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1. Over deze handleiding

Lees deze handleiding nauwkeurig door en volg alle aangegeven instruc-
D:g ties op. Zo garandeert u een betrouwbare werking en een lange levens-

duur van uw lcd-tv. Bewaar deze handleiding in de buurt van uw lcd-tv.
Bewaar de handleiding zorgvuldig om deze bij een eventuele verkoop van
de lcd-tv te kunnen doorgeven aan de nieuwe eigenaar.

1.1. Indeze handleiding gebruikte
waarschuwingspictogrammen en -symbolen

GEVAAR!
Waarschuwing voor acuut levensgevaar!

WAARSCHUWING!
Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of
ernstig onomkeerbaar letsel!

> P

VOORZICHTIG!
Waarschuwing voor mogelijk middelzwaar of gering
letsel!

>

LET OP!
Neem de aanwijzingen in acht om materiéle schade
te voorkomen!

OPMERKING!

Verdere informatie over het gebruik van het apparaat!

OPMERKING!

Volg de aanwijzingen in de bedieningshandleiding op!

WAARSCHUWING!
Waarschuwing voor het risico op elektrische schok-
ken!

>0




WAARSCHUWING!
Waarschuwing voor risico's door hoog geluidsvolu-
mel

Opsommingsteken/informatie over gebeurtenissen die zich tijdens
de bediening kunnen voordoen

4 Advies over uit te voeren handelingen

formiteit”): Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd voldoen

c € Verklaring van conformiteit (zie het hoofdstuk ,Verklaring van con-
aan de eisen zoals vastgelegd in de EG-richtlijnen.

1.2. Gebruik voor het beoogde doel

- Dit toestel dient voor het ontvangen en weergeven van televisieprogramma’s.
De verschillende aansluitmogelijkheden maken uitbreiding mogelijk van de ont-
vangst- en weergavebronnen (ontvanger, DVD-speler, DVD-recorder, videorecor-
der, PC, etc.). Dit toestel biedt u vele gebruiksmogelijkheden:

+ Het toestel is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en niet voor industrié-
le of zakelijke toepassingen.

« Leter op dat de garantie vervalt bij ondoelmatig gebruik:

Wijzig niets aan uw toestel zonder onze toestemming en gebruik geen randap-
paratuur die niet door ons is goedgekeurd of geleverd.
Gebruik alleen door ons geleverde of goedgekeurde onderdelen en accessoires.

« Neem alle informatie in deze handleiding in acht, met name de veiligheidsvoor-
schriften. Elke andere toepassing wordt beschouwd als ondoelmatig gebruik en
kan letsel of materiéle schade veroorzaken.

+ Gebruik het toestel niet in extreme omgevingsomstandigheden.

+ Dit toestel is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge omgevingen binnens-
huis.

« Dit toestel is niet geschikt als computerbeeldscherm voor kantoortoepassingen.

1.3. FullHD

Uw lcd-tv is voorzien van het logo ,Full HD” Dit betekent dat het in |

principe mogelijk is om televisieprogramma’s (HDTV) in een hoge re- i

solutie weer te geven. Voorwaarde hiervoor is dat er een HDTV-signaal ‘H ‘
beschikbaar is. ‘
Hiervoor is het nodig dat er een HDTV-signaal via de interne DVB-T/

DVB-C-tuner of via een externe HD-satelliet- ontvanger, HD-kabelontvanger of Blu-
Ray-speler wordt doorgegeven.



1.4. Inhoud van de verpakking

Controleer of alles in de verpakking aanwezig is en stel ons binnen 14 dagen na
aanschaf op de hoogte van eventueel ontbrekende onderdelen. FR

DE

De levering van het door u aangeschafte product omvat:

« Led-backlight-tv

« Afstandsbediening (RC1244) incl. 2 batterijen van 1,5V, type AAA
+  YUV-adapter

« AV-adapter

«  Voetincl. schroeven

« Documentatie

GEVAAR!
A Verstikkingsgevaar!
Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd wor-

den gebruikt. Hierdoor bestaat gevaar voor verstikking!
» Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic
zakken, uit de buurt van kinderen.



2. Veiligheidsinstructies

2.1. Veilige werking

— Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8
jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zin-
tuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende er-
varing en kennis, mits deze personen onder toezicht staan
of worden geinstrueerd in het gebruik van het apparaat zo-
dat zij de daarmee samenhangende gevaren begrijpen.

— Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging
en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toe-
zicht door kinderen worden uitgevoerd.

GEVAAR!
Verstikkingsgevaar!

Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd wor-

den gebruikt. Hierdoor bestaat gevaar voor verstikking!

» Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic
zakken, uit de buurt van kinderen.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor een elektrische schok!
Gevaar voor elektrische schok, kortsluiting en brand!

» Open nooit de behuizing van de lcd-tv en leid geen
voorwerpen via de sleuven en openingen naar bin-
nen in de behuizing van de lcd-tv.

WAARSCHUWING!
Oververhitting! Brandgevaar!
Oververhitting kan leiden tot beschadigingen aan de
lcd-tv en brandgevaar veroorzaken!
» De sleuven en openingen van het tv-toestel dienen

voor de ventilatie. Dek deze openingen niet af met
kranten, tafelkleden, gordijnen etc.



— Oefen geen druk uit op het display. Hierdoor kan het

beeldscherm breken.

— De afstandsbediening is uitgerust met een infrarooddiode

van klasse 1. Bekijk de led niet met optische apparatuur.
VOORZICHTIG!
Gevaar voor letsel!

> Bij een gebroken display bestaat gevaar voor letsel!

» Trek beschermende handschoenen aan en pak de
gebarsten delen in.

» Was vervolgens uw handen met zeep omdat niet kan
worden uitgesloten dat er chemicalién zijn vrijgeko-
men.

P Stuur de kapotte onderdelen voor deskundige af-
voer naar uw Service Center.

» Raak het scherm niet met uw vingers of met scherpe
voorwerpen aan om beschadigingen te voorkomen.

Neem contact op met de klantenservice indien:

2.2.

het netsnoer geschroeid of beschadigd is

vloeistof in het apparaat is binnengedrongen

het apparaat niet correct functioneert

het apparaat is gevallen of de behuizing beschadigd is
er rook uit het apparaat komt

Plaats van opstelling

Nieuwe apparaten kunnen gedurende de eerste gebruik-
suren soms een typische, onvermijdelijke maar volstrekt
ongevaarlijke geur afgeven, die na verloop van tijd steeds
minder wordt. Om geuroverlast zoveel mogelijk te beper-
ken adviseren wij om de ruimte regelmatig te ventileren.
We hebben er bij de ontwikkeling van dit product voor ge-
zorgd dat we ruim onder de geldende grenswaarden zijn ge-
bleven.

FR
DE



— Bescherm uw lcd-tv en alle aangesloten apparatuur tegen
vocht en vermijd stof, hitte en direct zonlicht. Als deze in-
structies niet in acht worden genomen kan dit storingen of
schade aan de Icd-tv veroorzaken.

— Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht. Het apparaat
kan door invloeden van buitenaf, zoals regen, sneeuw etc.
beschadigd raken.

— Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan drup- of
spatwater. Plaats geen voorwerpen die met vloeistof zijn
gevuld, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat.
Deze voorwerpen kunnen omvallen, waarbij de vloeistof
de elektrische veiligheid kan aantasten.

LET OP!

@ Gevaar voor beschadiging!

Bij kaarsen en ander open vuur bestaat gevaar voor be-

schadiging.

» Houd kaarsen en ander open vuur altijd uit de buurt
van dit product om verspreiding van het vuur te
voorkomen.

— Zorg voor voldoende vrije ruimte in de wandkast. Houd
voor voldoende ventilatie rondom het apparaat een mini-
male afstand aan van 10 cm.

— Vermijd verblinding, reflecties en te sterke licht/donker
contrasten om uw ogen niet te veel te belasten.

— De optimale kijkafstand bedraagt 3 maal de beeldscherm-
diagonaal.



GEVAAR!
A Gevaar voor letsel! Levensgevaar! FR

Tv-toestellen die niet stabiel worden opgesteld, kunnen ¢
omvallen en ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Veel
letsel, vooral bij kinderen, kan worden voorkomen door
de volgende veiligheidsmaatregelen te nemen.

» Plaats alle onderdelen op een stabiele, vlakke en tril-
lingsvrije ondergrond om te voorkomen dat het
tv-toestel valt.

— Gebruik uitsluitend de met het televisietoestel meegelever-
de voetjes.

— Gebruik uitsluitend meubels waarbij veilig gebruik van het
tv-toestel is gewaarborgd.

— Let erop dat het tv-toestel niet over de randen van het
meubel uitsteekt.

— Plaats het tv-toestel niet op hogere of hoge meubelen, zo-
als hangkasten of schappen zonder zowel het meubel als
het tv-toestel veilig en stabiel te bevestigen.

— Leg geen dekens of iets dergelijks onder het tv-toestel om
een veilige opstelling te waarborgen.

— Wijs kinderen op de gevaren die ontstaan door op meubels
te klimmen als zij proberen bij het tv-toestel of de bedie-
ningselementen te komen.

Als u uw tv-toestel opbergt of verplaatst, moeten de bovengenoem-
de veiligheidsmaatregelen eveneens in acht worden genomen.

2.3. Reparatie

— Laat de reparatie van uw Icd-tv uitsluitend over aan gekwa-
lificeerd personeel.

— Indien reparatie is vereist, neem dan uitsluitend contact op
met een van onze geautoriseerde servicepartners.



2.4.

2.5.

Zorg ervoor dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van on-
derdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd. Bij ge-
bruik van ongeschikte onderdelen kan het toestel bescha-
digd raken.

Omgevingstemperatuur

Het apparaat kan worden gebruikt bij een omgevingstem-
peratuur van +5 °C tot +35 °C en een relatieve luchtvoch-
tigheid van 20 % tot 85 % (niet-condenserend).
Uitgeschakeld kan de Icd-tv worden opgeslagen bij een
temperatuur van -20 °C tot +60 °C.

Zorg voor een afstand van minimaal één meter tussen het
apparaat en hoogfrequente en magnetische storingsbron-
nen (televisietoestel, luidsprekerboxen, mobiele telefoon
etc.) om storingen in de werking te vermijden.

Trek tijdens een onweer of als het apparaat langere tijd niet
wordt gebruikt de stekker uit het stopcontact en de anten-
nekabel uit de antenneaansluiting.

LET OP!

Gevaar voor beschadiging!
Bij grote schommelingen in temperatuur of luchtvoch-

tigheid kan zich door condensatie vocht verzamelen

in de lcd-tv, waardoor een elektrische kortsluiting kan

ontstaan.

» Wacht na vervoer van de Icd-tv met inschakelen tot-
dat het apparaat zich aan de omgevingstemperatuur
heeft aangepast.

Veiligheid bij het aansluiten

2.5.1. Voeding

10

Ook wanneer het toestel is uitgeschakeld staan er onder-

delen onder spanning. Onderbreek de stroomvoorziening
van uw lcd-tv of schakel alle spanning uit door de stekker
van het netsnoer uit het stopcontact te trekken.



WAARSCHUWING!
Gevaar voor een elektrische schok! FR

Bij een geopende behuizing bestaat levensgevaar door

een elektrische schok! DE

» De behuizing van het apparaat mag niet worden ge-
opend. Het apparaat bevat geen onderdelen die
door de gebruiker kunnen worden onderhouden of
gerepareerd.

— Sluit de Icd-tv alleen aan op een geaard stopcontact van
220-240V ~ 50 Hz. Als u niet zeker bent van de netspan-
ning op de plaats van installatie kunt u contact opnemen
met uw energieleverancier.

— Het stopcontact moet zich in de buurt van de Icd-tv bevin-
den en gemakkelijk bereikbaar zijn.

— Onderbreek de stroomvoorziening van uw beeldscherm
door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te ha-
len.

— Wij adviseren om in verband met extra veiligheid gebruik
te maken van een overspanningsbeveiliging, zodat uw lcd-
tv beschermd is tegen beschadiging door spanningspieken
of blikseminslag op het elektriciteitsnet.

— Leg de kabels zo neer dat niemand erop kan trappen of er-
over kan struikelen.

— Plaats geen voorwerpen op de kabels omdat deze daar-
door beschadigd kunnen raken.

2.6. Omgang met batterijen

WAARSCHUWING!
Gevaar voor explosie!
Batterijen kunnen brandbare stoffen bevatten en leeg-

lopen, heet worden, ontbranden of zelfs exploderen.
» Vermijd onoordeelkundige behandeling om schade
aan uw apparaat en uw gezondheid te vermijden.

11



De volgende adviezen moeten absoluut in acht worden genomen:

12

Houd batterijen uit de buurt van kinderen.

Bij inslikken van batterijen neemt u onmiddellijk contact
op met de huisarts.

Laad batterijen nooit op (tenzij dit uitdrukkelijk is toege-
staan).

Ontlaad de batterijen nooit door een hoge vermogensaf-
gifte.

Sluit batterijen nooit kort.

Stel batterijen nooit bloot aan overmatige warmte zoals di-
rect zonlicht, vuur etc.!

Demonteer of vervorm de batterijen niet.

U kunt gewond raken aan handen of vingers of batterij-
vloeistof kan in contact komen met ogen of huid. Als dit
toch gebeurt, spoelt u de plekken overvloedig met schoon
water en neem u meteen contact op met de huisarts.
Vermijd harde stoten en schokken.

De polariteit mag niet worden verwisseld.

Let erop dat de plus- (+) en minpool (-) correct zijn ge-
plaatst om kortsluiting te vermijden.

Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van
verschillende typen door elkaar.

Dit kan storingen in het apparaat veroorzaken. Daarnaast
zou de minder goede batterij te sterk worden ontladen.
Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het apparaat.
Verwijder de batterijen uit het apparaat als u het langere
tijd niet gebruikt.

Vervang alle lege batterijen in een apparaat tegelijk door
nieuwe batterijen van hetzelfde type.

Isoleer de contactpunten van de batterijen met een stuk plak-
band als u batterijen wilt opslaan of afvoeren.

Maak de contactpunten van het apparaat en de nieuwe
batterijen zo nodig eerst schoon.



2.7. Opmerkingen over de conformiteit

Deze lcd-tv voldoet aan de richtlijnen voor elektromagnetische
compatibiliteit en elektrische veiligheid.

He toestel voldoet aan de basiseisen en de relevante voorschrif- DE
ten van de EMC-richtlijn 2014/30/EU, de laagspanningsrichtlijn
2014/35/EU en de richtlijn 2011/65/EU (RoHS 2).

Dit toestel voldoet aan de basiseisen en de relevante voor-

schriften van de Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG (verordening
642/2009).

OPMERKING!
Alle multimedia apparatuur die op de betreffende aanslu-

itingen van het tv-toestel wordt aangesloten, moet aan de
eisen van de laagspanningsrichtlijn voldoen.

FR

13



3. Overzicht van het toestel
3.1. Voorkant

= o — T
(6

1) S OURCE: signaalbron wijzigen

2) MEN U: het beeldschermmenu oproepen om de instellingen van het toes-
tel te wijzigen

3) CH + /CH-: een programma kiezen of door het menu navigeren

4) VOL+/VOL-:het volume instellen of door het menu navigeren

5) P O WER: Stand-by toets: toestel inschakelen of op stand-by zetten.

6) Statuslampje: licht rood op als het toestel zich in de modus Stand-by bevindt.

Licht blauw op als het toestel is ingeschakeld.
Infraroodsensor: ontvanger voor de infraroodsignalen van de afstandsbedie-
ning.

7) Lcd-beeldscherm

14



3.2.

Achterkant
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HEADPHONE OUT: aansluiting voor een hoofdtelefoon met een 3,5
mm klinkstekker

USB 5V DC, Max.500mA: USB-aansluiting voor het aansluiten van
een extern opslagmedium voor mediaweergave/PVR-opname.

COMMON INTERFACE (Cl+): inschuifvak voor het gebruik van kaarten
voor betaal-tv

MINI YPBPR:YPbPr-componentingang (met behulp van de meegele-
verde tulpadapter)

MINI AV:audio-/video-ingang (met behulp van de meegeleverde tulpadapter)
SPDIF COAX OUT:digitale audio-uitgang (coaxiaal)

H D M1 3: HDMI-aansluiting voor apparaten met HDMI-uitgang

HD MI2: HDMl-aansluiting voor apparaten met HDMI-uitgang

HD M1 1 : HDMI-aansluiting voor apparaten met HDMI-uitgang

RF: Antenneaansluiting (DVB-T/DVB-C/analoog)

S CART: SCART-aansluiting (ingang)

PC AUDIO IN:audio-aansluiting voor weergave van het geluid van de pc.
P C: aansluiting voor het aansluiten van een pc

Bevestigingsgaten voor een wandhouder

15



3.3. Afstandsbediening
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Lampje om het indrukken van een toets te bevestigen.

2 | PMODE Beeldmodus selecteren
GOTO Geen functie
3 1O POWER, voor in- en uitschakelen van de lcd-tv (stand-by
modus in-/uitschakelen).
4 | MEDIA Mediabrowser openen
ANGLE Geen functie
REVEAL Teletekst: verborgen tekst weergeven
AUDIO ATV: geluidsnorm Stereo/Mono instellen.
LANG DTV: audiotalen selecteren.
7 | SIZE Beeldformaat wijzigen
Teletekst:
1x indrukken: bovenste helft vergroten
2x indrukken: onderste helft vergroten
ZOOM Geen functie
SLEEP Automatische uitschakelfunctie instellen
FAV Lijst met voorkeurzenders oproepen.
10 | EPG DVB-T/DVB-C: digitale programmagids (afhankelijk van de
zender)
11 | SOURCE Ingangssignaal van aangesloten apparaten selecteren
12 | =+ Volume verhogen (+) of verlagen (-).
13 | Cijffertoetsen | TV: Zenderkeuze, teletekst: Paginakeuze
14 (o Vorige televisiezender instellen
EJECT Geen functie
15 |E Teletekst oproepen;
2x indrukken: teletekstpagina transparant;
3x indrukken: sluiten
D.SETUP Geen functie
16 | Navigatieto- a In het menu omhoog.
etsen Teletekst: de volgende pagina selecteren.

v In het menu omlaag.
Teletekst: de vorige pagina selecteren.

| In het menu naar links.
Teletekst: subpagina oproepen.

> In het menu naar rechts.
Teletekst: subpagina oproepen.

17
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17 [ OK In bepaalde menu's de keuze bevestigen. Wordt ook gebru-
ikt voor het openen van de zenderlijst.
18 | P+/- Zenderkeuzetoetsen
19 | EXIT Menu verlaten
20 | MENU Menu openen en sluiten
21 | TV/RADIO DTV: omschakelen tussen tv- en radiozenders
22 | INFO Voor het weergeven van informatie zoals het programma-
nummer en het beeldformaat
23 | INDEX Teletekst: hoofdpagina openen
D.DISP Geen functie
24 S Teletekst: subpagina openen
SUB.T DTV/Mediabrowser: Ondertiteling
25 | Gekleurde Rood voor gebruik in bepaalde menu's
toetsen [PROGRAM] | Geen functie
GROEN voor gebruik in bepaalde menu's
[INTRO] Geen functie
GEEL voor gebruik in bepaalde menu's
[REPEAT] Mediabrowser: Herhaling
BLAUW voor gebruik in bepaalde menu's
[A-B] Mediabrowser: Herhaling A-B
26 | Toetsen voor | « Snel terugspoelen
bediening » Afspelen starten/de weergave onderbreken
van de medi-
abrowser » Snel doorspoelen
¢ Vorige titel/vorig hoofdstuk
| Weergave stoppen
M Volgende titel/volgend hoofdstuk
° PVR-opname starten
27 [ @ Geen functie
28 | 8¢ Geluid uitschakelen
29 | S.MODE Geluidsmodus kiezen
D.MENU Geen functie

18




4. Ingebruikname

OPMERKING! ER
Lees zorgvuldig het hoofdstuk ,Veiligheidsadviezen” voordat u het toes-
tel in gebruik neemt. DE

4.1. Uitpakken

« Kies voor het uitpakken een geschikte plaats om het apparaat op te stellen.

+  Open de doos zeer zorgvuldig om mogelijke schade aan het apparaat te voorko-
men. Wanneer een mes met een te lang lemmet wordt gebruikt om de doos te
openen kan het apparaat worden beschadigd.

+ In de verpakking bevinden zich verschillende kleine onderdelen (batterijen,
etc.). Houd deze uit de buurt van kinderen. Er bestaat gevaar voor inslikken.

« Bewaar het verpakkingsmateriaal goed en gebruik alleen dit om de televisie te
vervoeren.

GEVAAR!
A Verstikkingsgevaar!

Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd wor-

den gebruikt. Hierdoor bestaat gevaar voor verstikking!

» Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic
zakken, uit de buurt van kinderen.

4.2. Montage

Bevestig de voet zoals afgebeeld op de onderstaande afbeelding. Voer deze stap uit
voordat u de lcd-tv aansluit.

L
L

®

—_
—_

4 x ST4x16
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4.3. Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

» Verwijder het deksel van het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbe-
diening.

» Plaats twee LR03 / AAA-batterijen van 1,5V in het batterijvak van de afstandsbe-
diening. Let op de polariteit van de batterijen (deze is op de bodem van het bat-
terijvak aangegeven).

» Sluit het batterijvak.

LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

De afstandsbediening zou door lekkende batterijen be-

schadigd kunnen raken als de afstandsbediening lan-

gere tijd niet wordt gebruikt!

» Haal de batterijen uit de afstandsbediening als het
toestel langere tijd niet wordt gebruikt.

4.4. Antenne aansluiten

Uw lcd-tv ondersteunt verschillende antennesignalen. Via de aansluiting met de

aanduiding RF kunt u als volgt beeldsignalen doorgeven:

+ via analoge kabel/analoge huisantenne,

+ via een DVB-T'-antenne of

+ via een DVB-C'-aansluiting

» Sluit een antennekabel aan tussen huisantenne/analoge kabelaansluiting, DVB-
T-antenne of DVB-C-aansluiting en de antenneaansluiting van de lcd-tv.

OPMERKING!
Om gecodeerde of betaaltelevisie te kunnen ontvangen moet u een daar-
voor benodigde kaart gebruiken. Hiertoe plaatst u een (in de handel ver-

krijgbare) CAM-module in de aansluiting links op het toestel (CO M -
MON INTERFACE). Plaats vervolgens de kaart van uw aanbieder in
de CAM-module.

1
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4.5. Common Interface NL

Als u betaalzenders wilt bekijken, dient u zich vooraf bij de resp. aanbieders aan te

melden. Na de aanmelding ontvangt u van de aanbieder een CAM-module (Condi- FR
tional Access Module) en een speciale kaart. Raadpleeg de documentatie bij de mo-
dule voor meer Informatie over de instellingen. DE

Installeer de Cl-componenten als volgt in uw televisie:

» Plaats eerst de CAM-module in de sleuf op de zijkant van de Icd-tv. Plaats vervol-
gens de kaart.

» Sluit de televisie aan op de voeding, schakel het toestel in en wacht enkele
ogenblikken tot de kaart wordt herkend.

OPMERKING!
U mag de Cl+-module uitsluitend insteken of uitnemen als het toestel op

stand-by staat of van de netvoeding is losgekoppeld.

De CAM-module kan uitsluitend in de juiste positie worden ingestoken.
De CAM-module of het tv-toestel kunnen beschadigd raken wanneer u de
CAM-module met te veel kracht probeert in te steken.

4.6. Voeding aansluiten

P Steek de stekker van het apparaat in een goed bereikbaar stopcontact 220 - 240V
~ 50 Hz. De stand-by modus wordt geactiveerd en het lampje aan de voorkant
gaat blauw branden.

4.7. De lcd-tv in- en uitschakelen

P Zodra u de netstekker in het stopcontact steekt, staat het apparaat op stand-by.
» Om het apparaat in te schakelen, drukt u
— op de afstandsbediening: op de Stand-by/Aan toets 0]
— op het apparaat: op de POWER toets.
P Met de Stand-by/Aan toets o op de afstandsbediening kunt u het apparaat in
stand-by zetten. Het apparaat wordt uitgeschakeld, maar verbruikt nog wel stro-
om.

OPMERKING!

Als er geen ingangssignaal is, wordt het apparaat na 10 minuten auto-
matisch op stand-by gezet. Op het scherm wordt tot dan een aftellende
timer weergegeven. Deze functie is niet bij alle bronnen beschikbaar.
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4.8. Zenders zoeken na de eerste inschakeling

Wanneer u het toestel voor het eerst inschakelt, wordt u door de EERSTE KEER
INSTALLEREN geleid.

Eerste keer installeren

OSD-taal Nederlands
Land Belgié

Automatisch afstemmen

Menu-item Instelling

OSD-TAAL Kies met behulp van de navigatietoetsen de me-
nutaal (OSD).

LAND Kies met behulp van de navigatietoetsen het ge-
wenste land.

» Nadat u alle instellingen heeft uitgevoerd, drukt u op O K.

4.8.1. Kabel en antenne

Afstelling Instellen
Type afstemming DTV
Digitaal Type DVB-C
Scan Type Netwerk Scannen
Netwerk ID Automatisch
Frequentie Automatisch
Symboolsnelheid Automatisch
Sorteren op LCN Aan

Terug Start

Menu-item Instelling

Kies met behulp van de navigatietoetsen het type

ontvangst:

«  ATV+DTV (zoeken naar digitale en analoge
tv-zenders);

« ATV (zoeken naar analoge tv-zenders);

« DTV (zoeken naar digitale tv-zenders)

Kies met behulp van de navigatietoetsen het type
aansluiting (DVB=T of DVB=C).

TYPE AFSTEMMING

DIGITAAL TYPE
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Menu-item Instelling

SCAN TYPE Zoekmodus instellen. Laat deze instelling op

(alleen in de modus DVB-C) | NETWERK SCANNEN of VOL staan wan- FR
neer u geen speciale opties wilt instellen. DE

NETWERK ID Netwerk-ID instellen. De standaardinstelling is

(alleen in de modus DVB-C) | AUTOMATISCH.

FREQUENTIE Frequentie instellen. De standaardinstelling is

(alleen in de modus DVB-C) | AUTOMATISCH.
Alleen actief wanneer bij de zoekmodus de optie
NETWERK SCANNEN is gekozen.

SYMBOOLSNELHEID | Baudsnelheid instellen.
(alleen in de modus DVB-C)

SORTEREN OP LCN Logical Channel Numbering: kies de instelling
AAN wanneer de zenders aan de hand van een
vooraf ingestelde zenderlijst moeten worden ge-
sorteerd (voor zover beschikbaar gesteld door de
aanbieder van het programma).

» Nadat u alle instellingen heeft uitgevoerd, drukt u op O K. Vervolgens wordt het
zoeken naar de zenders gestart.

Automatische afstemmingsstatus

v : 0 Programma
DTV : 0 Programma
Radio : 0 Programma
Geg... : 0 Programma

23 % Freq 250.0 MHz (1V)
EEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Druk op MENU toets om te verlaten

Vervolgens wordt één voor één naar de verschillende typen uitzendingen gezocht.
Wacht tot dit proces voltooid is. Met de toets ME N U kunt u het zoeken voortijdig
annuleren.

OPMERKING!
De hier beschreven eerste installatie komt overeen met de optiec EERS=
TE KEER INSTALLEREN in het menu CONFIGURATIE.
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5. Bediening

5.1. Zenderselectie

» U kunt een zender kiezen door op een van de toetsen CH + /= (op het toes-
tel) of op P + / - (op de afstandsbediening) te drukken of door de zender recht-
streeks via een cijfertoets te kiezen.

Voer getallen van twee of drie cijfers meteen na elkaar in.

» Met de toets { kiest u de als laatste weergegeven zender.

5.2, Geluidsinstellingen

» Met de volumetoetsen — = + (op de afstandsbediening) of op VOL + /- (op
het toestel) zet u het geluid harder of zachter.

» U kunt het geluid helemaal uitschakelen en opnieuw inschakelen met de toets
% (Geluid uitschakelen).

» Metde toets AUDIO kunt u de beschikbare talen voor het geluid (Ton Kanale)
kiezen. Indien het huidige programma de DUAL-modus ondersteunt (bijvoorbe-
eld bij tweetalige uitzendingen), kunt u de DUAL-modus selecteren.

» Metdetoets S.MODE selecteert u een van de geluidsmodi: STAN=
DAARD, MUZIEK, FILM, SPORT, PERSOONLIJK. De instelling
PERSOONLLIJK wordt via het menu GELUID > GELUIDSMODUS vast-
gelegd.

5.3. Beeldinstellingen

» Metde toets P.MODE selecteert u een van de beeldmodi: DYNAMISCH,
STANDAARD, MILD, PERSOONLIJK. De insteling PERSOONLIJK
wordt via het menu BEELD > BEELDMODUS vastgelegd.

» Afhankelijk van het programma wordt het beeld in 4:3 of 16:9 uitgezonden. Het
beeldformaat kan met de toets S1Z E worden aangepast:

AUTOMATISCH (niet beschikbaar bij ATV)
Het weergegeven formaat wordt automatisch ingesteld op het ingangssignaal.

4:3 O O] O @)
Voor de onvervormde }

weergave van het beeld in

4:3-formaat. O O O O
16:9 EE——— ) @)

O O
Voor de onvervormde }
weergave van het beeld in
e— | O @)

16:9-formaat.
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ZOOM 1

) O
In stap 1 wordt het beeld © ©
in alle richtingen vergroot }
weergegeven. O O ) )
DE

ZOOM 2 — -
In stap 2 wordt het beeld ~ ™~
in alle richtingen verder 3
vergroot.

M M =~ ~

1:1 (Alleen bij Compo- @) ) O O
nent en HDMI): de foto }
wordt pixel voor pixel 0

weergegeven. o) O @)

Deze instelling van de beeldformaten kunt u ook wijzigen in het menu CONFI=
GURATIE > BEELDFORMAAT.

OPMERKING!
Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de ingestelde beeldbron, mo-
gelijk niet alle beeldformaten beschikbaar zijn.

5.4. Programma-informatie weergeven

» Druk op de toets INFO om informatie over het huidige programma weer te
geven.

» Met de navigatietoetsen a v kunt u nu door de programma-informatie blade-
ren.

5.5. Lijsten met voorkeurzenders openen

In het menu KANAAL > PROGRAMMA BEWERKEN kunt u de afzonder-

lijke zenders opnemen in een lijst met voorkeurzenders (favorieten).

» Open het menu met de toets MENU.

» Kiesin het menu KANAAL de optie PROGRAMMA BEWERKEN en be-
vestig de keuze met OK.

P Kies met de navigatietoetsen a v de gewenste zender en druk op de toets
FAV om deze zender in de voorkeurslijst op te nemen.

» Druk vervolgens op de toets EXIT (of meerdere keren op de toets MENU)
om het menu te verlaten.

» Als utijdens het gebruik van de televisie nu op de toets FAV drukt, wordt de fa-
vorietenlijst geopend, waarin de eerder geselecteerde kanalen worden weerge-
geven.
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Favorietenlijst

Pag. Omh./ﬁnlaag Selecteer

» Kies met de navigatietoetsen « v een zender en open deze met OK.
» Metde toetsen P + /P - kan de favorietenlijst in stappen van 10 worden door-

lopen.
5.6. Bron kiezen

» Metdetoets SOURCE (op de afstandsbediening of op het toestel) kunt u de
lijst met bronnen oproepen.

DTV: Digitale tv (digitale kabelaansluiting, DVB-T)

ATV. Analoge tv (analoge kabelaansluiting)

AV Audio/Video ingang aan de zijkant van het toestel met be-
hulp van een adapter (AV)

PC: apparaat aangesloten op de pc-ingang

SCART: Apparaat aangesloten op de SCART-aansluiting

COMPONENT: Apparaat aangesloten op de YPBPR-ingang met behulp van
een adapter (YUV)

HDMI1T. HDMI-ingang 1

HDMI2: HDMI-ingang 2

HDMI3: HDMI-ingang 3

MEDIA. Mediaspeler

» Met de navigatietoetsen v a gaat u naar de gewenste signaalbron.
» Bevestig uw keuze met de toets OK.
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6. Teletekst

Teletekst is een gratis service, die door de meeste televisiestations wordt uitgezon-
den en actuele informatie zoals nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelenkoer- FR
sen, ondertiteling en andere onderwerpen biedt. DE

6.1. Teletekst bedienen

Uw afstandsbediening beschikt over speciale teleteksttoetsen voor het bedienen

van teletekst.

P Kies een televisiezender die teletekst uitzendt.

» Druk eenmaal op de toets & om de hoofd-/indexpagina van teletekst weer te
geven.

» Druk op de toets & om teletekst transparant weer te geven (het televisiebeeld is
dan op de achtergrond zichtbaar).

» Druk opnieuw op de toets & om terug te gaan naar de TV-modus.

6.2. Paginakiezen

» Voer met de cijfertoetsen het nummer van de gewenste teletekstpagina in. Dit
nummer bestaat altijd uit drie cijfers.
Het nummer van de gekozen pagina wordt in de linkerbovenhoek van het be-
eldscherm weergegeven. De paginateller zoekt zolang totdat de gekozen pagi-
na is gevonden.

P Met de navigatietoetsen a v bladert u vooruit en achteruit door de
teletekstpagina's.

6.2.1. Gekleurde toetsen

Als onder aan het scherm tekst in kleur wordt weergegeven, kunt u de bijbeho-
rende inhoud direct oproepen door op de bijbehorende gekleurde toetsen ROOD
[PROGRAM], GROEN [INTRO], GEEL [REPEAT] en BLAUW [A-B] te drukken.

6.2.2. SUB.T (%)

Sommige teletekstpagina's bevatten subpagina's. Onder aan het scherm wordt dan
bv. 1/3 weergegeven. De subpagina's worden met tussenpozen van circa een hal-
ve minuut na elkaar weergegeven. U kunt de subpagina's ook zelf oproepen door
op de toets S te drukken. Met behulp van de navigatietoetsen <« » kunt u door de
subpagina's bladeren.
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6.3. Handige mogelijkheden met teletekst

6.3.1. INDEX
P Met de toets INDEX kiest u de hoofdpagina van teletekst.

6.3.2. REVEAL

» U kunt verborgen informatie, zoals de oplossing van raadsels, puzzels of een
quiz weergeven door eenmaal op de toets REVEAL te drukken.

» Als uopnieuw op de toets REVEAL drukt, worden de antwoorden weer verbor-
gen.

6.3.3. SIZE

Met deze functie wordt de teletekstinformatie in dubbel formaat weergegeven.

» Druk op de toets SIZE om de bovenste helft van de pagina vergroot weer te ge-
ven.

» Druk nogmaals op de toets SIZE om de onderste helft van de pagina vergroot
weer te geven.

» Als unogmaals op de toets SIZE drukt, wordt de tekst weer op normale grootte
weergegeven.
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7. Menubediening

»

4
4

Druk op de toets MENU om het OSD te activeren. De mogelijke instellingen
worden onder in het beeld weergegeven.

Met de navigatietoetsen a v kiest u de opties uit het hoofdmenu.

Met de navigatietoetsen a v kiest u de opties uit een menu.

Met de navigatietoets » kunt u een submenu openen (niet in elk menu beschik-
baar).

Met de navigatietoetsen ¢ » v a stelt u een gewenste waarde in of geeft u een
andere selectie op.

Met de toets ME N U gaat u terug naar het vorige menu.

Met de toets EXIT verlaat u het menu.

FR
DE

Denk eraan dat het menu automatisch verdwijnt als er geen toets wordt ingedrukt.
U heeft de keuze uit de volgende hoofdmenu's

Menu KANAAL

Menu BEELD

Menu GELUID

Menu TLJD

Menu SLOT

Menu CONFIGURATIE

OPMERKING!
Door mogelijke technische wijzigingen kunnen de hier beschreven

menu's afwijken van de menu's op uw scherm. Afhankelijk van de geko-
zen bron, zijn mogelijk niet alle menu's beschikbaar.
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7.1. Menu Kanaal

KANAAL

Automatisch afstemmen

ATV Handmatig afstemmen
DTV Handmatig afstemmen

Programma bewerken
Signaalinformatie

@@ Beweeg

Terug
Afrit

Selecteer

Menu-item Instelling

AUTOMATISCH
AFSTEMMEN

LAND

Selecteer het gewenste land voor het zo-
eken naar zenders.

TYPE
AFSTEM-
MING

Kies met behulp van de navigatietoetsen

het type ontvangst:

. DTV+ATV (zoeken naar digitale en
analoge tv-zenders);

- ATV (zoeken naar analoge tv-zen-
ders);

« DTV (zoeken naar digitale tv-zen-
ders)

DIGITAAL
TYPE

Kies met behulp van de navigatietoetsen
het type aansluiting (DVB=T of DVB=C).

SCAN TYPE
(alleen in de
modus DVB-C)

Zoekmodus instellen. Laat deze instelling
op NETWERK SCANNEN of VOL
staan wanneer u geen speciale opties wilt
instellen.

NETWERK
ID

(alleen in de

modus DVB-C)

Netwerk-ID instellen. De standaardinstel-
ling is AUTOMATISCH.
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FREQUEN- Frequentie instellen. De standaardinstel-
TIE ling is AUTOMATISCH.

(alleen in de Alleen actief wanneer bij de zoekmodus de
modus DVB-C) | optie NETWERK SCANNEN is gekozen.
SYM- Baudsnelheid instellen.

BOOLSNEL-

HEID

(alleenin de

modus DVB-C)

SORTEREN | Logical Channel Numbering: kies de in-
OP LCN stelling AAN wanneer de zenders aan

de hand van een vooraf ingestelde zen-
derlijst moeten worden gesorteerd (voor
zover beschikbaar gesteld door de aan-
bieder van het programma).

Nadat u alle instellingen heeft uitgevoerd, drukt u op OK.
Vervolgens wordt het zoeken naar de zenders gestart

ATV
HANDMATIG
AFSTEMMEN
(alleen in ATV-en
DTV-modus)

Hiermee kunt u handmatig afzonderlijke analoge zenders

programmeren.
HUIDIGE Kies het programmanummer waar-
KANAAL voor u het zoeken wilt uitvoeren.
COLOURSYSTEM | PAL, SECAM, AUTO.
GELUIDSSYSTEM |BG, |, DK, L
FIJNREGELEN Voer met de optie < » eenfijne
afstemming uit
ZOEKEN Begin met < » zenders te zoeken
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DTV

HANDMATIG
AFSTEMMEN
(alleen bij DVB-T)

Hiermee kunt u handmatig afzonderlijke zenders program-
meren in de DVB-T-modus als het ingangssignaal via de an-
tenne binnenkomt.

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer DTV is gekozen

als bron voor het ingangssignaal.

VHF/UHF Kies het kanaal dat u wilt doorzo-
eken, Druk op O K om met het
zoeken te beginnen. De sterk-

te van het signaal wordt onderin
het beeld weergegeven met be-
hulp van een balk.

DTV Het aantal gevonden digitale tv-
zenders wordt weergegeven.

RADIO Het aantal gevonden digitale ra-
diozenders wordt weergegeven.

GEGEVENS Het aantal gevonden datakana-

len wordt weergegeven.

DTV

HANDMATIG
AFSTEMMEN
(alleen bij DVB-C)

Hiermee kunt u handmatig afzonderlijke zenders program-
meren in de DVB-C-modus als het ingangssignaal via de ka-
bel binnenkomt.

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer DTV is gekozen
als bron voor het ingangssignaal.

FREQUENTIE Zoekfrequentie instellen met < »
of de cijfertoetsen op de afstands-
bediening.

SYMBOOL (KS/S) | Baudsnelheid instellen.

QAM TYPE Modulatie instellen.

DTV Het aantal gevonden digitale tv-
zenders wordt weergegeven.

RADIO Het aantal gevonden digitale ra-
diozenders wordt weergegeven.

GEGEVENS Het aantal gevonden datakanalen
wordt weergegeven.

32




PROGRAMMA
BEWERKEN

Hier ziet u de momenteel opgeslagen zenders. U kunt voor
elke zender de volgende instellingen uitvoeren.

WISSEN

Kies de zender die u uit de lijst wilt verwijderen en druk ver-
volgens op de rode toets [PRO G R AM]. De gemarkeer-
de zender wordt vervolgens gewist.

DVB-T/C: Als de functic SORTEREN OP LCN is inge-
schakeld, worden bij het wissen van zenders ook de pro-
grammanummers gewist. Dit kunt u voorkomen door de
functie onder AUTOMATISCH AFSTEMMEN uit te
schakelen.

HERBEN... (alleen bij ATV)

Kies de zender die u wilt hernoemen en druk op de groene
toets [INTRO].

U kunt nu de eerste letter wijzigen: Met behulp van de pijl-
toetsen a v kunt u in de tekenset omhoog of omlaag bla-
deren.

Ga met de navigatietoets » naar de volgende letter etc.
Tot slot druk u opnieuw op de groene toets [INTRO] om de
nieuwe naam op te slaan.

BEWEEG

Verplaats de cursor naar de zender en druk op de gele toets
[REPEAT]. Verplaats de zender met a w naar de gewens-
te positie en druk opnieuw op de gele toets [REPEAT].
De andere zenders worden evenredig verschoven.

SPRINGE

Kies de zender die u bij het bladeren met behulp van de toe-
tsen P+/- wilt overslaan en druk op de blauwe toets [A-B].
De zender kan nog steeds met behulp van de cijfertoetsen
worden gekozen.

FAV

Om een zender in de voorkeurslijst op te nemen, markeert u
de zender en drukt u op de toets F AV . De voorkeurslijsten
kunnen via de toetsen op de afstandsbediening worden op-
geroepen.
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PLANLLIST Alle geprogrammeerde timers worden in de timerlijst wor-
den weergegeven. Druk op de gele toets TOEVOEGEN)
om een timer toe te voegen. Nu zijn de volgende opties be-
schikbaar:

TYPE Selecteer hier het soort timer RECORDER
(opnametimer) of HERINNERING (herin-
neringstimer).

MODUS Hier kunt u de programmering inschakelen.
Bepaal of de opname EENMAAL, DA-
GELIJKS of WEKELIJKS moet worden
uitgevoerd.

BEGINTI- | Met de navigatietoetsen < » stelt u de tijd,

JD de datum en de maand in. Met de navigati-
etoetsen a ¥ kunt u de invoer wijzigen. Be-
vestig de invoer met OK.

EINDTIID | Met de navigatietoetsen « » stelt u de tijd,
de datum en de maand in. Met de navigati-
etoetsen a v kunt u de invoer wijzigen. Be-
vestig de invoer met OK.

Sla de timerinvoer op door nogmaals op de
toets OK te drukken.

Deze opname wordt nu in de lijst met geplande opnamen

weergegeven. De opgeslagen geplande opnamen en her-

inneringen kunnen in de PLANLIJST worden gewijzigd

(blauwe toets) of verwijderd (rode toets).

SIGNAALIN- Hier worden de signaalgegevens van de ingestelde zender

FORMATIE weergegeven.

Deze optie is alleen beschikbaar in de DTV-modus.
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CI-INFORMA-
TIE (Cl+)

Als u Pay-TV programma’s wilt bekijken, dient u zich voor-

af bij een aanbieder aan te melden. Na de aanmelding ont-

vangt u van de aanbieder een CAM-module (Conditional

Access Module) en een speciale kaart. Raadpleeg voor meer

Informatie over de instellingen de documentatie bij de mo-

dule.

Installeer de Cl-componenten als volgt in uw televisie:

» Schakel de televisie uit en trek de stekker uit het stop-
contact.

» Plaats eerst de Cl-module in de lezer op de zijkant van
de Icd-tv. Plaats vervolgens de kaart.

OPMERKING!

U mag de CI-module alleen insteken of uitnemen
als het apparaat op stand-by staat of van de net-
voeding is losgekoppeld.

LET OP!
Gevaar voor beschadiging!
De Cl-module of de televisie kunnen
worden beschadigd wanneer u de
Cl-module met te veel kracht probeert
in te steken.

» De Cl-module kan alleen in de juis-

te positie worden ingestoken.

» Sluit het tv-toestel aan op de voeding, schakel het toe-
stel in en wacht enkele ogenblikken tot de kaart wordt
herkend.

» Bij sommige CAM-modaules zijn daarnaast nog enkele
stappen vereist die u via het menu CI-INFORMATIE
kunt uitvoeren.
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7.2.

Menu Beeld

BEELD

Beeldmodus Standaard

Kleurtemperatuur
Ruisonderdrukking

Normaal
Middel

@@ Beweeg

Selecteer

Menu-item Instelling

BEELDMO- | Beeldmodus selecteren: STANDAARD, DYNAMISCH,
DUS MILD, PERSOONLIJK. Deze functie komt overeen met de
toetsP. MODE.
Bij de instelling PERSOONLIJK kunt u CONTRAST,
HELDERHEID, KLEUR, TINT en SCHERPTE zelf instel-
len. Bij de andere instellingen zijn deze parameters vastgelegd.
CONTRAST | Contrast verlagen resp. verhogen (bereik 0-100).
HELDER- Helderheid verlagen resp. verhogen (bereik 0-100).
HEID
KLEUR Kleurverzadiging verlagen resp. verhogen (bereik 0-100).
TINT Kleurtintinstellingen alleen beschikbaar bij NTSC ontvangst
SCHERPTE Scherpte verlagen resp. verhogen (bereik 0-100).
KLEURTEM- ([ Kleurtemperatuur kiezen: KOUD, NORMAAL en WARM.
PERATUUR
RUISON- Met deze functie kunt u de ruis in het beeld verminderen en de
DERDRUK- [ beeldkwaliteit verbeteren als het signaal zwak is. Kies uit UIT,
KING LAAG, MIDDEL, HOOG n STANDAARD.
HDMI AUTO: automatische aanpassing van het beeldformaat aan
MODE het ingangssignaal
VIDEO: formaat voor de weergave van video's (Overscan)
PC: formaat voor de weergave van pc-signalen (1:1-weergave).
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7.3. Menu Geluid

GELUID

Geluidsmodus Standaard

DE

Balans

Automatische geluidsste...
SPDIF Mode

AD Schakelaar

(v]a) Beweeg - Selecteer

Menu-item Instelling

Geluidsmodus selecteren: STANDAARD, FILM, MU -

glE'I;UIDSMO- ZIEK, SPORT, PERSOONLUJK. Deze functie komt
overeen met de toets S.MODE.
HOGE TONEN |Hoge tonen verlagen resp. verhogen (bereik 0-100).
BASSEN Lage tonen verlagen resp. verhogen (bereik 0-100).
BALANS Stel de balans tussen de linker- en rechterluidspreker in.
De functie AVL (Automatic Volume Limiting — Automatische
AUTOMA- volumebeperking) stemt de verschillende volumes van de

TISCHE GE- verschillende uitzendingen op elkaar af. Als u dit instelt op
LUIDSSTE... UIT, hoort u het oorspronkelijke volume. Als u dit instelt op
AAN, hoort u een gelijkmatig volume.

SPDIF MODE | SPDIF-modus instellen.

Sprekersmodus in-/uitschakelen en volume instellen. Alleen
AD beschikbaar in de DTV-modus. De ondersteuning voor deze
SCHAKELAAR o - L
optie is afhankelijk van de uitzending.
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7.4. MenuTijd

TIID

Tijdzone

Slaap Timer
Automatische Standby
0SD Tijd

(v]a] Beweeg Terug Selecteer

Afrit
KLOK Weergave van de tijd. Instelling is niet mogelijk.
Deze optie is alleen beschikbaar in de DTV-modus.
TIJDZONE Hier kunt u de tijdzone instellen.
Deze optie is alleen beschikbaar in de DTV-modus.
SLAAP TIMER Selecteer de tijd waarna het toestel automatisch wordt
uitgeschakeld.

Selecteer UIT om deze functie te be&indigen.
AUTOMATISCHE Stel hier de tijd in waarna de lcd-tv automatisch wordt

STANDBY uitgeschakeld als binnen die tijd geen toetsen op het
bedieningspaneel of op de afstandsbediening worden
gebruikt.

Deze functie spaart het milieu.
OoSsD TIJD Hier kunt u de tijd instellen waarna het menuscherm

automatisch wordt afgesloten.
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7.5. Menu Slot

SLOT

Systeem vergrendelen
Wachtwoord instellen

DE

@@ Beweeg

Menu-item Instelling

Selecteer

SYSTEEM Hiermee kunt u de instellingen PROGRAMMA
VERGRENDELING | BLOKKEREN, OULDERLIJKE CONTROLE,
TOETS VERGRENDELING cn HOTEL MODUS
vrijgeven. Voer hiervoor het wachtwoord in. Bij levering:
0000.
WACHTWOORD | Er verschijnt een vak waarin u de wachtwoorden kunt in-
INSTELLEN voeren.
VEUR OUD | Voer met de cijfertoetsen het besta-
WACHT- ande wachtwoord in. Bij levering:
WOORD IN | 0000.
VOER NI- Voer een nieuw wachtwoord van vier
EUW tekens in.
WACHT-
WOORD IN
BEVES- Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw
TIG NIEUW | in. Het nieuwe wachtwoord wordt op-
WACHT- geslagen
WOORD
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OPMERKING!

Noteer het nieuwe wachtwoord. Het wacht-
woord wordt niet gereset wanneer u de fab-
rieksinstellingen herstelt.

Als u het wachtwoord bent vergeten, voert u het master-
wachtwoord "@7 11" in.

PROGRAMMA Stel hier in welke zenders moeten worden geblokkeerd
BLOKKEREN
OULDERLIJKE Hier kunt u de leeftijd instellen.

CONTROLE Deze optie is alleen beschikbaar in de DTV-modus.
TOETS Hiermee schakelt u de toetsblokkering voor de bedie-

VERGRENDELING | ningselementen op de lcd-tv in of uit. De lcd-tv kan dan
uitsluitend via de afstandsbediening worden bediend.

HOTEL MODUS In de Hotelmodus kunt u verschillende opties instellen
om het gebruik en de bediening van het toestel te be-
perken.

7.6. Menu Configuratie

CONFIGURATIE

OSD-taal Nederlands
Teletekst Taal West
Audiotaal Nederlands
Ondertiteltaal Nederlands
Slechthorenden Uit

PVR Bestandssysteem OK
Beeldformaat Automatisch
Blauw scherm Uit
Eerste keer installeren OK
Reset OK
Software actualisatie (USB) OK

@@ Beweeg Selecteer

Menu-item Instelling

OSD-TAAL Kies de taal van het OSD-menu. De taal wordt direct om-
geschakeld.

Kies hier de tekenset voor de weergave van teletekst:
TELETEKST TAAL | WEST, EAST, PYCCKUIA, ARABISCH of PER-
ZISCH.
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Menu-item Instelling

Wanneer de huidige uitzending in meerdere talen wordt
uitgezonden kunt u hier uw voorkeur instellen. Deze taal

AUDIOTAAL wordt dan weergegeven. U kunt twee talen (PRIMAIR,
SECUNDAIR) instellen.
Wanneer de huidige uitzending met ondertiteling in
ONDERTI- meerdere talen wordt uitgezonden kunt u hier uw voor-
TELTAAL keur instellen. Deze taal wordt dan weergegeven. U kunt
twee talen (PRIMAIR, SECUNDAIR) instellen.
Als de zender speciale audiosignalen voor slechthorenden
SLECHTHOREN- |uitzendt, kunt u de instelling op AAN zetten om deze sig-
DEN nalen te ontvangen.

Deze optie is alleen beschikbaar in de DTV-modus.

PVR BESTANDS-
SYSTEEM

SELEC- De lijst van alle aangesloten USB-opslag-
TEER media openen. Selecteer hier het gewenste
SCHUJF USB-opslagmedium.
Druk op de toets O K om de compatibi-
CONTRO- | liteit van het geselecteerde USB-opslag-
LEER PVR | medium te controleren. Als de controle is
BESTA... |geslaagd, verschijnt hier de melding SUC=
CES.
Nadat de controle van het PVR-bestands-
USB DISK systeem is uitgevoerd, wordt hier het resul-
taat van de controle voor het aangesloten
USB-opslagmedium weergegeven.
Hier kan het geselecteerde USB-opslagme-
dium worden geformatteerd. Druk op de
toets O K om het formatteren te starten.
FORMAT- |Beantwoord vervolgens de controlevraag
TEER met START om het formatteren uit te voe-
ren of met AFSLUITEN om te annuleren.
Tevens wordt hier de maximale opnametijd
voor SD- en HD-opnamen weergegeven.
TIME Hier wordt de Time Shift-grootte weerge-
SHIFT AF- | geven nadat de controle van het PVR-be-
METING |standssysteem is uitgevoerd.
Hier wordt de overdrachtssnelheid weerge-
SNELHEID | geven nadat de controle van het PVR-be-
standssysteem is uitgevoerd.
‘O";II'I,:ME ZtSLPr\)ier de maximale opnametijd in (1 tot
LIMIET '
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Menu-item Instelling

Hier stelt u het beeldformaat in.

BEELDFORMAAT |Deze functie komt overeen met de werking van de toets
SIZE

Als de lcd-tv geen signaal ontvangt, wordt een blauwe
BLAUW SCHERM | achtergrond weergegeven in plaats van "sneeuw" of een
zwart beeld.

EERSTE KEER IN- Hier kunt u het menu voor de initi€le installatie ophalen.

STALLEREN
RESET Hier kunt u het toestel terugzetten naar de fabrieksinstel-
lingen.
Hier kunt u naar de allernieuwste software voor het tv-to-
SOFTWARE estel zoeken en deze bijwerken. De update duurt enke-
ACTUALISATIE le minuten. Om onherstelbare schade aan het apparaat te
(USB) voorkomen mag het updateproces niet worden onderbro-
ken.
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7.6.1 L]

Zenderlijst
Druk tijdens het tv-gebruik op de toets O K om ZENDERLIJST op te roepen. De

volgende opties zijn hier beschikbaar:

Toets Invoer Functie
av Met deze toetsen kunt u omhoog of omlaag bewegen door de zen-
derlijst. Druk op de toets © K om naar de huidige geselecteerde
zender over te schakelen.
Gele toets | VINDEN Met deze optie kunt u zenders zoeken met behulp
[RE- van een toetsenblok. Voer de naam van de gezochte
PEAT] zender in door met de navigatietoetsen de gewens-
(alleen als te tekens te selecteren en deze telkens met de toets
ALLE zen- OK te bevestigen. Zodra u een teken invoert, wor-
ders wor- den automatisch alle zenders weergegeven die met
den weer- dit teken beginnen. Selecteer vervolgens de optie
gegeven) OK en bevestig met de toets O K. Het toestel scha-
kelt nu om naar de eerste zender van de gevonden
selectie.
CH+/ PAG. Met deze toetsen kunt u in stappen van 10 door de
CH- OMH./ afzonderlijke pagina's van de zenderlijst bladeren.
OMLAAG
«» KIEZEN Beschikbaar bij DTV.

ALLE: alle zenders worden weergegeven;
— DTV:alleen digitale tv-zenders worden weer-

gegeven;

— RADIOLUIST: alleen radiozenders worden
weergegeven.

— GEGEVENS: alleen gegevens worden weer-
gegeven.

— HD: alleen HD-zenders worden weergegeven.

— GRATIS: alleen de vrij te ontvangen zenders
worden weergegeven;

— VERSLEUTELD PROGRAMMA alle-
en de gecodeerde zenders worden weerge-
geven.
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8. Maediaspeler

Als u een USB-opslagmedium op uw Icd-tv aansluit, kunt u foto's, muziek, video's of
tekst weergeven. De ondersteunde bestandsformaten vindt u in de technische spe-
cificaties achteraan in dit document.

OPMERKING!

Mogelijk zijn bepaalde typen USB-apparaten niet compatibel met deze
lcd-tv.

Sluit het USB-apparaat rechtstreeks aan. Gebruik geen aparte kabel, om-
dat daardoor compatibiliteitsproblemen kunnen ontstaan.

Koppel het USB-apparaat niet los terwijl nog een bestand wordt weer-
gegeven. Let er vooral op dat het USB-apparaat niet snel na elkaar in en
uit wordt geplugd.

8.1. Toegang tot de mediaspeler

» Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort op de zijkant van het toestel.

» Druk op de toets SOURCE (op de afstandsbediening of op het toestel) en se-
lecteer met ~ v de signaalbron MEDIA.

» Bevestig de keuze met OK.

» U kunt ook op de toets MEDI A van de afstandsbediening drukken om de me-
diaspeler te openen.

8.2. Hoofdmenu van de mediaspeler

Zodra u, zoals hiervoor beschreven, via USB toegang heeft gekregen tot de medias-
peler, komt u in het hoofdmenu.
» U kunt kiezen uit de volgende opties:
— FOTO - voor de weergave van fotobestanden
— MUZIEK - voor de weergave van muziekbestanden
— FILM - voor de weergave van videobestanden
— TEKST - voor de weergave van tekstbestanden
» Selecteer met ¢ » het gewenste menu en bevestig de keuze met OK.
» Selecteer nu de bron (bijv. een USB-stick of een netwerk) van waaruit u de be-
standen wilt afspelen.
In het menu voor het resp. medium FOTO, MUZIEK, FILM, TEKST kuntu
met behulp van de rode toets een object wissen.
U kunt de mediaspeler verlaten door op de toets SO UR CE (op de afstandsbe-
diening of op het toestel) te drukken en een andere bron te selecteren of door op
E XIT te drukken om terug te gaan naar de vorige gebruikte bron.
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8.3. Foto's weergeven

Als u in het hoofdmenu FOTO selecteert, worden de beschikbare beeldbestanden
gefilterd en weergegeven op het beeldscherm.
» Wanneer er meerdere mappen op de gegevensdrager aanwezig zijn, kunt u met
< » a v eerstde map selecteren en deze vervolgens openen met OK.
» Selecteer met ¢ » a v eerst de foto die u wilt weergeven. Druk op O K om de
foto weer te geven.
» Met de toets O K kunt u verdere opties kiezen. Bevestig elke gekozen optie met
OK.
— AFSPELEN/PAUZE: de diashow van alle foto's starten/onderbreken.
- VORIGE/VOLGENDE: vorige/volgende foto weergeven.
— STOP: weergave van de diashow stoppen.
— REPEAT ALL: Stel een herhaling van de diashow in
— MUZIEK: achtergrondmuziek in-/uitschakelen
— AFSPEELLIJST: geeft de weergavelijst van de foto's aan
— INFO.: laat informatie van de weergegeven foto zien.
— DRAAIEN &/ draait de gekozen foto 90 graden links-/rechtsom.
— INZOOMEN /UITZOOMEN: vergroot/verkleint de weergegeven foto
— BEWEEG ZICHT: wanneer u met behulp van de zoomfunctie de weerga-
ve heeft vergroot, kunt u met de navigatietoetsen 4 » a ¥ de niet-zichtbare
gebieden kiezen
» Om de bestanden af te spelen kunt u ook gebruikmaken van de mediatoetsen
op de afstandsbediening.
» Druk op de toets EXIT om terug te gaan naar het vorige menu.

DE

8.4. Muziek weergeven

Wanneer u MUZIEK selecteert in het hoofdmenu, worden de beschikbare mu-

ziekbestanden gefilterd en weergegeven op het beeldscherm.

» Wanneer er meerdere mappen op de gegevensdrager aanwezig zijn, kunt u met
<« » a v eerstde map selecteren en deze vervolgens openen met OK.

P Selecteer met ¢ » a v eerst het muzieknummer dat u wilt afspelen. Druk op
O K om het muzieknummer te starten.

» Met de toets O K kunt u verdere opties kiezen. Bevestig elke gekozen optie met
OK.
— AFSPELEN/PAUZE: weergave van de muziektitel starten/onderbreken
— FB/FF: snel achteruit/vooruit
- VORIGE/VOLGENDE: vorige/volgende muziektitel weergeven
— STOP: afspelen van de muziektitel stoppen
— REPEAT ALL: cen herhaling van de titels instellen
— GELUID UIT...: geluidsweergave uitschakelen
— AFSPEELLLIST: geeft de weergavelijst van de muziektitels aan
— INFO..: laat de informatie van de afgespeelde titel zien
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— GA NAAR TIID: titel vanaf een bepaald tijdstip starten

» Om de bestanden af te spelen kunt u ook gebruikmaken van de mediatoetsen
op de afstandsbediening.

» Druk op de toets EXIT om terug te gaan naar het vorige menu.

8.5. Video's afspelen

Als u in het hoofdmenu FILM selecteert, worden de beschikbare videobestanden
gefilterd en weergegeven op het beeldscherm.
» Wanneer er meerdere mappen op de gegevensdrager aanwezig zijn, kunt u met
< » a v eerstde map selecteren en deze vervolgens openen met OK.
» Selecteer met ¢ » a v eerst de video die u wilt afspelen. Druk op O K om de
video te starten.
» Metde toets OK kunt u verdere opties kiezen. Bevestig elke gekozen optie met
oK.
— AFSPELEN/PAVUZE: weergave van de video starten/onderbreken
— FB/FF: snel achteruit/vooruit
- VORIGE/VOLGENDE: vorige/volgende video weergeven
— STOP: afspelen van de video stoppen
— CHARSET: Tekstformaat voor ondertiteling instellen
— REPEAT ALL: de herhaling van de video instellen.
— STELL A IN: herhaalt een bepaald fragment van een video
— AFSPEELLUIST.: geeft de afspeellijst van de video's weer
— INFO.: laat de informatie over de weergeven video zien.
— LANZAAM: vertraagde weergave
— STAP VOORUIT: beeld voor beeld afspelen
— GA NAAR TIID: video vanaf een bepaald tijdstip starten
- INZOOMEN/UITZOOMEN: vergroot/verkleint de weergegeven foto
— BEELDFORMAAT: Beeldformaat wijzigen
— BEWEEG ZICHT: wanneer u met behulp van de zoomfunctie de weerga-
ve heeft vergroot, kunt u met de navigatietoetsen ¢ » a v de niet-zichtbare
gebieden kiezen
» Om de bestanden af te spelen kunt u ook gebruikmaken van de mediatoetsen
op de afstandsbediening.
» Druk op de toets EXIT om terug te gaan naar het vorige menu.
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8.6. Tekst weergeven NL

Wanneer u in het hoofdmenu TEKST selecteert, worden de beschikbare bestan-
den gefilterd en weergegeven op het beeldscherm. FR
» Wanneer er meerdere mappen op de gegevensdrager aanwezig zijn, kunt u met

< » a v eerstde map selecteren en deze vervolgens openen met OK.
» Selecteer met ¢ » a v de tekst die u wilt weergeven. Druk op O K om de tekst

weer te geven.

P Met detoetsen <« » kunt u vooruit- en terugbladeren in het document.
» Druk op de toets EXIT om terug te gaan naar het vorige menu.

9. PVR-opname

OPMERKING!
Voordat u een PVR-opname start, controleert u of een USB-opslagmedi-
um is aangesloten op een van de USB-aansluitingen en of alle noodzake-

lijke instellingen zijn uitgevoerd onder CONFIGURATIE > PVR BE-
STANDSSYSTEEM.

» DrukinTV-modus op de toets ®.De opname van het momenteel gekozen pro-
gramma wordt automatisch gestart en de volgende opties worden weergege-
ven:

— » li:de huidige opname afspelen.
— m:de opname/weergave stoppen

De volgende opties kunnen pas bij de weergave van een opname worden geselec-
teerd:

— » II: de weergave onderbreken.
— «/»:snel achteruit/vooruit
— «/mi:vorige/volgende opname weergeven
» U kunt de opname stoppen door op B te drukken. Bevestig de daarop volgende
vraag met JA. De opname wordt nu in de lijst met alle opnamen weergegeven.
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9.1. Timeshift-opnamefunctie

U kunt het programma dat op dit moment wordt afgespeeld opnemen en vervol-

gens op een later tijdstip verder bekijken.

» Druk terwijl u tv kijkt op de toets ®. Het huidige programma wordt vervolgens
opgenomen.

» Wanneer unuop de toets » Il drukt, kunt u vervolgens met K¢/M in stappen
van 30 seconden de tijdvertraging kiezen. De timeshift-opname loopt op de
achtergrond door, zodat het huidige programma op dezelfde snelheid wordt
weergegeven. De volgende opties zijn beschikbaar tijdens de Timeshift-weerga-
ve:

— » II: weergave starten/onderbreken

— «/»:snel achteruit/vooruitspoelen

—  M4/mi: tijdvertraging kiezen (in stappen van 30 seconden)
— MW:Timeshift-weergave beéindigen

» Om de Timeshift-modus af te sluiten, drukt u op B. Bevestig de volgende vraag
met JA. Het huidige programma wordt nu weer in real-time weergegeven.

10. EPG - programmagids

Met de toets EP G opent u de "elektronische programmagids".

In de tabel ziet u de huidige en de volgende uitzending voor de beschikbare stations.
» Druk op de toets EP G om naar de programmagids te gaan.

» Kies met « v een zender.

» Blader met a ¥ resp. < » door de uitzendingen.

OPMERKING!
De weergegeven programma-informatie wordt opgesteld door de omro-
epen. Als er geen programma-informatie wordt weergegeven, betekent

dit niet dat er iets mis is met uw lcd-tv.
De volgende tabel toont de opties voor de TV GIDS.

Toets Invoer Functie

Rode toets | AUFNAHME Hier kunt u de programmering inschakelen.
[PRO- Selecteer met de pijltoetsen ¢ » a v dege-
GRAM] wenste uitzending en bepaal met de rode to-

ets of de opname eenmalig (R), dagelijks (D)
of wekelijks (W) moet worden uitgevoerd. Bij
de instelling A is de programmering uitge-
schakeld.

OPMERKING!
De timerlijst kan worden geopend
met de toets INDE X.
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Groene
toets
[INTROI]

Hiermee neemt u de geselecteerde uitzending
in het tijdschema op. Zodra het geprogram-
meerde tijdstip wordt bereikt, schakelt het toe-
stel automatisch over naar de geprogrammeer-
de uitzending.

Een herinnering voor de huidige uitzending is
niet mogelijk. Maak hier een keuze uit een een-
malige (A), een dagelijkse (D) of een wekelijk-
se (W) herinnering. Bij de instelling ¢© wordt
op het geprogrammeerde tijdstip een herin-
nering weergegeven zonder dat automatisch
wordt omgeschakeld.

Gele toets
[REPEAT]

VORIGE DAG

Het programma van de vorige dag wordt weer-
gegeven. Dit is alleen mogelijk tot aan de hu-
idige dag. Het programma in het verleden
wordt niet weergegeven.

Blauwe
toets
[A-B]

VOLGENDE
DAG

Het programma van de volgende dag wordt
weergegeven.

avd)

BEWEEG
ZICHT

Met de navigatietoetsen navigeert u binnen de
programmagids.

INFO

DETAILS

Geeft een gedetailleerde beschrijving van het
gemarkeerde programma weer (indien be-
schikbaar).

Druk nogmaals op de toets om de beschrijving
te verwijderen.

EXIT

AFRIT

Verlaat de programma-instelling.
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11. Problemen oplossen

Geen beeld en ge-
luid.

Storing Oplossing

Controleer of het netsnoer correct is aangesloten op het
stopcontact en op het toestel.
Controleer of de signaalontvangst op TV is ingesteld.

Er is geen beeld
van AV.

Controleer of contrast en helderheid correct zijn inge-
steld.

Controleer of alle externe apparaten correct zijn aanges-
loten.

Controleer of de juiste AV-bron is geselecteerd.

Er is geen geluid.

Controleer of het volume niet op de laagste stand staat.
Controleer of de dempfunctie is ingeschakeld. Druk daar-
voor op de toets linksboven op de afstandsbediening (de
toets met het doorgestreepte luidsprekersymbool).
Controleer of er een hoofdtelefoon is aangesloten.
Wanneer u een satellietontvanger of een dvd-speler op
het toestel heeft aangesloten met behulp van een SCART-
kabel, moet u controleren of de kabel goed in de aanslu-
iting zit.

Er is geen beeld of

wel ruis te horen.

geluid. Er is echter )

De ontvangst kan slecht zijn. Controleer of de antenne is
aangesloten.

Het beeld is niet
duidelijk.

De ontvangst kan slecht zijn.
Controleer of de antenne is aangesloten.

Het beeld is te
licht of te donker.

Controleer de instellingen van contrast en helderheid.

Het beeld is niet
scherp.

De ontvangst kan slecht zijn.
Controleer of de antenne is aangesloten.

Controleer de instellingen van scherpte en ruisonder-
drukking in het menu BEELD.

Er wordt een dub-
bel of drievoudig
beeld weergege-
ven.

Controleer of de antenne correct is gericht.
Mogelijk wordt het signaal weerkaatst door bergen of ge-
bouwen.

Het beeld ver-
toont ruis.

Er kan interferentie van auto's, treinen, lijnen, TL-ver-
lichting etc. aanwezig zijn.

Mogelijk is er sprake van interferentie tussen de antenne-
en stroomkabel. Leg de kabels verder uit elkaar.
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Storing Oplossing

Er zijn strepen
zichtbaar op het
scherm of de kleu-
ren verbleken.

Is er sprake van interferentie door een ander apparaat?
Zendantennes van radiostations of antennes van zenda-
mateurs en draagbare telefoons kunnen ook interferentie
veroorzaken.

Gebruik het toestel zo ver mogelijk uit de buurt van het
apparaat dat de storing mogelijk veroorzaakt.

De bedieningstoe-
tsen van het toes-
tel werken niet

Mogelijk is het kinderslot geactiveerd.

Tv-toestel wordt
uitgeschakeld

Controleer of onder TIID het automatisch uitschakelen
van de tv is geactiveerd (zie pagina 38).

De afstandsbedie-
ning werkt niet.

Controleer of de batterijen in de afstandsbediening leeg
zijn of onjuist geplaatst zijn.
Controleer of er eventueel sprake is van sterke lichtinstra-

ling bij het sensorvenster.

11.1.Heeft u nog verdere ondersteuning nodig?

Neem voor verdere ondersteuning contact met ons op, wanneer de suggesties in
de voorgaande paragrafen uw probleem niet opgelost hebben. Gelieve de volgen-
de informatie bij de hand te houden:
+  Welke externe apparaten zijn aangesloten?
+  Welke meldingen verschijnen op het beeldscherm?
« Tijdens welke bedieningsstap is het probleem opgetreden?
+ Alsereen PCop het apparaat is aangesloten:
— Hoe ziet uw systeemconfiguratie eruit?
—  Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed?
+  Welke stappen heeft u reeds ondernomen om het probleem op te lossen?
+  Geef ons uw klantnummer door wanneer u dit al heeft ontvangen.
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11.2. Pixelfouten bij lcd-tv's

Ondanks het gebruik van de mo- 5 Pixels
dernste productiemethoden kun- _
nen vanwege de zeer complexe
techniek in zeldzame gevallen en-
kele of meerdere pixels uitvallen.
Bij actieve-matrix TFT-schermen
met een resolutie van 1920 x 1080

| 5 Pixels

h--L*

I NN BN .
[ B S .

pixels, die zijn samengesteld uit elk ! i Pix

el
drie subpixels (rood, groen, blauw), I I I
worden in totaal ca. 6,2 miljoen I I I I blauw
aansturingselementen gebruikt. groen

Door dit zeer grote aantal transisto-
ren en het daarmee gepaard gaan-

de, uiterst complexe productiepro-

ces kan er sporadisch sprake zijn van uitvallende of verkeerd aangestuurde pixels of
afzonderlijke subpixels.

Pixelfoutklas- Fouttype 1 Fouttype 2 Fouttype 3
se continu verlich- continu zwarte defecte subpixel
te pixel pixel verlicht zwart
0 0 0 0 0
| 2 1
1 3
0 5
Il 2 2 5 0
5-n* 2xn*
0 10
] 5 15 50 0
50-n* 2xn*
0 100
v 50 150 500 0
500-n* 2xn*
0 1000
n*=1,5

Het toegestane aantal fouten van het voornoemde type wordt in iedere foutklasse
uitgedrukt per miljoen pixel en moet dan worden omgerekend naar de toepasseli-
jke fysieke schermresolutie.

Dit toestel voldoet aan de Europese norm ISO 9241-307 Klasse Il (pixelfoutklasse).
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11.3.Reiniging

De levensduur van de lcd-tv kan worden verlengd met behulp van de volgende
maatregelen:

WAARSCHUWING!
Gevaar voor een elektrische schok!
Bij een geopende behuizing bestaat levensgevaar door
een elektrische schok!
» De behuizing van het apparaat mag niet worden ge-
opend. Het apparaat bevat geen onderdelen die
door de gebruiker kunnen worden onderhouden of

gerepareerd.

« De hoogglanzende afwerking met pianolak is bedekt met een folie om de tele-
visie te behoeden voor krassen. Verwijder de folie nadat u de televisie correct op
de gewenste plaats heeft opgesteld.

+ Als de pianolaklaag vuil wordt, neemt u eerst het stof af. Veeg het apparaat ver-
volgens zachtjes af met een schoonmaakdoek. Als u niet eerst het stof afneemt
of te krachtig over de pianolaklaag veegt, kunnen er krassen ontstaan.

+  Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen.

+ Reinig het beeldscherm met een zachte, pluisvrije doek.

« Let erop dat er geen waterdruppels achterblijven op de lcd-tv. Water kan blijven-
de verkleuringen veroorzaken.

«  Om schade te voorkomen mag er in geen geval water in het apparaat binnen-
dringen.

. Stel het beeldscherm niet bloot aan fel zonlicht of ultraviolette straling.

« Bewaar het verpakkingsmateriaal goed en gebruik alleen dit om de Icd-tv te
transporteren.

WAARSCHUWING!

A Gevaar voor een elektrische schok!
Bij aanraking van onderdelen die zich binnen in het ap-
paraat bevinden, bestaat gevaar voor een elektrische
schok.

» Koppel voor het reinigen altijd de netstekker en alle
aansluitkabels los!
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12. Afvoer

Verpakking

Uw toestel is speciaal verpakt voor bescherming tijdens transport. De
verpakking bestaat uit materialen die op milieuvriendelijke wijze kun-
nen worden afgevoerd en op vakkundige wijze kunnen worden gerecy-
cled.

Apparaat

Afgedankte apparatuur mag niet met huishoudelijk afval worden afge-
voerd. Volgens EG-richtlijn 2012/19/EU moet oude apparatuur aan het
einde van de levensduur volgens voorschrift worden afgevoerd. Hier-
bij worden de bruikbare grondstoffen in het apparaat voor recycling ge-
scheiden waarmee de belasting van het milieu wordt beperkt. Lever het
afgedankte apparaat voor recycling in bij een inzamelpunt voor elek-
trisch afval of een algemeen inzamelpunt voor recycling. Neem voor
verdere informatie contact op met uw plaatselijke reinigingsdienst of
met uw gemeente.

Batterijen

Lege batterijen horen niet bij het huisvuil! Deze moeten worden ingele-
verd op een inzamelpunt voor lege batterijen.



13. Technische gegevens

lcd-tv

MEDION'

Apparaataanduiding: P16133 (MD 31203)
Beeldschermafmetingen 101,6 cm (40") lcd; 16:9 scherm
Opgenomen vermogen: max. 70 Watt

Opgenomen vermogen in <050W

stand-by

Uitgangsvermogen luidsprekers |2 x 8 W RMS

Fysieke resolutie 1920 x 1080

Tv-systeem

Pal B/G, D/K, I; Secam L

Zendergeheugens

199 (ATV), 800 (DTV)

VHF (Band I/Ill)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

KABEL-TV (51-520) / (521-541)
DVB-T

DVB-C

Aansluitingen

Antenneaansluiting
(analoog TV, DVB-T of DVB-C)

1x USB-aansluiting
Common Interface (Cl+)-sleuf
Video
3x HDMI In met HDCP-decodering
1x SCART
1x VGA (15-pens D-Sub)
AV In
(adapter 3,5 mm klinkstekker naar tulp)

YPbPr In (YUV)
(adapter 3,5 mm klinkstekker naar tulp)

Stereo Audio-In voor AV, YPbPr (YUV)
(adapter 3,5 mm klinkstekker naar tulp)

PC Audio In (3,5 mm klinkstekker)
Hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm klinkstekker)
Digitale audio-uitgang (SPDIF) (coaxiaal)
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Stations / opslagmedia

Stations USB, Common Interface
Ondersteunde formaten via Foto: BMP, JPG, JPEG, PNG
usB? Muziek: MP3, FLAC, OGG
Film: AVI, MKV, MP4, MPEG 1/2/4, MOV, TS, VOB,
Xvid, 3GP
Tekst: TXT
Ondersteunde opslagcapaciteit | USB max. 1 TB
Communicatiemethode Infrarood
Led-klasse 1
Type batterijen 2x 1,5V AAA
Omagevingstemperatuur +5°C-435°C
Maximale relatieve luchtvoch- 20% - 85%
tigheid
Afmetingen zonder voet €a.914 x 545 x 95 mm
(BxHxD)
Afmetingen met voet (BxH x D) |ca. 914 x 583 x 257 mm
Gewicht zonder voet ca.6,7 kg
Gewicht met voet ca.6,9 kg
Wandmontage Vesa-norm, gatafstand 200 x 200 mm?

Veiligheidsklasse Il

Elektrische apparaten van veiligheidsklasse Il zijn elektrische appa-
raten die volledig zijn omgeven met dubbele en/of versterkte isola-

j tie en geen aansluitmogelijkheden voor een aarddraad hebben. De
behuizing van een elektrisch apparaat van veiligheidsklasse Il dat

volledig door isolatiemateriaal is omgeven kan gedeeltelijk of volle-

dig de extra of versterkte isolatie vormen.

~

Vanwege het grote aantal beschikbare codecs kan niet worden gegarandeerd dat alle formaten
afspeelbaar zijn.

Wandhouder niet meegeleverd. Let er bij de montage op dat schroeven van maat M5 worden gebru-
ikt. De schroeflengte wordt berekend door de dikte van de wandhouder te nemen plus 8 mm.
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13.1.Productgegevensblad
Conform verordening 1062/2010

.. |ENERG@Q

MEDION” P16133 (MD 31203)

MSN 30022388

+

ENERGIA - EHEPTWA

ENEPFEIA - ENERGUIA

ENERGY - ENERGIE

ENERGI

58 || kWh/annum
Watt
101,6 40
cm inch

2010/1062 - 2017
Opgenomen vermogen in stand-by: 046 W
Vermogensopname in uitgeschakelde toestand:  ---
Fysieke resolutie: 1920 x 1080
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14. Colofon

Copyright © 2017
Uitgave: 2. februari 2017, 2:17 PM
Alle rechten voorbehouden.

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd.
Vermenigvuldiging in mechanische, elektronische of enige
andere vorm zonder schriftelijke toestemming van de fabri-
kant is verboden.

Het copyright berust bij de firma:

Medion AG

Am Zehnthof 77
45307 Essen
Duitsland

De handleiding is via de Service Hotline te bestellen en is via het serviceportal
www.medion.com/be/nl/service/start/ beschikbaar voor download.
U kunt ook de bovenstaande QR-code scannen en de handleiding via het service-

portal naar uw mobiele toestel downloaden.
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1. Remarques concernant le présent mode NL
d’emploi

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi dans son intégrali-
[—lﬂ té et respecter toutes les consignes indiquées. Vous garantirez ainsi un DE

fonctionnement fiable et une longue durée de vie de votre téléviseur
LCD. Gardez toujours ce mode d’emploi accessible a proximité de votre
téléviseur LCD. Conservez soigneusement le mode d'emploi afin de pou-
voir le remettre au nouveau propriétaire si vous donnez ou vendez ce
téléviseur LCD.

1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce
mode d’emploi

DANGER!
Avertissement d'un risque vital immédiat !

AVERTISSEMENT !

Avertissement d’un risque vital possible et/ou de
blessures graves irréversibles !

PRUDENCE!

Avertissement d'un risque possible de blessures
moyennes a légéres !

ATTENTION!

Respecter les consignes pour éviter tout dommage
matériel !

REMARQUE'!

Informations supplémentaires pour I'utilisation de I'appareil !

REMARQUE'!

Respecter les consignes du mode d'emploi !

oS> P> P
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AVERTISSEMENT!
Avertissement d'un risque d'électrocution !

AVERTISSEMENT!
Avertissement d'un risque en cas d'écoute a un vo-
lume trop élevé!

Enumération / information sur des événements se produisant en
cours d'utilisation

14 Action a exécuter

C € Déclaration de conformité (voir chapitre ,Déclaration de conformité”) : les

produits portant ce symbole respectent toutes les dispositions com-
munautaires applicables de I'Espace économique européen.

® j La signalétique « Triman » informe le consommateur que le produit
< | est recyclable, est soumis a un dispositif de responsabilité élargie des
& producteurs et reléve d’'une consigne de tri en France.

1.2. Utilisation conforme

64

Le présent appareil sert a la réception et a la diffusion de programmes télévisés.
Les différents branchements possibles permettent une extension supplémen-
taire des sources de réception et de diffusion (récepteur, lecteur de DVD, graveur
de DVD, magnétoscope, ordinateur, etc.). Votre appareil vous offre de multiples
possibilités d'utilisation.

L'appareil est destiné exclusivement a un usage privé et non a une utilisation in-
dustrielle/commerciale.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée.

Ne transformez pas I'appareil sans notre accord et n'utilisez pas de périphériques
autres que ceux que nous avons nous-mémes autorisés ou livrés.

Utilisez uniquement des pieces de rechange et accessoires que nous avons livrés
ou autorisés.

Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d’emploi,
en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée com-
me non conforme et peut entrainer des dommages corporels ou matériels.
N'utilisez pas I'appareil dans des conditions ambiantes extrémes.

Cet appareil est destiné uniquement a un usage a l'intérieur de piéces seches.
Cet appareil ne convient pas comme écran de données pour des postes de tra-
vail de bureau.



Votre téléviseur LCD est doté du label « Full HD ». Cela signifie qu'il peut | =

par principe diffuser la télévision a haute définition (HDTV), a condition | m
qu’un signal HDTV soit envoyé au téléviseur LCD par un décodeur nu- ‘
mérique externe (HD-STB). ‘ |
A condition qu’un signal HDTV soit envoyé au téléviseur LCD par le tu- -
ner DVB-T/DVB-C interne ou, autre alternative, par un récepteur satellite HD externe,
un récepteur de cable HD ou un lecteur Blu-ray.

DE

1.4. Contenude l'emballage

Veuillez vérifier si la livraison est compléte et nous informer dans un délai de deux
semaines a compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas.

Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

+ Téléviseur a rétro-éclairage LED

« Télécommande (RC1244) avec 2 piles 1,5V de type AAA
- Adaptateur YUV

« Adaptateur AV

« Pied avecvis

+ Documentation

DANGER!

Risque de suffocation!

Les films d'emballage peuvent étre avalés ou utilisés

dans un autre but que celui prévu et présentent donc

un risque de suffocation !

» Conservez les emballages tels que les films ou sa-
chets en plastique hors de la portée des enfants.
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2. Consignes de sécurité

2.1. Sécurité de fonctionnement

— Le présent appareil peut étre utilisé par des enfants a partir
de 8 ans et par des personnes a capacités physiques, senso-
rielles ou mentales restreintes ou manquant d’expériences
et de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont recu des
instructions pour pouvoir utiliser I'appareil en toute sécuri-
té et ont compris les dangers en résultant.

— Ne pas laisser les enfants jouer avec I'appareil. Le nettoyage
et la maintenance de I'appareil par I'utilisateur ne doivent
pas étre exécutés sans surveillance par des enfants.

DANGER!

Risque de suffocation!

Les films d'emballage peuvent étre avalés ou utilisés

dans un autre but que celui prévu et présentent donc

un risque de suffocation !

» Conservez les emballages tels que les films ou sa-
chets en plastique hors de la portée des enfants.

DANGER!

Risque d’électrocution!
Risque d'électrocution, de court-circuit et d'incendie !

» N'ouvrez jamais le boitier du téléviseur LCD et
n'introduisez aucun objet a l'intérieur du téléviseur
par les fentes et ouvertures.

AVERTISSEMENT!
Surchauffe ! Risque d’incendie!
Toute surchauffe peut causer des dommages au télévi-
seur LCD et un risque d’'incendie !
P Les fentes et ouvertures du téléviseur servent a sa

ventilation. Ne recouvrez pas ces ouvertures, p. ex.
avec des journaux, nappes, rideaux, etc.
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— N'exercez aucune pression sur l'écran : il pourrait se briser!
— La télécommande contient une diode infrarouge de classe
1. N'observez pas la LED avec des appareils optiques. m
PRUDENCE! DE
_ Risque de blessure!
Y Un écran brisé représente un danger de blessure !
» Portez des gants de protection pour ramasser les dé-
bris.
» Lavez-vous ensuite les mains au savon, car il se peut
que des produits chimiques séchappent.
» Envoyez les débris au service apres-vente afin qu'ils
soient recyclés correctement.
» Ne touchez pas I'écran avec les doigts ou avec des
objets contondants pour éviter de 'endommager.
Adressez-vous au service apres-vente si:
+ le cordon d’alimentation a fondu ou est endommagé,
du liquide s'est infiltré dans I'appareil,
I'appareil ne fonctionne pas correctement,
I'appareil est tombé ou le boitier, endommagé,
de la fumée séchappe de l'appareil.

2.2. Lieud’installation

— Durant les premiéeres heures d’utilisation, les appareils
neufs peuvent dégager une odeur typique inévitable, mais
totalement inoffensive s'estompant progressivement au fil
du temps. Pour combattre cette formation d’'odeur, nous
vous conseillons d’aérer régulierement la piéce. Lors du dé-
veloppement de ce produit, nous avons tout mis en ceuvre
pour que les taux restent largement inférieurs aux taux limi-
tes en vigueur.
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— Conservez votre téléviseur LCD et tous les appareils rac-

cordés a I'abri de I'humidité et protégez-les de la poussiére,
de la chaleur et de tout rayonnement solaire direct. Le non-
respect de ces consignes peut entrainer des dysfonction-
nements ou un endommagement du téléviseur LCD.
N'utilisez jamais I'appareil en plein air, des facteurs exter-
nes (pluie, neige, etc.) pourraient 'endommager.

L'appareil ne doit pas étre exposé a des gouttes d'eau ou
éclaboussures. Ne posez pas de récipients remplis de liqui-
de (vase ou similaire) sur ou a proximité de I'appareil. Le ré-
cipient pourrait se renverser et le liquide porter atteinte a
la sécurité électrique.

ATTENTION!

Risque de dommages!

Les bougies allumées et autres sources de feu nu pré-

sentent un risque de dommages.

» Tenez donc a tout moment les bougies et autres
sources de feu nu éloignées de I'appareil afin d'éviter
tout risque d'incendie.

Si vous installez 'appareil dans un élément mural, veillez a
laisser des écarts assez grands : prévoyez une distance mi-
nimum de 10 cm tout autour de I'appareil afin de garantir
une aération suffisante.

Evitez les effets d'éblouissement, les reflets et les contrastes
clair/foncé trop forts afin de ménager vos yeux.

La distance optimale par rapport au téléviseur est de 3 fois
la diagonale d'écran.



DANGER!
Risque de blessure ! Danger de mort!

Les téléviseurs qui ne sont pas installés de maniere par-
faitement stable peuvent basculer et entrainer des
blessures graves ou la mort. De nombreuses blessures,
spécialement chez les enfants, peuvent étre évitées en
prenant les mesures de précaution suivantes.

P Faites fonctionner tous les composants sur un sup-
port stable, plan et exempt de vibrations afin d'éviter
toute chute du téléviseur.

— Utilisez uniquement les pieds livrés avec le téléviseur.

— Ninstallez le téléviseur que sur un meuble garantissant
qu'il soit utilisé en toute sécurité.

— Veillez a ce que le téléviseur ne dépasse pas sur les bords
du meuble.

— N'installez pas le téléviseur sur un meuble suspendu ou trés
haut tel qu'élément haut ou étagére sans que les deux - meu-
ble et téléviseur — soient fixés de maniere stable et sécurisée.

— Ne posez pas sous le téléviseur de couverture ou similaire
afin de garantir une stabilité parfaite.

— Expliquez aux enfants qu'il est dangereux de grimper sur
un meuble pour accéder au téléviseur ou a ses éléments de
commande.

Respectez également les consignes de sécurité mentionnées ci-
dessus pour stocker votre téléviseur ou le changer de place.

2.3. Réparation

— Faites réparer votre téléviseur LCD uniquement par un per-
sonnel qualifié.

— Si une réparation est nécessaire, adressez-vous unique-
ment a I'un de nos partenaires agréés pour le SAV.
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— Veillez a ce que seules les piéces de rechange spécifiées
par le fabricant soient utilisées. L'utilisation de pieces de re-
change inadaptées peut endommager I'appareil.

2.4. Température ambiante

— Lappareil peut étre utilisé a une température ambiante de
+5 a +35° C et avec une humidité relative de I'airde 20 a
85 % (sans condensation).

— S'il est hors tension, le téléviseur LCD peut étre stocké a
une température de -20 a +60° C.

— Prévoyez au moins un métre de distance entre I'appareil et
les sources de brouillage haute fréquence et magnétiques
éventuelles (autre téléviseur, haut-parleurs, téléphone por-
table, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.

— Pendant un orage ou si vous n’utilisez pas votre télévi-
seur pendant une période prolongée, débranchez la fiche
de la prise de courant et le cable d’antenne de la prise
d’antenne.

DANGER!

Risque de dommages!

En cas de fortes variations de température ou

d’humidité, il est possible que, par condensation, de

I’'humidité se forme a l'intérieur du téléviseur LCD, pou-

vant provoquer un court-circuit.

P Aprés tout transport du téléviseur LCD, attendez
que celui-ci soit a température ambiante avant de
I'allumer.

2.5. Sécurité lors du branchement

2.5.1. Alimentation électrique
— Certaines pieces de l'appareil restent sous tension méme si
celui-ci est éteint. Pour interrompre I'alimentation de vot-
re téléviseur LCD et le mettre totalement hors tension, dé-
branchez-le complétement du courant secteur.
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DANGER!
Risque d’électrocution!

Danger de mort par électrocution lorsque le boitier est
ouvert !
» Nouvrez pas le boitier de I'appareil. Celui-ci ne conti-
ent aucune piece a entretenir.
— Branchez le téléviseur LCD uniquement sur une pri-
se de terre de 220 - 240V ~ 50 Hz. Si vous avez des dou-
tes en ce qui concerne I'alimentation électrique sur le
lieu d'installation, demandez conseil a votre fournisseur
délectricité.
— La prise de courant doit se trouver a proximité du télévi-
seur LCD et étre facile d'acces.
— Pour couper I'alimentation en courant de votre téléviseur,
débranchez la fiche d’alimentation de la prise de courant.
— Pour une sécurité supplémentaire, nous conseillons
I'utilisation d’une protection contre les surtensions pour
éviter que le téléviseur LCD ne soit endommagé par des
pics de tension ou la foudre a travers le réseau électrique.
— Disposez les cables de maniére a ce que personne ne puis-
se marcher ou trébucher dessus.
— Ne posez pas d'objets sur les cables, ils pourraient étre en-
dommagés.

2.6. Manipulation sire des piles
AVERTISSEMENT!

Risque d’explosion!
Les piles peuvent contenir des substances inflammab-

les et fuir, chauffer fortement, prendre feu, voire méme

exploser.

» Ne manipulez pas les piles de maniére incorrecte afin
d'éviter tout dommage de I'appareil et tout risque
pour votre santé.

71



Respectez impérativement les consignes suivantes :

72

Conservez les piles hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion d’'une pile, contactezimmédiatement un
médecin.

Ne rechargez jamais des piles (sauf si cela est indiqué ex-
pressément).

Ne déchargez jamais des piles par une puissance trop éle-
vée.

Ne court-circuitez jamais des piles.

N’exposez jamais des piles a une chaleur excessive, p. ex.
rayonnement solaire, feu ou similaire !

Ne démontez pas des piles et n'essayez pas de les défor-
mer.

Vous risqueriez de vous blesser aux mains/doigts ou le li-
quide qui se trouve a l'intérieur des piles pourrait entrer en
contact avec vos yeux ou votre peau. Si cela devait se pro-
duire, rincez les parties affectées abondamment a l'eau
claire et consultezimmédiatement un médecin.

Evitez tout choc brutal et toute secousse.

N’inversez jamais la polarité.

Veillez a respecter le pole plus (+) et le pole moins (-) afin
d‘éviter tout court-circuit.

Ne mélangez jamais des piles neuves avec des piles usées
ni de piles de type différent.

Cela pourrait entrainer des dysfonctionnements de
I'appareil. De plus, la pile la plus faible se déchargerait trop
fortement.

Retirez immédiatement des piles usées d'un appareil.
Retirez les piles d'un appareil si vous n’avez pas l'intention
de l'utiliser pendant une période prolongée.

Remplacez simultanément toutes les piles usées d’un ap-
pareil par des piles neuves du méme type.

Pour entreposer ou recycler des piles, isolez les contacts avec
du ruban adhésif.



— Sinécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil

avant d’insérer les piles.

2.7. Informations relatives a la conformité

Ce téléviseur LCD respecte les exigences de compatibilité élec-
tromagnétique et de sécurité électrique.

Votre appareil satisfait aux exigences essentielles et prescrip-
tions pertinentes de la directive CEM 2014/30/UE, de la directi-
ve « Basse tension » 2014/35/UE et de la directive 2011/65/UE
(RoHS 2).

Cet appareil respecte les exigences essentielles et prescriptions
pertinentes de la directive sur I'écoconception 2009/125/CE
(Réglement n° 642/2009).

REMARQUE !
Tous les appareils multimédia qui sont raccordés aux pri-

ses correspondantes du téléviseur doivent respecter les
exigences de la directive « Basse tension ».
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3. Vued'ensemble de l'appareil

3.1. Vue avant

MENU

[}
I

[}
I
T +

VOL+

VOoL-
POWER

= o — T
(6

—_

SOURCE : changer de source de saisie

)
2) MENU : afficher le menu a I'écran pour procéder aux réglages de l'appareil
3) CH + / CH - : sélectionner une chaine ou naviguer dans le menu
4) VOL+/VOL- :réglerle volume ou naviguer dans le menu
5) POWER :touche Standby permettant d‘allumer 'appareil ou de le mettre
en mode Veille
6) LED de fonctionnement : est allumée en rouge lorsque I'appareil se trouve en

mode Veille
Est allumée en bleue lorsque l'appareil est allumé
Capteur infrarouge : champ de réception pour les signaux infrarouges de la
télécommande
7) Ecran LCD
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3.2. Vue arriere
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HDMI3 ~ COAX OUT
s

PC
PC Audio In SCART RF

HDMIL
camo o (D i

HDMI2
L J

1) HEADPHONE OUT : pourle branchement d'un casque avec un con-
necteur jack 3,5 mm

2) USB 5V DC, Max. 500mA: port USB pour le branchement d’un sup-
port de stockage externe pour la lecture de médias/enregistrement PVR.

3) COMMON INTERFACE (Cl+): fente pour cartes de télévision payante

4) MINI YPBPR :entrée composante YPbPr (au moyen de I'adaptateur
Cinch fourni)

5) MINI AV :entrée audio/vidéo (au moyen de I'adaptateur Cinch fourni)
6) SPDIF COAX OUT :sortie audio numérique (coaxiale)

7) HD MI 3 : prise HDMI pour appareils avec sortie HDMI

8) HD MI2 : prise HDMI pour appareils avec sortie HDMI

9) HDMI 1 : prise HDMI pour appareils avec sortie HDMI

10)  RF :prise d'antenne (DVB-T/DVB-C/analogique)

11)  SCART :prise péritel (entrée)

12) PC AUDIO IN :prise audio pour restituer le son d’'un ordinateur

13) P C :prise VGA pour le branchement d'un ordinateur

14)  Trous de fixation pour un montage mural
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3.3. Télécommande

) moSbE MODE|  MEDIA
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Los 0
| "l 0

Lestcoecoos=d
e e o e e e
TR T S B S B

SOURCE:

w

<

©

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
oBlIE
0

DSETP & = = = d) D.EJECT
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Témoin lumineux confirmant la pression d'une touche

2 | PMODE Sélectionner le mode d'image
GOTO Aucune fonction
3 1O POWER, c.-a-d. allumer/éteindre le téléviseur LCD (allumer/
éteindre le mode Veille)
4 | MEDIA Ouvrir le navigateur de médias
ANGLE Aucune fonction
REVEAL Télétexte : afficher le texte caché
AUDIO ATV : régler la norme sonore stéréo / mono.
LANG DTV : sélectionner les langues audio.
7 | SIZE Modifier le format d'image
Télétexte :
appuyer 1 x pour agrandir la partie supérieure ;
appuyer 2 x pour agrandir la partie inférieure
ZOOM Aucune fonction
SLEEP Régler la fonction d'arrét automatique
FAV Afficher la liste de favoris
10 | EPG Guide électronique des programmes télé et radio (selon la
chaine ou station)
11 | SOURCE Sélectionner le signal d'entrée d'appareils raccordés
12 | —-—+ Augmenter (+) ou réduire (-) le volume
13 | Touches nu- | TV:sélection de chaine, télétexte : sélection de page
mériques
14 |C Revenir a la chaine précédente
EJECT Aucune fonction
15 |8 Ouvrir le télétexte ;
appuyer 2 x : mettre en transparence ;
appuyer 3 x : fermer
D.SETUP Aucune fonction
16 | Touches di- a Vers le haut dans le menu

rectionnelles

Télétexte : sélectionner la page suivante

- Vers le bas dans le menu
Télétexte : sélectionner la page précédente

| A gauche dans le menu
Télétexte : afficher la sous-page

» A droite dans le menu
Télétexte : afficher la sous-page
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17 [ OK Confirmer une sélection dans certains menus. S'utilise aussi
pour ouvrir la liste des chaines.
18 | P+/- Touches de sélection des chaines
19 | EXIT Quitter un menu
20 | MENU Ouvrir et fermer un menu
21 | TV/RADIO DTV : alterner entre chaines de télé et stations de radio
22 | INFO Afficher des informations telles que numéro de chaine actu-
elle et format d'image
23 | INDEX Télétexte : afficher la page principale
D.DISP Aucune fonction
24 S Télétexte : ouvrir la sous-page
SUB.T DTV / Navigateur de médias : fonction de sous-titrage
25 | Touches de ROUGE Pour I'utilisation dans certains menus
couleur [PROGRAM] | Aucune fonction
VERTE Pour I'utilisation dans certains menus
[INTRO] Aucune fonction
JAUNE Pour I'utilisation dans certains menus
[REPEAT] Navigateur de médias : répétition
BLEUE Pour I'utilisation dans certains menus
[A-B] Navigateur de médias : répétition A-B
26 | Touches de « Retour rapide
commande >l Lancer la lecture/interrompre la lecture
du naviga- -
teurdeme- |[? Avance rapide
dias 7] Titre précédent/chapitre précédent
[ ] Arréter la lecture
M Titre suivant/chapitre suivant
° Démarrer l'enregistrement PVR
27 | @ Aucune fonction
28 | 8¢ Désactiver le son
29 | S.MODE Sélectionner le mode sonore
D.MENU Aucune fonction
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4. Mise en service NL

REMARQUE ! FR

Avant de mettre l'appareil en marche, lisez impérativement le chapitre « Consi-
gnes de sécurité ». E

4.1. Déballage

» Avant le déballage, choisissez un endroit adapté pour l'installation de I'appareil.

» Ouvrez le carton avec précaution pour éviter dendommager l'appareil, par ex-
emple avec un couteau a longue lame.

» Lemballage contient différentes petites pieces (piles, etc.). Conservez-les hors de
la portée des enfants : ils pourraient s'étouffer !

» Conservez soigneusement les emballages et utilisez uniquement ceux-ci pour
transporter le téléviseur.

DANGER!

Risque de suffocation!

Les films d'emballage peuvent étre avalés ou utilisés

dans un autre but que celui prévu et présentent donc

un risque de suffocation !

» Conservez les emballages tels que les films ou sa-
chets en plastique hors de la portée des enfants.

4.2. Montage

Fixez le pied sur I'appareil comme illustré ci-dessous. Attention : fixer le pied avant
de brancher le téléviseur LCD.

N

T —
Ao | 1] |

—_
—_

4 x ST4x16
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4.3. Insertion des piles dans la télécommande

P Retirez le couvercle du compartiment a piles au dos de la télécommande.

» Insérez deux piles de type LR03 / AAA / 1,5V dans le compartiment a piles de la
télécommande. Prenez soin de bien respecter la polarité (indiquée au fond du
compartiment a piles).

» Remettez le couvercle du compartiment a piles en place.

ATTENTION !
Risque de dommages!
Si la télécommande n'est pas utilisée pendant un certain
temps, les piles peuvent couler et 'endommager!
» Sortez donc les piles de la télécommande si vous

n'utilisez pas I'appareil pendant une période prolon-
gée.

4.4. Branchement de I'antenne

Votre téléviseur LCD prend en charge différents signaux d'antenne. Sur la prise avec
la désignation RF, vous pouvez capter les signaux d'image suivants :
via cable analogique/une antenne domestique analogique,
via une antenne DVB-T' ou
via une prise DVB-C'.
» Branchez un cable d'antenne de I'antenne domestique / du cable analogique, de
I'antenne DVB-T ou de la prise DVB-C sur la prise d'antenne du téléviseur LCD.

REMARQUE!
Pour pouvoir capter les chaines cryptées/payantes, vous devez utiliser la
carte correspondante requise. Pour cela, introduisez un module CAM (dis-

ponible dans le commerce) dans I'emplacement prévu a cet effet sur le
c6té gauche du téléviseur COMMON INTERFACE). Ensuite, int-
roduisez la carte de votre prestataire dans le module CAM.

1
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4.5. Interface commune

Si vous voulez regarder des chaines payantes, vous devez tout d'abord vous abon-
ner aupres du prestataire correspondant. Une fois votre inscription effectuée, vous
recevrez de votre opérateur un Conditional Access Module (CAM) et une carte spé-
ciale. Vous trouverez des informations sur les réglages dans la documentation four- DE
nie avec le module.
Installez les composants Cl de la fagon suivante sur votre téléviseur :
» Commencez par insérer le module CAM dans I'emplacement prévu a cet effet
sur le coté du téléviseur LCD. Ensuite, insérez la carte.
» Branchez le téléviseur sur la prise de courant, allumez-le et attendez un moment,
jusqu'a ce que la carte soit reconnue.

REMARQUE!

Veuillez noter que le module Cl ne doit étre inséré ou retiré que lorsque le
téléviseur se trouve en mode Veille ou s'il est débranché du réseau élec-
trique.

Le module CAM ne peut étre inséré que dans un sens, il n'est donc pas
possible de l'insérer a I'envers. Vous risquez d'endommager le module
CAM ou le téléviseur si vous tentez d'insérer le module CAM par la force.

4.6. Raccordement au secteur

» Branchez la fiche d'alimentation de I'appareil sur une prise de courant de 220 -
240V ~ 50 Hz facilement accessible.

4.7. Allumer et éteindre le téléviseur LCD

P Lappareil se trouve en mode Veille dés que vous avez branché la fiche
d‘alimentation sur la prise de courant.

» Pour allumer I'appareil, appuyez
— surlatélécommande: sur la touche Standby/ON (');
— surl'appareil : sur latouche POWER.

» Latouche Standby/ON O de la télécommande vous permet de remettre
I'appareil en mode Veille. Lappareil est certes éteint, mais continue a consom-
mer du courant.

REMARQUE!

En I'absence d'un signal d’entrée, 'appareil passe automatiquement en
mode Veille au bout de 10 minutes. Un compte a rebours est affiché a
I'écran jusqu'au passage en mode Veille. Cette fonction n'est pas dispo-
nible avec toutes les sources.
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4.8. Recherche de chaines aprés la premiére mise en
marche

Lorsque vous allumez votre appareil pour la premiére fois, vous étes guidé a travers
'PREMIERE INSTALLATION.

Premiére installation

Francais
Belgique

Réglage auto

Option de menu Réglage

Sélectionnez la langue OSD avec les touches direc-
LANGUE ! 9

tionnelles.

Sélectionnez le pays avec les touches directionnel-
PAYS - pay

» Lorsque vous avez effectué tous les réglages, appuyez sur OK.

4.8.1. Cable et antenne

Configuration de réglage
Type de syntonisatio... DTV
Type numérique DVB-C
Type de recherche Exploration du réseau
Identificateur du réseau Auto

Fréquence Auto
Vitesse de symboles Auto
Le tri par LCN Activé

Arriére Sélection

Option de menu | Réglage

Sélectionnez avec les touches directionnelles le type de récep-

tion:
TYPE DE . -
SYNTONISA- |° D'I'Y-I-A'I'V (recherche des chaines TV numériques et ana-
TIO logiques)

« ATV (recherche des chaines TV analogiques)

« DTV (recherche des chaines TV numériques)

TYPE NU- Sélectionnez le type de branchement (BVB=T ou DVB=C)
MERIQUE avec les touches directionnelles.
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Option de menu | Réglage NL

TYPE DE Régler le mode de recherche. Laissez ce réglage sur EXPLO~-

RECHERCHE | RATION DU RESEAU ou PLEIN si vous ne voulez pro- m
(uniquement en | céder a aucun réglage spécial.
mode DVB-C)

IDENTIFICA- | Régler I''D de réseau. AUTO est réglé par défaut.
TEUR

DU RESEAU
(uniguement en
mode DVB-C)

FREQUENCE Régler la fréquence. AUTO est réglé par défaut.
(uniquement en | Uniquement activé si l'option EXPLORATION DU RE-

DE

mode DVB-C) SEAU 3 été sélectionnée dans le mode de recherche.
VITESSE DE | Régler le débit de symboles.

SYMBOLES

(uniqguement en

mode DVB-C)

LE TRI PAR Logical Channel Numbering : sélectionnez le réglage AC-
LCN TIVE si les chaines doivent étre classées au moyen d’une liste
de chaines prédéfinie (si mis a disposition par la chaine)

» Lorsque vous avez effectué tous les réglages, appuyez sur O K. La recherche des
chaines démarre.

Réglage de chaine

v : 0 Programme
DTV : 0 Programme
Radio : 0 Programme
Don... : 0 Programme

23 % Freq 250.0 MHz
EEEEEENEEEEEEEENEEE

Finir appuyant sur MENU

Les différents types d'émission sont alors recherchés dans I'ordre. Attendez que la
recherche soit terminée. Vous pouvez interrompre prématurément la recherche
avec latouche MENU.

REMARQUE! .
Linstallation initiale décrite ici correspond a I'option PREMIERE INS-
TALLATION du menu PARAMETRES.
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5. Commande du téléviseur

5.1. Sélection de chaines

» Pour sélectionner une chaine, appuyez sur une des touches CH + /= (de
I'appareil) ou P + / - (de la télécommande) ou sélectionnez directement la chai-
ne a l'aide d'une touche numérique.

Pour les numéros a deux ou trois chiffres, saisissez directement les chiffres I'un
apres l'autre.

» Avec la touche G, vous sélectionnez la chaine regardée en dernier.

5.2, Réglages duson

» Vous pouvez augmenter ou réduire le volume avec les touches de réglage du vo-
lume — =+ (de la télécommande) ou VOL + / - (de I'appareil).

» Pour couper le son et le remettre, appuyez sur la touche ”w (désactivation des
haut-parleurs).

» Latouche AUDIO vous permet de sélectionner une des langues audio dispo-
nibles (canaux audio). Si I'émission actuelle supporte le mode DUAL (p. ex. avec
les émissions bilingues), vous pouvez sélectionner ce mode.

» AveclatoucheS.MODE, sélectionpez un des modes sonores suivants :
STANDARD, MUSIQUE, VIDEO, SPORT, PERSONNALISE. L e r¢-
glage PERSONNALISE est défini dans le menu SON > MODE AUDIO.

5.3. Reéglages del'image

» Aveclatouche P.MODE, sélectionnez un des modes d'image suivants: DY=
NAMIQUE, STANDARD, DOUX, PERSONNALISE. Le réglage
PERSONNALISE est défini dans le menu IMAGE > MODE IMAGE.

» Selon I'émission, les images sont diffusées au format 4:3 ou 16:9. Vous pouvez
adapter le format d'image avec la touche SIZE :

AUTO (non disponible avec TV analogique) :
le format diffusé s'adapte automatiquement au signal d'entrée.

4:3 O O O O
Pour une représentation }

non déformée d'une image

au format 4:3. O O @) @)

° . .

16:9 , . - @) @) O
Pour une représentation )

non déformée d'une image

au format 16:9. e— | O O
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ZOOM 1

Limage est représentée
agrandie dans toutes les ’
directions au niveau 1.

O
O
d
d

O
O
D
D

ZOOM 2

L'image est représentée
agrandie dans toutes les 3
directions au niveau 2.

1:1 (uniquement avec @) @) @) @)
composante et HDMI) : Q }

I'image est représentée au

pixel prés. ) o) O @)

Vous pouvez aussi modifier le format d'image réglé dans le menu PARAMETRES
> MODE IMAGE.

REMARQUE!
Veuillez tenir compte du fait que, selon la source d'images réglée, tous les
formats d'image ne sont pas disponibles.

5.4. Afficher les informations sur la chaine
» Appuyez sur la touche INF O pour afficher des informations sur la chaine en
cours.

P Lestouches directionnelles a v vous permettent de faire défiler ces informa-
tions.

d
q
q
(

D
D
)
)

5.5. Ouvrir les listes de favoris

Dans le menu CANAL > MODIFICATION DE PROGRAMME, vous pou-

vez ajouter certaines chaines a une liste de favoris.

» Ouvrezle menu avec latouche MENU.

» Sous l'option de menu CANAL, sélectionnez I'option MODIFICATION DE
PROGRAMME <t confirmez avec OK.

P Sélectionnez la chaine souhaitée a l'aide des touches directionnelles a v et ap-
puyez sur la touche FAV pour l'ajouter a la liste de favoris.

» Appuyez ensuite sur la touche EXIT (ou plusieurs fois sur la touche MENU)
pour quitter le menu.

P Si, le téléviseur étant allumé, vous appuyez maintenant sur la touche FAV, la
liste de favoris dans laquelle les chaines sélectionnées auparavant sont affichées
s'ouvre.
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liste de favoris

Pagehaud/lrﬂed Sélection

» Sélectionnez une chaine avec les touches directionnelles 56 et ouvrez-la avec

OK.

» Vous pouvez vous déplacer par paliers de 10 dans la liste de favoris avec les tou-

chesP+/P-.

5.6. Sélectionner la source

» Latouche SOURCE (de la télécommande ou de I'appareil) vous permet
d'afficher la liste des sources.

DTV :
ATV .
AV

PC :
SCART :
COMPONENT :

HDMIT
HDMI2 :
HDMI3 :
MEDIA :

mode TV numérique (cable numérique, DVB-T)
mode TV analogique (cable analogique)

entrée audio/vidéo sur le c6té de I'appareil a I'aide d'un adap-
tateur (AV)

appareil raccordé a I'entrée PC
appareil raccordé a la prise péritel

appareil raccordé a I'entrée YPBPR a l'aide d'un adaptateur
(Yuv)

entrée HDMI 1
entrée HDMI 2
entrée HDMI 3
lecteur multimédia

» Allez jusqu'a la source souhaitée avec les touches directionnelles v .
» Confirmez votre choix avec la touche OK.
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6. Télétexte NL

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des stations de télévision et
proposant des informations réactualisées quotidiennement sur la météo, les grilles m
de programmes, le cours des actions, les actualités, le sous-titrage et bien d'autres
thémes encore.

DE

6.1. L'utilisation du télétexte

Votre télécommande posséde des touches Télétexte spéciales destinées a

I'utilisation du télétexte.

» Choisissez une chaine de télévision diffusant le télétexte.

» Appuyez une fois sur la touche & pour afficher la page initiale/I'index du télé-
texte.

» Appuyez de nouveau sur la touche & pour afficher le télétexte en surimpression
(I'image télévisée apparait en arriére-plan).

» Appuyez encore une fois sur la touche & pour repasser en mode TV.

6.2. Sélection d'une page

» Avec les touches numériques, saisissez directement le numéro a trois chiffres de
la page Télétexte que vous voulez consulter.
Le numéro de page choisi s'affiche dans le coin supérieur gauche de I'écran. Le
compteur de télétexte recherche automatiquement le numéro de page saisi.

P Lestouches directionnelles a v vous permettent de faire défiler les pages du
télétexte en avant et en arriere.

6.2.1. Touches de couleur

Si du texte en couleur est affiché le long du bord inférieur de I'écran, vous pou-
vez sélectionner directement ces contenus en appuyant sur les touches de couleur
ROUGE [PROGRAM], VERTE [INTRO], JAUNE [REPEAT] et BLEUE [A-B] correspon-
dantes.

6.2.2. SUB.T (YY)

Certaines pages du télétexte contiennent des sous-pages. En bas de I'écran apparait
p. ex. 1/3. Les sous-pages défilent successivement a un rythme d'env. 2 par minute.
Vous pouvez aussi afficher vous-méme les sous-pages en appuyant sur la touche S,
Pour faire défiler les sous-pages, utilisez les touches directionnelles < » .
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6.3. Fonctions utiles du télétexte
6.3.1. INDEX

» Avec latouche INDEX, vous sélectionnez la page principale du télétexte.

6.3.2. REVEAL
» Pour afficher des informations masquées, p. ex. les réponses aux énigmes, un
puzzle ou un jeu-concours, appuyez une fois sur la touche REVEAL.

» Appuyez encore une fois sur la touche REVEAL pour masquer a nouveau les ré-
ponses.

6.3.3. SIZE

Cette fonction permet d'afficher les informations du télétexte en deux fois plus

grand.

» Appuyez sur la touche SIZE pour agrandir la moitié supérieure de la page.

» Appuyez de nouveau sur la touche SIZE pour agrandir la moitié inférieure de la
page.

» Appuyez encore une fois sur la touche SIZE pour repasser a la taille d'affichage
normale.
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7. Guidage par menu NL

»

4
4

Appuyez sur la touche MENU pour activer I'OSD. Les réglages possibles
s'affichent en bas. m
Pour sélectionner les options dans le menu principal, utilisez les touches directi-
onnelles a v

Utilisez les touches directionnelles a + pour sélectionner les options d'un
menu.

Avec la touche directionnelle », vous ouvrez un sous-menu (si contenu dans le
menu).

Avec les touches directionnelles ¢ » v a,vous réglez une valeur de votre choix
ou choisissez une autre sélection.

Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche MENU.

Pour fermer le menu, appuyez sur la touche EXIT.

DE

Veuillez noter que le menu se ferme automatiquement si vous n'appuyez sur aucu-
ne touche.
Vous pouvez sélectionner les menus principaux suivants :

Menu CANAL

Menu IMAGE

Menu SON

Menu HEURE

Menu VERROUILLAGE
Menu PARAMETRES

REMARQUE!

Suite a d'éventuelles modifications techniques, il est possible que les me-
nus décrits ici divergent de ceux affichés sur votre écran. Selon la source
sélectionnée, tous les menus ne sont pas disponibles.
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7.1. Menu Canal

CANAL

Réglage auto

Réglage manuel ATV
Réglage manuel DTV
Modification de programme
Information sur le signal

(w)(A] Deplacer Retour Sélection
Sortie
Option de menu Réglage
REGLAGE PAYS Sélectionnez le pays souhaité pour la
AUTO recherche des chaines.

TYPE DE SYN- | Sélectionnez avec les touches directi-

TONISATIO... onnelles le type de réception :

« DTV +ATV (recherche des chaines
TV numériques et analogiques)

« ATV (recherche des chaines TV
analogiques)

« DTV (recherche des chaines TV nu-

mériques)
TYPE NU- Sélectionnez le type de branchement
MERIQUE (DVB=T ou DVB-=C) avec les touches

directionnelles.
TYPE DE RE- Régler le mode de recherche. Laissez

CHERCHE ce réglage sur EXPLORATION DU
(uniquement en RESEAU ou PLEIN si vous ne voulez
mode DVB-C) procéder a aucun réglage spécial.
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IDENTIFICA- Régler I''D de réseau. AUTO est réglé

TEUR DU RE- par défaut.

SEAU

(uniqguement en

mode DVB-C)

FREQUENCE Régler la fréquence. AUTO est réglé

(uniquement en par défaut.

mode DVB-C) Uniquement activé si l'option EX-
PLORATION DU RESEAU a ét¢
sélectionnée dans le mode de recher-
che.

VITESSE DE Régler le débit de symboles.

SYMBOLES

(uniquement en

mode DVB-C)

LE TRI PAR Logical Channel Numbering : sélection-

LCN nez le réglage ACTIVE si les chaines
doivent étre classées au moyen d’une
liste de chaines prédéfinie (si mis a dis-
position par la chaine)

Lorsque vous avez effectué tous les réglages, appuyez sur
OK. La recherche des chaines démarre.

REGLAGE Vous pouvez ici programmer manuellement différentes chai-
MANUEL ATV | nes analogiques.

(uniquementen | CANAL ACTUEL Sélectionnez le numéro de chai-
modeTV analo- ne pour lequel vous voulez exé-
gique et TV nu- cuter la recherche.

merique) NORME TV PAL, SECAM, AUTO.

SYSTEME SONORE |BG, I, DK, L.

REGLAGE PRECIS Exécutez un réglage de précision
avec ¢ ).

RECHERCHE Lancez la recherche des chaines
avec < ».
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REGLAGE

Vous pouvez ici procéder a une programmation manuelle

MANUEL pour différentes chaines en mode DVB-T si le signal est capté
DTV par antenne.

(uniquement Cette option n'est disponible que si I'option DTV a été aupa-
avec DVB-T) ravant sélectionnée comme source d'entrée.

VHF / UHF Sélectionnez le canal devant
étre parcouru. Appuyez sur
OK pour lancer la recher-
che. La qualité du signal est af-
fichée en dessous sous forme
de barre.

DTV Le nombre de chaines de té-
lévision numériques trouvées
est affiché.

RADIO Le nombre de stations de ra-
dio numériques trouvées est
affiché.

DONNEES Le nombre de canaux de don-
nées trouvés est affiché.

SYNTONISA- | Vous pouvez ici procéder a une programmation manuelle
TION MANU- | pour différentes chaines en mode DVB-C si le signal est capté
ELLE DTV par cable.

(uniquement Cette option n'est disponible que si I'option DTV a été aupa-
avec DVB-C) ravant sélectionnée comme source d'entrée.

FREQUENCE Vous réglez ici la fréquence de
recherche avec <« » ou les tou-
ches numériques de la télécom-
mande.

SYMBOL Régler le débit de symboles.

QAM TYPE Régler la modulation.

DTV Le nombre de chaines de télé-
vision numériques trouvées est
affiché.

RADIO Le nombre de stations de ra-
dio numériques trouvées est af-
fiché.

DONNEES Le nombre de canaux de don-

nées trouvés est affiché.
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MODIFI-
CATION DE
PROGRAM-
ME

Vous voyez ici les chaines actuellement mémorisées. Vous
pouvez procéder aux réglages suivants pour chaque chaine.

EFFACER

Sélectionnez la chaine que vous voulez supprimer et appuyez
sur la touche rouge [PRO G R A M]. La chaine marquée est
alors supprimée.

DVB-T/C : si la fonction LE TRI PAR LCN est activée, les
numéros des chaines sont également supprimés en méme

temps que les chaines. Pour I'éviter, désactivez la fonction
sous REGLAGE AUTO.

RENOM... (uniquement avec TV analogique)

Sélectionnez la chaine que vous voulez renommer et appuyez
sur la touche verte [INTRO].

Vous pouvez maintenant modifier la premiére lettre : utilisez
les touches directionnelles a v pour faire défiler le jeu de ca-
ractéres vers le haut et le bas.

Placez-vous sur la prochaine lettre avec la touche direction-
nelle » et ainsi de suite.

Appuyez a la fin encore une fois sur la touche verte [INTRO]
pour sauvegarder le nom.

DEPLACER

Sélectionnez la chaine et appuyez sur la touche jaune [RE -
PEAT]. Déplacez la chaine avec a v jusqu'a la position
souhaitée et appuyez encore une fois sur la touche jaune
[REPEAT]. Les autres chaines se décalent en conséquence.

SAUTER

Sélectionnez la chaine que vous voulez sauter lorsque vous
faites défiler les chaines avec la touche P+/- et appuyez sur la
touche bleue [A-B].

Vous pouvez toujours sélectionner la chaine a l'aide des tou-
ches numériques.

FAV
Pour sauvegarder une chaine dans une liste de favoris, mar-
quez-la et appuyez sur la touche FAV. Les touches de la télé-

commande vous permettent d'afficher les listes de favoris.
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CALENDRIER

Toutes les minuteries programmées sont indiquées dans la lis-
te des minuteries. Appuyez sur la touche jaune (AJOUTE)
pour ajouter une minuterie. Vous disposez ensuite des options
suivantes :

TYPE Sélectionnez ici le type de minute-

rie ENREGISTREMENT (minuterie
d'enregistrement) ou RAPPEL (minuterie de
rappel).

MODE Vous pouvez ici activer la programmation. Dé-
finissez ici si 'enregistrement doit étre effec-

tué UNE FOIS, TOUS LES JOUROou

HEBDO.
HEURE DE | Utilisez les touches directionnelles <« » pour
DEBUT sélectionner I'heure, la date et le mois. Utilisez

les touches directionnelles a v pour modi-
fier les indications. Validez la saisie avec O K.

HEURE DE | Utilisez les touches directionnelles <« » pour
FIN sélectionner I'heure, la date et le mois. Utilisez
les touches directionnelles « v pour modi-
fier les indications. Validez la saisie avec OK.
Enregistrez la saisie de la minuterie en appu-
yant a nouveau sur la touche O K.

Cet enregistrement est maintenant indiqué dans la liste des
enregistrements planifiés. Les enregistrements et rappels pla-
nifiés enregistrés peuvent étre modifiés dans la CALENDRI-=-
ER (touche bleue) ou supprimés (touche rouge).

INFORMATI-
ON SUR LE
SIGNAL

Les informations sur le signal de la chaine réglée sont affi-
chéesici.

Cette option est disponible uniquement en mode TV nu-
mérique.
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INFORMA-
TIONS Ci
(Cl+)

Si vous voulez regarder des chaines payantes, vous devez tout

d'abord vous abonner auprés du prestataire correspondant.

Une fois que vous vous serez abonné, votre prestataire vous

remettra un Conditional Access Module (CAM) et une carte

spéciale. Vous trouverez des informations sur les réglages

dans la documentation fournie avec le module.

Installez les composants Cl de la facon suivante sur votre télé-

viseur :

» Eteignez le téléviseur et débranchez la fiche d'alimentation
de la prise de courant.

» Commencez par insérer le module Cl dans I'emplacement
prévu a cet effet sur le c6té du téléviseur LCD. Ensuite, in-
sérez la carte.

REMARQUE!

Veuillez noter que le module Cl ne doit étre insé-
ré ou retiré que lorsque le téléviseur se trouve en
mode Veille ou s'il est débranché du réseau élec-
trique.

ATTENTION!
Risque de dommages!
Vous risquez d'endommager le module
Cl ou le téléviseur si vous tentez d'insé-
rer le module Cl par la force.
» Le module Cl ne peut étre inséré
que dans un sens, il n‘est donc pas

possible de l'insérer a lI'envers.

» Branchez le téléviseur sur la prise de courant, allumez-le
et attendez un moment, jusqu’a ce que la carte soit recon-
nue.

» Avec certains modules CAM, plusieurs étapes de configu-
ration sont en plus nécessaires, que vous pouvez exécuter

dans le menu INFORMATIONS DE CI.
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7.2. Menulilmage

IMAGE

Mode Image Standard

Température de couleur Normale
Réduction du bruit Moyenne

(w](A] Deplacer Sélection

Option de menu Réglage

MODE Choisir le mode d'image : STANDARD, DYNAMIQUE,
IMAGE DOUX, PERSONNALISE. Cette fonction correspond a la
touche P.MODE.

L'option PERSONNALISE vous permet de définir vous-
méme CONTRASTE, LUMINOSITE, COULEUR,
TON et NETTETE. Avec les autres options, ces réglages
sont prédéfinis.

CONTRASTE | Réduire ou augmenter le contraste (échelle de 0 a 100).
LUMINOSITE | Réduire ou augmenter la luminosité (échelle de 0 a 100).

COULEUR Réduire ou augmenter la couleur (échelle de 0 a 100).

TON Réglages de la teinte disponibles uniquement avec réception
NTSC.

NETTETE Réduire ou augmenter la netteté (échelle de 0 a 100).

TEMPERA- Sélectionner la température des couleurs : FROIDE, NOR=-

TURE DE MALE ou CHAUDE.

COULEUR

REDUCTION | Cette fonction vous permet de réduire les bruits d'image et

DU BRUIT d'améliorer la qualité d'image d'un signal faible. Sélection-
nez DESACTIVEE, BASSE, MOYENNE, ELEVEE ou
PREREGLEE.
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Option de menu

HDMI AUTO : adaptation automatique du format d'image au sig-
MODE nal d’entrée

VIDEO : format pour la lecture de vidéos (Overscan)

PC : format pour la lecture de signaux PC (représentation 1:1).

7.3. Menu Son

SON

Mode audio Standard

Equilibrage

Volume auto Désactivée
Mode SPDIF PCM
Commutation AD Désactivée

@@ Deplacer Sélection

Option de menu Réglage

Sélectionnez le mode audio :'S'I'ANDARD, VIDEO, MU-
MODE AUDIO |SIQUE PERSONNALISE. Cette fonction correspond a la

touche S.MODE.
AIGUS Réduire ou augmenter les graves (échelle de 0 a 100).
GRAVES Réduire ou augmenter les aigus (échelle de 0 a 100).

EQUILIBRAGE |Réglez la balance entre les haut-parleurs gauche et droit.

La fonction AVL (Automatic Volume Limiting) équilibre les
VOLUME volumes différents des diverses émissions. Réglez cette fonc-
AUTO tion sur DESACTIVEE pour entendre les volumes d'origine.
Sivous la réglez sur ACTIVEE, le volume est constant.
MODE SPDIF |Régler le mode SPDIF.

COMMUTATI Activer/désactiver le mode narrateur et régler le volume. Dis-
ON AD ponible uniquement en mode TV numérique. Supportée ou
non selon I'émission.
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7.4. Menu Heure

HEURE

Fuseau horaire GMT+1
Minuterie Veille Désactivée
Veille automatig. 4H
OSD Minuteur 30S

(w](A] Deplacer Retour Sélection

Sortie
Option de menu Réglage
HORLOGE Affichage de I'heure. Réglage pas possible.
Cette option est disponible uniquement en mode TV
numérique.

FUSEAU HORAIRE | Vous pouvez ici régler le fuseau horaire.
Cette option est disponible uniquement en mode TV

numérique.
MINUTERIE Choisissez une durée au bout de laquelle I'appareil doit
VEILLE s'éteindre automatiquement.
Sélectionnez DESACTIVEE pour désactiver la fonc-
tion.
VEILLE Réglez ici la durée au bout de laquelle le téléviseur LCD
AUTOMATIQ. doit s'éteindre automatiquement si aucune touche du

panneau de commande ou de la télécommande n'est
actionnée dans l'intervalle réglé.

Il s'agit ici d'une fonction servant a la protection de
I'environnement.

OSD MINUTEUR | Vous pouvez régler ici la durée s'écoulant avant que le
menu OSD ne se ferme automatiquement.
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7.5. Menu Verrouillage

VERROUILLAGE

Verrouiller systéme Désactivée
Définir mot de passe 0K

(w)(A) Deplacer Retour Sélection
Sortie

Option de menu Réglage

VERROUILLER Vous pouvez ici activer les réglages BLOQUER PRO-
SYSTEME GRAMME, ACCORD PARENTAL, VERROUIL-
LAGE CLAVIER ct MODE D’HOTEL. Saisissez
alors le mot de passe. A la livraison : 0000.

DEFINIR MOT DE | Un champ de saisie des mots de passe s'ouvre.

PASSE VEUILLEZ Saisissez le mot de passe actuel a l'aide
ENTRER des touches numériques. A la livraison :
L’ANCIEN 0000.
MOT DE
PASSE

VEUILLEZ ENT- | Saisissez ici un nouveau mot de passe
RER LE NOU- | a quatre chiffres.

VEAUX MOT
DE PASSE

CONFIRMEZ LE | Répétez le nouveau mot de passe. Le
NOUV. MOT nouveau mot de passe est sauvegardé.
DE PASSE

REMARQUE!

Notez le nouveau mot de passe. Il ne sera pas
réinitialisé lors de la restauration des réglages
par défaut.

Si vous deviez oublier le mot de passe, utilisez le code
maitre « 4711 ».
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BLOQUER Définissez ici les chaines a verrouiller.

PROGRAMME
ACCORD Vous pouvez ici sélectionner I'age.
PARENTAL Cette option est disponible uniquement en mode TV nu-

mérique.

VERROUILLAGE | Vous pouvezici activer ou désactiver le verrouillage des
CLAVIER touches pour les éléments de commande du téléviseur

LCD. Le téléviseur LCD ne peut ensuite étre commandé

qu'avec la télécommande.

MODE D’HOTEL | Ce mode vous permet de procéder a différents réglages
pour limiter |'utilisation et la commande de l'appareil.

7.6. Menu Parameétres

PARAMETRES

Langue Francais
Langue des TT West
Langues Audio Deutsch
Langue des sous-titres Deutsch
Sous-trage malentendants Désactivée
Systeme de fichiers PVR (0]
Ratio d‘aspect Auto
Ecran Bleu Activée
Premiere installation OK
Restaurer les parametres OK
Mise a jour logiciel (USB) OK
(w)(A] Deplacer Retour Sélection

Sortie

Option de menu Réglage

LANGUE Choisissez la langue du menu OSD. Elle s'active immédia-
tement.

Sélectionnezici le jeu de caractéres pour le télétexte :
WEST, EAST, RUSSIAN, ARABE ou FARSL

Si I'émission en cours est diffusée dans plusieurs langues,
vous pouvez régler ici la langue de votre choix. Vous en-
tendez alors I'émission dans cette langue. Vous pouvez ef-
fectuer vos réglages pour deux langues (PRIMAIRE,
SECONDAIRE).

LANGUE DES TT

LANGUES
AUDIO
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Option de menu Réglage NL

Si les sous-titres de I'émission en cours sont proposés en
plusieurs langues, vous pouvez régler ici la langue de vot-

LANGUE DES - o

re choix. Vous entendez alors I'émission dans cette langue.
SOUS-TITRES .

Vous pouvez effectuer vos réglages pour deux langues

(PRIMAIRE, SECONDAIRE).

Si la chaine transmet des signaux audio spéciaux pour les
SOUS-TRA- malentendants, vous pouvez régler cette option sur AC=

GE MALENTEN-
DANTS

TIVEE pour capter ces signaux.
Cette option est disponible uniquement en mode TV nu-

SYSTEME DE
FICHIERS PVR

mérique.

Ouvrir la liste de tous les supports de
SELECTION stockage USB raccordés. Sélectionnez
DU DISQUE ici le support de stockage USB souhai-

té.

Appuyez sur la touche OK pour véri-
CONTROLE fier la compatibilité du support de sto-

DU SYSTEME
F...

ckage USB sélectionné. Si la vérifica-
tion a réussi, le message SUCCESS
s‘affiche ici.

DISQUE USB

Une fois le systeme de fichiers PVR vé-
rifié, le résultat de la vérification pour
le support de stockage USB raccordé
s'affiche ici.

FORMATAGE

Le support de stockage USB sélection-
né peut étre formaté ici. Appuyez sur
la touche OK pour démarrer le for-
matage. Répondez DEMARRER 3 |a
demande de confirmation consécuti-
ve pour formater le support et SOR=
TIE pour annuler 'opération. En outre,
la durée maximale d’enregistrement
pour les enregistrements SD et HD
s'affiche ici.

IMPO!“ANCE La taille du Time Shift s'affiche ici une
DU DECA- . . . gl
LA fois le systeme de fichiers PVR vérifié.
La vitesse de transmission s'affiche ici
VITESSE une fois le systéme de fichiers PVR vé-

rifié.

LIMITE LIBRE
D’ENREGIS...

Réglez ici la durée maximale
d'enregistrement (1 a 6 heures).
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Option de menu Réglage

Réglez ici le format d'image.
’
RATIO D*ASPECT Cette fonction correspond a la touche SIZE.

Si le téléviseur LCD ne regoit aucun signal, un arriére-plan

ECRAN BLEU . . o .
bleu remplace I'« effet de neige » ou I'écran noir.

PREMIERE Permet d'ouvrir le menu pour l'installation initiale

INSTALLATION b '

RESTAURER LES |Vous pouvez icirestaurer les réglages par défaut de
PARAMETRES l'appareil.

Cette fonction vous permet de rechercher les derniéres
mises a jour logicielles et de les installer. La mise a jour
prend quelques minutes. N'interrompez pas l'opération
de mise a jour afin d'éviter des dommages irréparables de
I'appareil.

MISE A JOUR
LOGICIEL (USB)

7.6.1. Liste des chaines
Appuyez en mode TV sur la touche O K pour ouvrir la LISTE DES CHAINES.
Vous disposez ici des options suivantes :

Touche Option Fonction

av Avec ces touches, vous pouvez vous déplacer vers le haut et le bas
dans la liste des chaines. Appuyez sur la touche O K pour passer a
la chaine actuellement sélectionnée.

Touche jau- | TROUVER | Cette option permet une recherche des chaines via

ne un clavier. Saisissez le nom de la chaine recherchée
[REPEAT] en sélectionnant les caractéres souhaités a l'aide
(unique- des touches fléchées et en confirmant chaque fois
ment si tou- avec O K. Dés que vous saisissez un caractére,
tes les chai- toutes les chaines commencant par ce caractére
nes (option sont automatiquement affichées. Sélectionnez
TOUT) sont ensuite l'option @K et confirmez avec la touche
affichées) O K. l'appareil passe alors sur la premiére chaine
parmi celles trouvées.
CH+/ PAGE Avec ces touches, vous pouvez vous déplacer par
CH- HAUD/ paliers de 10 a travers les différentes pages de la
PIED liste des chaines.
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«» SELECTI- | Disponible avec DTV.

ONNER — TOUT : toutes les chaines sont affichées

— DTV :seules les chaines de télévision nu-
mériques sont affichées

— LISTE DES RADIOS : seules les stations | DE
de radio sont affichées

— DONNEES : scules les données sont affi-
chées

— HD :seules les chaines HD sont affichées

— GRATUITE : seules les chaines en clair
sont affichées

- PROGRAMME BLOQUE : scules les
chaines cryptées sont affichées

8. Lecteur multimédia

Si vous raccordez un support de données USB au téléviseur LCD, vous pouvez lire
les fichiers photo, audio, vidéo et texte contenus sur ce support. Pour connaitre les
formats pris en charge, consultez les caractéristiques techniques a la fin de ce mode
d'emploi.

REMARQUE!

Il se peut que certains types particuliers d'appareils USB ne soient pas
compatibles avec ce téléviseur LCD.

Raccordez directement I'appareil USB. N'utilisez pas de cable séparé
pour éviter tout probléme de compatibilité.

Ne débranchez pas I'appareil USB en cours de lecture d'un fichier. Nous
vous déconseillons en particulier d'insérer et de retirer I'appareil USB
plusieurs fois successivement a intervalles rapprochés.

8.1. Acces au lecteur multimédia

» Branchez le support de données USB sur le port USB situé sur le coté de
I'appareil.

» Appuyez sur latouche SOURCE (de la télécommande ou de I'appareil) et sé-
lectionnez la source MEDIA avec a ~.

» Confirmez avec OK.

» Pour ouvrir le lecteur multimédia, vous pouvez aussi appuyer sur la touche ME -
DIA de latélécommande.
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8.2. Menu principal du lecteur multimédia

Une fois que vous avez accédé au lecteur multimédia via USB comme décrit ci-des-
sus, le menu principal s'ouvre.
P Les possibilités de sélection ci-dessous sont a votre disposition :

— PHOTO - pour la lecture de fichiers photo

— MUSIQUE - pour la lecture de fichiers audio

— VIDEO - pour la lecture de fichiers vidéo

— TEXTE - pour la lecture de fichiers texte
» Avec < »,sélectionnez le menu qui convient puis confirmez avec OK.
P Sélectionnez maintenant la source des fichiers (p. ex. clé USB ou disque dur).
Dans le menu du support correspondant PHOTO, MUSIQUE, VIDEO,
TEXTE, appuyez sur la touche rouge pour supprimer un objet.
Pour quitter le lecteur multimédia, appuyez sur la touche SOURCE (de la télé-
commande ou de l'appareil) et sélectionnez une autre source ou appuyez sur EXIT
pour revenir a la source utilisée auparavant.

8.3. Afficher des photos

Si vous sélectionnez PHOTO dans le menu principal, les fichiers photo disponibles
sont filtrés et présentés sur I'écran.
» Siplusieurs dossiers se trouvent sur le support de données, sélectionnez tout
d'abord le dossier souhaité avec ¢ » a v et ouvrez-le avec OK.
» Sélectionnez la photo souhaitée avec < » a v pour l'afficher. Appuyez sur O K
pour afficher la photo.
» Latouche OK vous permet de sélectionner d'autres options. Confirmez une op-
tion chaque fois avec OK.
— LIRE/PAUSE : lancer/interrompre le diaporama de toutes les photos
— PRECEDENT/SUIVANT : afficher la photo précédente/suivante
— ARRETER : arréter la lecture du diaporama
— REPEAT ALL : répéter le diaporama
— MUSIQUE : activer/désactiver la musique de fond
— LISTE DE €O... : afficher la liste de lecture des photos
— INFO. : afficher les informations sur la photo a I'écran
- TOURNER O/Q : faire pivoter la photo sélectionnée de 90 degrés dans
le sens horaire/anti-horaire
- ZOOM IN/OUT : agrandir/réduire la taille de I'image affichée
— DEPLACER L’l... : si vous avez auparavant agrandi l'affichage avec la fon-
ction Zoom, vous pouvez sélectionner les zones non visibles avec les touches
directionnelles ¢ » a +.,
» Pour la lecture des fichiers, vous pouvez en outre utiliser les touches Média de la
télécommande.
» Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.
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8.4. Ecouter de la musique NL

Si vous sélectionnez MUSIQUE dans le menu principal, les fichiers audio disponi-
bles sont filtrés et présentés sur I'écran. m
» Siplusieurs dossiers se trouvent sur le support de données, sélectionnez tout
d'abord le dossier souhaité avec ¢ » a v et ouvrez-le avec OK.
P Avec ¢ » a v, sélectionnez le morceau de musique de votre choix pour
I'écouter. Appuyez sur O K pour lancer la lecture.
» Latouche OK vous permet de sélectionner d'autres options. Confirmez une op-
tion chaque fois avec OK.
— LIRE/PAUSE : lancer/interrompre la lecture du titre
— FB/FF : avance/retour rapide
— PRECEDENT/SUIVANT : lire le titre précédent/suivant
— ARRETER : arréter la lecture du titre
— REPEAT ALL : répéter le titre
— SOURD. : désactiver le son
— LISTE DE C€O... :afficher la liste de lecture des fichiers audio
— INFO. : afficher les informations sur le titre a I'écran
— PASSER SUR... : démarrer un titre a un certain endroit
» Pour la lecture des fichiers, vous pouvez en outre utiliser les touches Média de la
télécommande.

» Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.

DE
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8.5. Visionner des vidéos

Si vous sélectionnez VIDEO dans le menu principal, les fichiers vidéo disponibles
sont filtrés et présentés sur I'écran.

»

4

Si plusieurs dossiers se trouvent sur le support de données, sélectionnez tout

d'abord le dossier souhaité avec ¢ » a v et ouvrez-le avec OK.

Sélectionnez la vidéo souhaitée avec 4 » a ~ pour la regarder. Appuyez sur

OK pour lancer la vidéo.

La touche O K vous permet de sélectionner d'autres options. Confirmez une op-

tion chaque fois avec OK.

— LIRE/PAUSE : lancer/interrompre la lecture de la vidéo

— FB/FF : avance/retour rapide

— PRECEDENT/SUIVANT : afficher la vidéo précédente/suivante

— ARRETER : arréter la lecture de la vidéo

— CHARSET: Régler le format de texte pour les sous-titres

— REPEAT ALL : déterminez si les vidéos doivent étre répétées

— REGLER A : répéter une certaine partie de la vidéo

— LISTE DE C€O... : afficher la liste de lecture des vidéos

— INFO. : afficher les informations sur la vidéo a I'écran

— LENTEMENT : affichage au ralenti

— PAS : lecture progressive

— PASSER SUR... : démarrer la vidéo a un certain endroit

- ZOOM IN/OUT : agrandir/réduire la taille de I'image affichée

— RATIO D’ASP... : modifier le format d'image

— DEPLACER L’l... : si vous avez auparavant agrandi I'affichage avec la fon-
ction Zoom, vous pouvez sélectionner les zones non visibles avec les touches
directionnelles ¢ » a +,

Pour la lecture des fichiers, vous pouvez en outre utiliser les touches Média de la

télécommande.

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.

8.6. Lire des textes

Si vous sélectionnez TEXTE dans le menu principal, les fichiers disponibles sont fil-
trés et présentés sur |'écran.

4

Si plusieurs dossiers se trouvent sur le support de données, sélectionnez tout
d'abord le dossier souhaité avec ¢ » a v et ouvrez-le avec OK.
Sélectionnez le texte souhaité avec « » a v pour l'afficher. Appuyez sur O K
pour afficher le texte.

Pour faire défiler le document en avant ou en arriére, utilisez les touches <« ».
Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.
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9. Enregistrement PVR NL

REMARQUE! m
Avant de lancer un enregistrement PVR, vérifiez si vous avez bien rac-
cordé un support de stockage USB a I'un des ports USB et procédé a DE
tous les réglages nécessaires sous PARAMETRES > SYSTEME DE
FICHIERS PVR.
» Appuyezen mode TV sur la touche ®.Lenregistrement de la chaine en cours
démarre automatiquement et les options suivantes apparaissent :
— » ll:visionner l'enregistrement en cours
— W arréter I'enregistrement/la lecture
Les options suivantes ne peuvent étre sélectionnées qu‘une fois qu‘un enregistre-
ment est visionné :
— » li:interrompre la lecture
— «/w:avance/retour rapide
— «/m : afficher le fichier précédent/suivant
» Pour arréter I'enregistrement en cours, appuyez sur B . Répondez @OUI pour la
demande de confirmation consécutive. L'enregistrement apparait maintenant
dans la liste de tous les enregistrements

9.1. Fonction d’enregistrement Timeshift

Vous avez la possibilité d'enregistrer le programme actuellement diffusé pour le re-
garder ensuite en différé.
» Appuyezen mode TV sur la touche ®.Le programme actuel est alors enregistré.
» Enappuyant maintenant sur la touche » II, vous pouvez ensuite modifier la du-
rée du décalage par étapes de 30 secondes avec 4/Ml. Lenregistrement Times-
hift continue en arriére-plan de maniére a diffuser le programme actuel en déca-
|é. Les options suivantes peuvent étre choisies pendant la lecture en Timeshift:
— P ll:interrompre/démarrer la lecture
— 4¢/»:avance/retour rapide
¢/ Mi: choix du décalage (par étapes de 30 secondes)
— M:Finde lalecture en Timeshift
» Pour quitter le mode Timeshift, appuyez sur B .Validez la demande de confir-
mation avec OUN. La diffusion du programme en cours reprend désormais en
temps réel.
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10. EPG - Guide des programmes

La touche EP G vous permet d'ouvrir le « guide électronique des programmes ».
Vous pouvez voir dans le tableau I'émission actuelle et la prochaine émission pour
les chaines disponibles.
» Appuyez sur la touche EP G pour ouvrir le guide des programmes.
P Sélectionnez une chaine avec a .

P Faites défiler les émissions avec « v ou < ».

REMARQUE!

Les informations affichées sur les programmes sont établies par les chai-
nes elles-mémes. Si aucune information n'est disponible concernant un

programme, il ne s'agit pas d'un défaut de votre téléviseur LCD.
Le tableau suivant présente les options disponibles pour le GUIDE DES
PROGRAMMES.

Touche Option Fonction
Touche AUFNAHME Vous pouvez activer ici la programmation. Sé-
rouge lectionnez avec les touches fléchées ¢ » a
[PRO- I'émission souhaitée et déterminez avec la tou-
GRAM] che rouge si I'enregistrement doit étre effec-
tué une fois (R), tous les jours (B) ou toutes les
semaines (W)). Le réglage A, permet de désac-
tiver la programmation.
REMARQUE!
Vous pouvez ouvrir la liste des minu-
teries avec la touche INDEX.
Touche RAPPELER Ajoute I'émission sélectionnée a la program-
verte mation. Dés que I'heure programmée est at-
[INTRO] teinte, I'appareil passe automatiquement a
I'émission programmée.
Un rappel de I'émission en cours n'est pas pos-
sible. Sélectionnez ici un rappel unique (A),
une fois par jour (B) ou une fois par semaine
(W). Avec le réglage ®, un rappel est affiché
a I'neure programmée sans que l'appareil ne
passe sur la chaine correspondante.
Touche PREC. JOUR | Affichage du programme du jour précédent.
jaune Ceci n'est possible que jusqu'au jour en cours.
[REPEAT] Le programme antérieur ne peut étre affiché.
Touche JOUR Affichage du programme du jour suivant.
bleue [A-B] | SUIVANT
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av ) DEPLACER Pour vous déplacer a l'intérieur du guide des
L'IMAGE programmes, utilisez les touches directionnel-

les.

INFO DETAILS Permet d'afficher un descriptif détaillé de
I'émission marquée (si disponible).
Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour
masquer ce descriptif.

EXIT SORTIE Quittez le guide des programmes.

11. Dépannage rapide

Probleme Solution

Aucune image ne
s'affiche etiln'ya
pas de son.

Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement relié
a la prise de courant.
Vérifiez si la réception du signal est bien réglée sur TV.

Aucune image ne
s'affiche depuis la
source AV.

Vérifiez si le contraste et la luminosité sont bien réglés.
Vérifiez si tous les appareils externes sont correctement
branchés.

Vérifiez si la bonne source AV a été sélectionnée.

Il n'y a pas de son.

Assurez-vous que le volume n'est pas réglé sur le minimum.
Assurez-vous que I'option de désactivation des haut-par-
leurs n'est pas activée. Appuyez pour cela sur la touche
avec le symbole de haut-parleur barré située en haut a
gauche sur la télécommande.

Vérifiez si un casque est raccordé.

Si vous avez raccordé un récepteur satellite ou un lecteur
de DVD au téléviseur a l'aide d'un cable péritel, vérifiez si
le cable est bien branché sur la prise péritel.

Il n'y a pas d'image
ou pas de son.
Mais des bruits
sont audibles.

La réception est peut-é&tre mauvaise. Contrélez si
I'antenne est bien raccordée.

Limage n'est pas
distincte.

La réception est peut-étre mauvaise.
Controlez si I'antenne est bien raccordée.

Limage est trop claire
ou trop sombre.

Vérifiez les réglages du contraste et de la luminosité.

L'image n'est pas
nette.

La réception est peut-&tre mauvaise.
Controélez si I'antenne est bien raccordée.

Vérifiez le réglage de la netteté de I'image et de la réduc-
tion du bruit dans le menu IMAGE.
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Probléeme Solution

Une image doub-
le ou triple est af-
fichée.

Contrélez si I'antenne est bien orientée.
Des ondes se réfléchissent peut-étre sur des montagnes
ou des immeubles.

Limage est parse-
mée de points.

Il est possible que des interférences soient émises par des
voitures, trains, lignes électriques, lampes néon, etc.

Il'y a peut-étre des interférences entre le cable d'antenne
et le cable électrique. Essayez de les éloigner davantage.

Des bandes appa-
raissent sur I'écran
ou les couleurs
perdent de leur in-
tensité.

Un autre appareil génére-t-il des interférences ?

Les antennes de transmission des stations de radio ou les
antennes des radioamateurs et des téléphones portables
peuvent également provoquer des interférences.

Utilisez votre téléviseur le plus loin possible de I'appareil
susceptible de générer les interférences.

Les touches de
commande de
I'appareil ne fonc-
tionnent pas.

La sécurité enfants est éventuellement activée.

Téléviseur s'éteint

Vérifiez si I'option d‘arrét automatique du téléviseur n‘est
pas activée sous HEURE (v. page 98).

La télécommande
ne fonctionne pas.

Vérifiez si les piles de la télécommande sont chargées et
correctement insérées.

Assurez-vous que la fenétre de capteur n'est pas exposée
a un fort rayonnement lumineux.

11.1.Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?

Si les solutions proposées aux paragraphes précédents n‘'ont donné aucun résultat,
veuillez nous contacter. Les informations suivantes nous seraient alors trés utiles :
+ Quels périphériques externes sont raccordés a l'appareil ?
+ Quels sont les messages affichés a I'écran ?
« Au cours de quelle commande le probleme s’est-il produit ?
« Sivous avez raccordé un ordinateur a l'appareil :
— Quelle est la configuration de votre ordinateur ?
— Quel logiciel utilisiez-vous lorsque l'erreur s'est produite ?
« Qu'avez-vous déja tenté pour résoudre le probleme ?
+ Sivous possédez déja un numéro de client, veuillez nous le communiquer.
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11.2.Pixels défectueux avec les téléviseurs LCD

Malgré la méthode de fabrication
ultramoderne employée, le niveau
technique hautement complexe
peut, dans de rares cas, générer un
ou plusieurs points lumineux.

Les écrans TFT a matrice active
d'une résolution de 1920 x 1080
pixels, se composant chacun de
trois sous-pixels (rouge, vert, bleu),
utilisent au total env. 6,2 milli-

ons de transistors de commande.
Compte tenu de ce trés grand nom-
bre de transistors et des processus
de fabrication extrémement com-
plexes quiy sont associés, il peut survenir par endroits des pertes ou un mauvais ad-
ressage de pixels ou de sous-pixels individuels.

5 Pixels

MMM
|||||||||i\-gnes
TTIITE
Tl =
L0

5 Pixels

vert
Sous-pixels rouge

Classe Typed'erreur 1 Type d'erreur 2 Erreur de type 3
d'erreursde  Pixel allumé en Pixel noir Sous-pixel défectueux
pixels permanence enpermanence  Allumé Noir
0 0 0 0 0
| 1 2 1
1 3
0 5
I 2 2 5 0
5-n* 2xn*
0 10
M 5 15 50 0
50-n* 2xn*
0 100
v 50 150 500 0
500-n* 2xn*
0 1000
n*=1,5

Le nombre d'erreurs autorisé pour les types susmentionnés de chaque classe

d'erreurs se réfere a un million de pixels et doit étre converti en fonction de la réso-
lution physique de I'écran.

Votre appareil est conforme a la norme européenne ISO 9241-307, classe Il (classe
d'erreurs de pixels).
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11.3.Nettoyage

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre téléviseur LCD en tenant compte
des mesures suivantes :

AVERTISSEMENT !

Risque d’électrocution!

Danger de mort par électrocution lorsque le boitier est
ouvert!

» Nouvrez pas le boitier de I'appareil. Celui-ci ne conti-

ent aucune piece a entretenir.

« Les éléments polis brillants sont recouverts de films de protection afin de proté-
ger le téléviseur contre les rayures. Retirez ces films une fois le téléviseur correc-
tement installé.

+ Siles éléments polis brillants sont sales, commencez par les épousseter. Es-
suyez-les ensuite avec précaution a l'aide d'un chiffon de nettoyage. Si vous
népoussetez pas au préalable la poussiére sur les éléments polis brillants ou que
vous les frottez trop fort, vous risquez de les rayer.

« Nutilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.

Nettoyez I'écran a I'aide d’un chiffon doux non pelucheux.
Veillez a ce qu'aucune goutte d’eau ne reste sur le téléviseur LCD. L'eau peut pro-
voquer une altération permanente des couleurs.

«  Pour éviter tout dommage de l'appareil, veillez a ce que de I'eau ne s'infiltre ja-
mais dans l'appareil.

« N'exposez pas I'écran a un rayonnement solaire intense ni aux rayons ultravio-
lets.

« Conservez précieusement les différents emballages et utilisez-les exclusivement
pour transporter le téléviseur LCD.

AVERTISSEMENT !

Risque d’électrocution!

Tout contact avec les piéces se trouvant dans l'appareil

présente un risque d'‘électrocution.

» Avant le nettoyage, débranchez toujours la fiche
d’alimentation et tous les cables de connexion !
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12. Recyclage NL

@ Emballage m
Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter

& gu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont fa- DE
briqués a partir de matériaux qui peuvent étre recyclés écologiquement
et remis a un service de recyclage approprié.
Appareil
Les appareils usagés ne doivent pas étre jetés avec les déchets domes-
tiques. Conformément a la directive 2012/19/UE, lorsque l'appareil est
arrivé en fin de vie, il doit étre recyclé de maniére réglementaire. Les ma-
B ¢riaux recyclables que contient I'appareil sont alors réutilisés, ce qui
permet de ménager I'environnement. Remettez I'appareil usagé dans
un centre de collecte des déchets d'équipements électriques et électro-
niques ou une déchetterie. Pour plus de renseignements, adressez-vous
a votre entreprise de recyclage locale ou a votre municipalité.

Piles
Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent
étre déposées dans un lieu de collecte des piles usagées.
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13. Caractéristiques techniques

Téléviseur LCD
Désignation de I'appareil

MEDION'
P16133 (MD 31203)

Taille de I'écran

Ecran LCD 16:9 de 101,6 cm (40")

Consommation

70 watts max.

Consommation en veille <050W
Puissance de sortie des haut- 2x8W RMS
parleurs

Résolution physique 1920 x 1080

Systeme TV

Pal B/G, D/K, | ; Secam L

Chaines programmables

199 (ATV), 800 (DTV)

Canaux
VHF (bande I/111)
UHF (BANDE U)
HYPERBANDE
CABLE (51-520) / (521-541)
DVB-T
DVB-C

Connexions

Prise d'antenne

(TV analogique, DVB-T ou DVB-C)

1 port USB

Fente d'interface commune (Cl+)

Vidéo

3 entrées HDMI avec décodage HDCP

1 prise péritel (SCART)

1 prise VGA (D-Sub 15 broches)
Entrée AV (adaptateur jack 3,5 mm vers Cinch)

Entrée YPbPr (YUV) (adaptateur jack 3,5 mm
vers Cinch)

Entrée audio stéréo pour AV, YPbPr (YUV)
(adaptateur jack 3,5 mm vers Cinch)

Entrée audio PC (jack 3,5 mm)
Sortie casque (jack 3,5 mm)
Sortie audio numérique SPDIF (coaxiale)
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Lecteurs / supports de stockage NL

Lecteurs USB, interface commune
Formats compatibles via USB? Photo : BMP, JPG, JPEG, PNG
Musique : MP3, FLAC, OGG
Film : AVI, MKV, MP4, MPEG 1/2/4, MOV, TS, VOB, DE
Xvid, 3GP
Texte : TXT
Capacité USB max 1TB
Type de transmission Infrarouge
LED de classe 1
Type de piles 2x1,5VAAA

Dimensions / températures ambiantes

Température ambiante admissible | +5° C- +35°C

Humidité relative de I'air admissible | 20 % - 85 %

Dimensions sans pied Env. 914 x 545 x 95 mm

(IxHxP)

Dimensions avec pied Env.914 x 583 x 257 mm

(IxHxP)

Poids sans pied Env. 6,7 kg

Poids avec pied Env. 6,9 kg

Montage mural Standard Vesa, distance entre les trous :
200 x 200 mm?3

Classe de protection Il

Les appareils électriques de la classe de protection Il sont des ap-
pareils électriques comportant une isolation double et/ou renfor-

j cée continue et n‘ayant pas de possibilités de raccordement pour un
conducteur de protection. Le boitier d'un appareil électrique entouré

d’un matériau isolant de la classe de protection Il peut constituer par-

tiellement ou complétement l'isolation supplémentaire ou renforcée..

2 Enraison du grand nombre de codecs différents, la lecture de tous les formats ne peut pas étre
garantie.

3 Support mural non fourni. Lors du montage, veillez a utiliser des vis de la taille M5. La longueur de la
vis résulte de I'épaisseur du support mural plus 8 mm.
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13.1.Fiche technique

Conformément au Reglement n® 1062/2010

Consommation en veille :
Consommation a l'arrét :

Résolution physique :
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14. Mentions légales

Copyright © 2017
Situation : 2. février 2017, 2:20 PM
Tous droits réservés.

Le présent mode d’emploi est protégé par le copyright.

La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous
toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation
écrite du fabricant.

Le copyright est la propriété de la société :

Medion AG

Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne

Le mode d’emploi peut étre a nouveau commandé via la hotline de service et télé-
chargé sur le portail de service www.medion.com/be/fr/service/start/.

Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessus et charger le mode d‘emploi sur
votre terminal mobile via le portail de service.
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1. Hinweise zu dieser Anleitung NL

HINWEIS! FR
Lesen Sie unbedingt diese Anleitung aufmerksam durch und befolgen Sie
alle aufgefiihrten Hinweise. So gewahrleisten Sie einen zuverldssigen Be- m

trieb und eine lange Lebenserwartung lhres LCD-TVs. Halten Sie diese An-
leitung stets griffbereit in der Nahe lhres LCD-TVs. Bewahren Sie die Bedie-
nungsanleitung gut auf, um sie bei einer VerduBerung des LCD-TVs dem
neuen Besitzer weitergeben zu kénnen.

1.1. Indieser Anleitung verwendete Symbole und
Signalworter

GEFAHR!
Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!

WARNUNG!

Warnung vor moglicher Lebensgefahr und/oder
schweren irreversiblen Verletzungen!

VORSICHT!

Warnung vor moglichen mittleren und oder leichten
Verletzungen!

ACHTUNG!
Hinweise beachten, um Sachschaden zu vermeiden!

HINWEIS!

Weiterfuhrende Informationen fur den Gebrauch des Gerates!

HINWEIS!

Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!

oS> > P
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WARNUNG!
Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!

WARNUNG!
Warnung vor Gefahr durch hohe Lautstarke!

Aufzahlungspunkt / Information Gber Ereignisse wahrend der Bedie-
nung

Auszufiihrende Handlungsanweisung

»
Konformitatserklarung (siehe Kapitel ,Konformitatserklarung”): Mit
diesem Symbol markierte Produkte erfiillen die Anforderungen der

EG-Richtlinien.

1.2. BestimmungsgemafBer Gebrauch

« Dieses Gerat dient zum Empfang und zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen.
Die unterschiedlichen Anschlussmaoglichkeiten erméglichen eine zusatzliche Er-
weiterung der Empfangs- und Wiedergabequellen (Receiver, DVD-Player, DVD-
Recorder, Videorecorder, PC etc.). Ihr Gerat bietet lhnen vielfaltige Moglichkeiten
der Nutzung.
Das Gerat ist nur fiir den privaten und nicht fiir den industriellen/kommerziellen
Gebrauch bestimmt.
Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemaRen Gebrauchs die
Haftung erlischt.

« Bauen Sie das Gerat nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie kei-
ne nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgerate.

« Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehortei-
le.

« Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere
die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsge-
maBk und kann zu Personen- oder Sachschéden fiihren.

« Nutzen Sie das Gerét nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

Dieses Gerat ist nur fiir den Gebrauch in trockenen Innenrdumen geeignet.
Dieses Gerat ist nicht als Datenmonitor fiir Biiroarbeitsplatze geeignet.
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Ilhr LCD-TV ist mit dem Merkmal ,Full HD” ausgestattet. Das bedeutet,
dass er grundsatzlich hochauflésende Fernsehprogramme (HDTV) wie- | FR
dergeben kann. ‘H ‘
Voraussetzung dafir ist, dass ein HDTV-Signal vom internen DVB-T/ ‘ |
DVB-C Tuner, alternativ von einem externen HD-Sat-Receiver, HD-Ka- '
belreceiver oder einem Blu-Ray-Player wiedergegeben wird.

1.4. Lieferumfang

Bitte tiberpriifen Sie die Vollstandigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns
innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von lhnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:
+ LED-Backlight-TV

« Fernbedienung (RC1244) inkl. 2 x Batterien 1,5V AAA

- YUV-Adapter

« AV-Adapter

- Standftie inkl. Schrauben

« Dokumentation

GEFAHR!

A Erstickungsgefahr!
Verpackungsfolien kdnnen verschluckt oder unsachge-
mal benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

» Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien
oder Plastikbeutel von Kindern fern.
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2. Sicherheitshinweise

2.1. Betriebssicherheit

— Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dartber
sowie von Personen mit verringerten physischen, sensori-
schen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfah-
rung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
werden oder bezuglich des sicheren Gebrauchs des Gera-
tes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Ge-
fahren verstanden haben.

— Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und
Benutzer-Wartung diirfen nicht von Kindern ohne Beauf-
sichtigung durchgefiihrt werden.

GEFAHR!
Erstickungsgefahr!

Verpackungsfolien kdnnen verschluckt oder unsachge-

mal benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

» Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien
oder Plastikbeutel von Kindern fern.

WARNUNG!
Stromschlaggefahr!
Gefahr eines elektrischen Schlages, Kurzschluss- und
Brandgefahr!
» Offnen Sie niemals das Gehiuse des LCD-TVs und
fuhren Sie keine Gegenstande durch die Schlitze und

Offnungen ins Innere des LCD-TVs ein.
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é WARNUNG! NL
Uberhitzung! Brandgefahr! FR

Uberhitzung kann Beschadigungen des LCD-TVs und
Brandgefahr zur Folge haben! m
» Schlitze und Offnungen des TV-Gerits dienen der
Beliiftung. Decken Sie diese Offnungen nicht, z. B.
mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhangen etc., ab.

— Uben Sie keinen Druck auf das Display aus. Es besteht die
Gefahr, dass der Bildschirm bricht.

— Die Fernbedienung besitzt eine Infrarot-Diode der Klasse 1.
Betrachten Sie die LED nicht mit optischen Geraten.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

) Bei gebrochenem Display besteht Verletzungsgefahr!

» Packen Sie mit Schutzhandschuhen die geborstenen
Teile ein.

» Waschen Sie anschlieBend Ihre Hande mit Seife, da
nicht auszuschlieBen ist, dass Chemikalien austreten
konnen.

» Senden Sie die Bruchteile zur fachgerechten Entsor-
gung an lhr Service Center.

» Berlihren Sie nicht das Display mit den Fingern oder
mit kantigen Gegenstanden, um Beschadigungen zu
vermeiden.

Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn:

— das Netzkabel angeschmort oder beschadigt ist
Flissigkeit in das Gerat eingedrungen ist
das Gerat nicht ordnungsgemal funktioniert
das Gerat gesturzt, oder das Gehduse beschadigt ist
Rauch aus dem Gerat aufsteigt
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2.2. Aufstellungsort

— Neue Gerate konnen in den ersten Betriebsstunden einen
typischen, unvermeidlichen aber vollig ungefahrlichen Ge-
ruch abgeben, der im Laufe der Zeit immer mehr abnimmt.
Um der Geruchsbildung entgegenzuwirken, empfehlen wir
Ihnen, den Raum regelmaBig zu liften. Wir haben bei der
Entwicklung dieses Produktes Sorge dafiir getragen, dass gel-
tende Grenzwerte deutlich unterschritten werden.

— Halten Sie Ihren LCD-TV und alle angeschlossenen Gerate
von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und
direkte Sonneneinstrahlung. Das Nichtbeachten dieser Hin-
weise kann zu Storungen oder zur Beschadigung des LCD-
TVs fuhren.

— Betreiben Sie lhr Gerat nicht im Freien, da dulere Einfllisse
wie Regen, Schnee etc. das Gerat beschadigen kénnten.

— Das Gerat darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt
werden. Stellen Sie keine mit Flussigkeit gefiillten Gefa-

Be (Vasen oder ahnliches) auf oder in die Nahe des Gera-
tes. Das Gefals kann umkippen und die Flussigkeit kann die
elektrische Sicherheit beeintrachtigen.

ACHTUNG!
Beschadigungsgefahr!
Bei Kerzen und anderen offenen Flammen besteht Ver-

letzungsgefahr.

» Halten Sie Kerzen und andere offene Flammen zu je-
der Zeit von diesem Produkt fern, um das Ausbreiten
von Feuer zu verhindern.

— Achten Sie auf genligend grof3e Abstande in der Schrank-
wand. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rund
um das Gerat zur ausreichenden Beliiftung ein.

— Vermeiden Sie Blendwirkungen, Spiegelungen und zu star-
ke Hell-Dunkel-Kontraste, um Ihre Augen zu schonen.
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— Der optimale Betrachtungsabstand betragt 3 mal die Bild- ;.

schirmdiagonale.
FR

GEFAHR!
Verletzungsgefahr! Lebensgefahr! m

TV-Gerate, die nicht stabil aufgestellt werden, kénnen
umstirzen und zu ernsthaften Verletzungen oder Tod
fUhren. Viele Verletzungen, speziell bei Kindern, kénnen
vermieden werden, indem folgende Vorsichtsmal3nah-
men getroffen werden.

P Betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen,
ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stiirze
des LCD-TVs zu vermeiden.

— Benutzen Sie nur die mit dem TV-Gerat mitgelieferten
Standfule.

— Benutzen Sie nur Mdbel, die einen sicheren Gebrauch des
TV-Gerates gewahrleisten.

— Achten Sie darauf, dass das TV-Gerat nicht Gber die Kanten
des Mobels hinausragt.

— Stellen Sie das TV-Gerat nicht auf hohere oder hohe Mébel,
wie z. B. Hingeschranke oder Regale, ohne beides, Mobel
und TV-Gerat, sicher und stabil zu befestigen.

— Legen Sie keine Decken oder Ahnliches unter das TV-Gerit,
um einen sicheren Stand zu gewahrleisten.

— Weisen Sie Kinder auf die Gefahren hin, die durch das Klet-
tern auf Mobel bestehen, wenn Sie versuchen das TV-Gerat
oder dessen Bedienelemente zu gelangen.

Wenn Sie lhr TV-Gerat einlagern oder umsetzen, beachten Sie
ebenfalls die oben genannten Sicherheitshinweise.

2.3. Reparatur

— Uberlassen Sie die Reparatur Ihres LCD-TVs ausschlieBlich
qualifiziertem Fachpersonal.
— Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich aus-

schlieBlich an unsere autorisierten Servicepartner.
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2.4.

128

Stellen Sie sicher, dass bei Ersatzteilen nur die vom Herstel-
ler angegebenen benutzt werden. Die Benutzung von un-
passenden Ersatzteilen kann zur Beschadigung des Gerates
fuhren.

Umgebungstemperatur

Das Gerat kann bei einer Umgebungstemperatur von +5 °C
bis +35 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 %
- 85 % (nicht kondensierend) betrieben werden.

Im ausgeschalteten Zustand kann der LCD-TV bei -20 °C bis
+60 °C gelagert werden.

Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von hoch-
frequenten und magnetischen Stoérquellen (Fernsehgerat,
Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionssto-
rungen zu vermeiden.

Ziehen Sie wahrend eines Unwetters oder wenn das Ge-
rat fiir langere Zeit nicht benutzt wird den Stecker aus der
Steckdose und das Antennenkabel aus der Antennenbuch-

se.

ACHTUNG!
Beschadigungsgefahr!
Bei grof3en Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankun-

gen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbil-

dung innerhalb des LCD-TVs kommen, die einen elekt-

rischen Kurzschluss verursachen kann.

» Warten Sie nach einem Transport des LCD-TVs solan-
ge mit der Inbetriebnahme, bis das Gerat die Umge-
bungstemperatur angenommen hat.



2.5. Sicherheit beim AnschlieBen NL

2.5.1. Stromversorgung FR

— Auch im deaktivierten Zustand sind Teile des Gerates unter m
Spannung. Um die Stromversorgung zu lhrem LCD-TV zu
unterbrechen oder das Gerat ganzlich von Spannung frei
zu schalten, trennen Sie das Gerat vollstandig vom Netz.

GEFAHR!
Stromschlaggefahr!

Bei gedffnetem Gehduse besteht Lebensgefahr durch

elektrischen Schlag!

» Offnen Sie nicht das Gehduse des Gerits. Es enthilt
keine zu wartenden Teile.

— Betreiben Sie den LCD-TV nur an geerdeten Steckdosen mit
220 - 240V ~ 50 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am
Aufstellort nicht sicher sind, fragen Sie bei Ihrem Energie-
versorger nach.

— Die Steckdose muss sich in der Nahe des LCD-TVs befinden
und leicht erreichbar sein.

— Um die Stromversorgung zu Ihrem Bildschirm zu unterbre-
chen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

— Wir empfehlen zur zusatzlichen Sicherheit die Verwendung
eines Uberspannungsschutzes, um Ihren LCD-TV vor Be-
schadigung durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag aus
dem Stromnetz zu schitzen.

— Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder
daruber stolpern kann.

— Stellen Sie keine Gegenstande auf die Kabel, da diese sonst
beschadigt werden konnten.
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2.6. Umgang mit Batterien

WARNUNG!
Explosionsgefahr!
Batterien kdnnen brennbare Stoffe enthalten und aus-
laufen, sich stark erhitzen, entziinden oder gar explo-
dieren.
» Vermeiden Sie unsachgemafe Behandlung, um Scha-
den fir Ihr Gerat und Ihre Gesundheit zu vermeiden.
Befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:
— Halten Sie Kinder von Batterien fern.
Sollten Batterien verschluckt worden sein, suchen Sie so-
fort einen Arzt auf.
— Laden Sie Batterien niemals auf (es sei denn, dies ist aus-
dricklich angegeben).
— Entladen Sie die Batterien niemals durch hohe Leistungs-
abgabe.
— SchlieBen Sie die Batterien niemals kurz.
— Setzen Sie Batterien niemals (ibermaBiger Warme wie
durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!
— Zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht.
Ihre Hande oder Finger konnten verletzt werden oder Bat-
terieflissigkeit konnte in Ihre Augen oder auf lhre Haut ge-
langen. Sollte dies passieren, spuilen Sie die entsprechen-
den Stellen mit einer grol3en Menge klaren Wassers und
suchen Sie sofort einen Arzt auf.
— Vermeiden Sie starke StoBe und Erschitterungen.
— Vertauschen Sie niemals die Polaritat.
— Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) kor-
rekt eingesetzt sind, um Kurzschlusse zu vermeiden.
— Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Bat-
terien unterschiedlichen Typs.
Dies konnte bei lhrem Gerat zu Fehlfunktionen flihren. Da-
ruber hinaus wirde sich die schwachere Batterie zu stark
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entladen.

— Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerét.

— Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerat, wenn dieses
Uber einen langeren Zeitraum nicht benutzt wird.

— Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien in einem Gerat
gleichzeitig mit neuen Batterien des gleichen Typs.

— Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestrei-
fen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.

— Bei Bedarf reinigen Sie die Batterie- und Geratekontakte
vor dem Einlegen.

2.7. Hinweise zur Konformitat

Das LCD-TV erfullt die Anforderungen der elektromagnetischen
Kompatibilitat und elektrischen Sicherheit.

Ihr Gerat entspricht den grundlegenden Anforderungen und
den relevanten Vorschriften der EMV Richtlinie 2014/30/EU, der
Richtlinie flr Niederspannungsgerate 2014/35/EU und der Richt-
linie 2011/65/EU (RoHS 2).

Dieses Gerat erfiillt die grundlegenden Anforderungen und rele-
vanten Vorschriften der Oko-Design Richtlinie 2009/125/EG (Ver-
ordnung 642/2009).

HINWEIS!
Alle Multimediagerate, die an die entsprechenden An-
schliisse des TV-Gerates angeschlossen werden, miissen

den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie ent-
sprechen.
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Gerateiibersicht
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SOURCE: Eingabequelle wechseln

ME N U: das Bildschirm-Menu aufrufen, um Einstellungen an Ihrem Gerit
vorzunehmen

CH + / CH-:ein Programm auswahlen oder im Menii navigieren

VOL +/VOL-: die Lautstarke einstellen oder im Menu navigieren

P O WER: Standby Taste: das Gerat einschalten oder in den Bereitschafts-
modus schalten

Betriebsanzeige: leuchtet rot auf, wenn sich das Gerat im Standby-Modus be-
findet.

Leuchtet blau, wenn das Gerat eingeschaltet ist.

Infrarot-Sensor: Empfangsfeld fiir die Infrarot-Signale der Fernbedienung.
LCD-Bildschirm
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HEADPHONE OUT: Zum Anschluss eines Kopfhérers mit 3,5-mm-
Klinkenstecker

USB 5V DC, Max. 500 mA: USB-Anschluss zum Anschluss eines ex-
ternen Speichermediums fiir die Medienwiedergabe/PVR-Aufnahme.
COMMON INTERFACE (Cl+): Einschubfach zur Nutzung von Pay-TV-
Karten

MINI YPBPR:YPbPr-Komponenten-Eingang (mittels des mitgelieferten
Cinch-Adapters)

MINI AV:Audio-/Video-Eingang (mittels des mitgelieferten
Cinch-Adapters)

SPDIF COAX OUT:Digitaler Audio-Ausgang (koaxial)

HD MI 3: HDMI-Anschluss fir Gerate mit HDMI-Ausgang

HD MI2: HDMI-Anschluss fir Gerate mit HDMI-Ausgang

HD M1 1: HDMI-Anschluss fiir Gerate mit HDMI-Ausgang

RF: Antennenanschluss (DVB-T/-C/Analog)
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3.3. Fernbedienung
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Leuchtanzeige zur Bestédtigung eines Tastendrucks.

2 | P.MODE Bildmodus auswahlen
GOTO Keine Funktion
3 10 POWER, d. h. LCD-TV ein-/ausschalten (Standby-Modus ein-/
ausschalten).
4 | MEDIA Medienbrowser 6ffnen
ANGLE Keine Funktion
REVEAL Videotext: Verborgenen Text anzeigen
AUDIO ATV: Tonnorm Stereo / Mono einstellen.
LANG DTV: Audiosprachen auswahlen.
7 | SIZE Bildformat dndern
Videotext:
1 x Driicken, obere Halfte vergro3ern
2 x Driicken, untere Halfte vergré3ern
ZOOM Keine Funktion
SLEEP Automatische Ausschaltfunktion einstellen
FAV Favoritenliste aufrufen.
10 | EPG Digitale Zeitschrift fiir Fernsehprogramme und Radiopro-
gramme (senderabhdngig)
11 | SOURCE Eingangssignal angeschlossener Gerdte anwahlen
12 | —--—+ Lautstarke erhéhen (+) oder verringern (-).
13 | Zifferntasten | TV: Programmwabhl, Videotext: Seitenwahl
14 |C Vorheriges Fernsehprogramm einstellen
EJECT Keine Funktion
15 |8 Videotext 6ffnen;
2 x driicken: transparent stellen;
3 x driicken: schlie3en
D.SETUP Keine Funktion
16 | Richtungs- a Im Meni nach oben.
tasten Videotext: Die ndchste Seite auswahlen.

- Im Menii nach unten.
Videotext: Die vorherige Seite auswahlen.

< Im Meni nach links.
Videotext: Unterseite aufrufen.

> Im Men nach rechts.
Videotext: Unterseite aufrufen.
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17 [ OK In bestimmten Menus Auswahl bestétigen. Wird auch zum
Offnen der Senderliste benutzt.
18 | P+/- Programmwabhltasten
19 | EXIT Men verlassen
20 | MENU Menii 6ffnen und schlieBen
21 | TV/RADIO DTV: zwischen TV- und Radiosendern umschalten
22 | INFO Zum Anzeigen von Informationen, wie aktuelle Programm-
nummer und Bildformat
23 | INDEX Videotext: Hauptseite aufrufen
D.DISP Keine Funktion
24 S Videotext: Unterseite 6ffnen
SUB.T DTV/Mediabrowser: Untertitelfunktion
25 | Farbtasten ROT fir die Benutzung in bestimmten Men(s
[PROGRAM] | Keine Funktion
GRUN fiir die Benutzung in bestimmten Menis
[INTRO] Keine Funktion
GELB fiir die Benutzung in bestimmten Mends
[REPEAT] Medienbrowser: Wiederholung
BLAU flr die Benutzung in bestimmten Men(s
[A-B] Medienbrowser: A-B Wiederholung
26 | Tasten zur « Schneller Riicklauf
Bedienung » Wiedergabe starten/Wiedergabe unterbrechen
des Medien-
browsers » Schneller Vorlauf
I« Vorheriger Titel/vorheriges Kapitel
[ ] Wiedergabe stoppen
M Nachster Titel/nachstes Kapitel
) PVR-Aufnahme starten
27 [ @ Keine Funktion
28 | 8¢ Stummschalten
29 | S.MODE Tonmodus auswahlen
D.MENU Keine Funktion
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4. Inbetriebnahme NL
HINWEIS! FR

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte unbedingt das Kapitel ,Sicher-
heitshinweise”.

4.1. Auspacken

«  Wahlen Sie vor dem Auspacken einen geeigneten Platz zum Aufstellen.

. Offnen Sie den Karton sehr vorsichtig, um eine mégliche Beschadigung des Ge-
rates zu verhindern. Dies kann passieren, wenn zum Offnen ein Messer mit einer
langen Klinge verwendet wird.

+ In der Verpackung befinden sich verschiedene Kleinteile (Batterien, u. a.). Halten
Sie diese von Kindern fern, es besteht Verschluckgefahr.

« Bewahren Sie das Verpackungsmaterial bitte gut auf und benutzen Sie aus-
schlieBlich dieses, um den Fernseher zu transportieren.

GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Verpackungsfolien kdnnen verschluckt oder unsachge-

mal benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

» Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien
oder Plastikbeutel von Kindern fern.

4.2. Montage

Befestigen Sie den FuB3 wie in der Zeichnung abgebildet. Fiihren Sie diesen Schritt
vor dem Anschluss des LCD-TVs durch.

N

—_
—_

4 x ST4x16
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4.3. Batterien in die Fernbedienung einlegen

» Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Riickseite der Fernbedienung.

» Legen Sie zwei Batterien vom Typ LR03 / AAA / 1,5V in das Batteriefach der Fern-
bedienung ein. Beachten Sie dabei die Polung der Batterien (im Batteriefachbo-
den markiert).

» Schliel3en Sie das Batteriefach.

ACHTUNG!

Beschadigungsgefahr!

Die Fernbedienung kénnte durch auslaufende Batteri-

en beschadigt werden, wenn Sie sie langere Zeit nicht

benutzen!

» Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung he-
raus, wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt wird.

4.4. Antenne anschlieen

Ihr LCD-TV unterstiitzt unterschiedliche Antennensignale. An den Anschluss mit der
Bezeichnung RF kénnen Sie folgende Bildsignale einspeisen:
Uber Analog Kabel / eine Analoge Hausantenne,
Uber eine DVB-T' Antenne oder
Uber einen DVB-C' Anschluss
» Stecken Sie ein Antennenkabel entweder von der Hausantenne / vom analogen
Kabelanschluss, von der DVB-T Antenne oder vom DVB-C Anschluss in den An-
tennenanschluss am LCD-TV.

HINWEIS!

Um verschllsselte/kostenpflichtige Programme empfangen zu kdnnen,
ist der Einsatz einer entsprechenden Karte erforderlich. Setzen Sie dazu
ein CAM-Modul (im Fachhandel erhéltlich) in den dafiir vorgesehenen

Schacht an der linken Gerateseite ein COMMON INTERFACE). In
das CAM-Modul stecken Sie anschlieBend die Karte lhres Anbieters.

' Dieser Service muss in Ihrer Region verfiigbar sein
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4.5. Common Interface NL

Wenn Sie kostenpflichtige Kanale anschauen mochten, missen Sie sich zuvor bei ei-
nem entsprechenden Anbieter anmelden. Nach der Anmeldung erhalten Sie von Ih- FR
rem Anbieter ein Conditional Access Module (CAM-Modul) und eine spezielle Karte.
Hinweise zu den Einstellungen finden Sie in der mit dem Modul gelieferten Doku- m
mentation.
Installieren Sie die Cl-Komponenten auf folgende Weise in Ihrem Fernsehgerit:
P Setzen Sie zunadchst das CAM-Modul in den Steckplatz an der Seite des LCD-TVs

ein. AnschlieBend stecken Sie die Karte ein.
» Verbinden Sie das Fernsehgerat mit der Stromversorgung, schalten Sie es ein

und warten Sie einen Moment, bis die Karte erkannt wird.

HINWEIS!
Beachten Sie, dass Sie das Cl Modul nur einsetzen oder herausnehmen

durfen, wenn sich das Gerat im STANDBY-Modus befindet oder vom
Stromnetz getrennt ist.

Das CAM-Modul muss richtig herum eingesetzt werden; falsch herum lasst
es sich nicht einschieben. CAM-Modul oder Fernsehgerat konnen bescha-
digt werden, falls Sie versuchen, das CAM-Modul mit Gewalt einzuschie-
ben.

4.6. Stromversorgung anschlieen

» Verbinden Sie den Netzstecker am Gerat mit einer gut erreichbaren Netzsteck-
dose 220 - 240V ~ 50 Hz.

4.7. LCD-TV ein- und ausschalten

» Das Gerét befindet sich im Standby-Betrieb, sobald sie den Netzstecker mit der
Netzsteckdose verbunden haben.

» Um das Gerat einzuschalten, driicken Sie
— ander Fernbedienung: die Standby/Ein-Taste (');
— am Geréat: dieTaste POWER.

» Mit der Standby/Ein-Taste O der Fernbedienung schalten Sie das Gerdt wieder in
den Standby-Modus. Das Gerat wird zwar ausgeschaltet, aber es wird weiterhin
Strom verbraucht.

HINWEIS!

Bei fehlendem Eingangssignal schaltet das Gerat nach 10 Minuten auto-
matisch in den Standby-Modus. Auf dem Bildschirm wird bis dahin ein
Countdown-Timer eingeblendet. Diese Funktion steht nicht bei allen
Quellen zur Verfiigung.
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4.8. Sendersuche nach dem ersten Einschalten

Wenn Sie Ihr Gerat zum ersten Mal einschalten, werden Sie durch die ERSTINS=
TALLATION gefiihrt.

Erstinstallation

OSD Sprache Deutsch
Land Belgien

Automatische Suche

Meniipunkt Einstellung

OSD-SPRACHE Wahlen Sie mit den Richtungstasten die OSD Spra-
che aus.
LAND Wahlen Sie mit den Richtungstasten das Land aus.

» Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, driicken Sie OK.

4.8.1. Kabel und Antenne

Sendersuche

Empfangsart DTV
Digital Typ DVB-C
Suchmodus Netzwerksuche
Netzwerk ID Auto
Frequenz Auto
Symbol Rate Auto

LCN Sendersortierung Ein

Zuriick Auswahlen

Meniipunkt Einstellung

Wahlen Sie mit den Richtungstasten die Empfangsart:
- ATV+DTV (Suche nach analogen und digita-
EMPFANGSART len TV Kandlen);

« ATV (Suche nach analogen TV Kanalen);

« DTV (Suche nach digitalen TV Kanalen)

Wahlen Sie mit den Richtungstasten die Anschluss-

DIGITAL TYP art (DVB-T oder DVB-C),

SUCHMODUS Suchmodus einstellen. Belassen Sie diese Einstel-

(nur im Modus DVB-C) lung auf NETZWERKSUCHE oder VOLL,
wenn sie keine speziellen Einstellungen vorneh-
men wollen.
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Meniipunkt Einstellung NL

NETZWERK ID
(nur im Modus DVB-C)

Netzwerk ID einstellen. Standardeinstellung ist
AUTO.

FREQUENZ
(nur im Modus DVB-C)

Frequenz einstellen. Standardeinstellung ist
AUTO.

Nur aktiv, wenn im Suchmodus der Eintrag
NETZWERKSUCHE gewihlt ist.

SYMBOL RATE
(nur im Modus DVB-C)

Symbolrate einstellen.

LCN
SENDERSORTIE-
RUNG

Logical Channel Numbering: Wahlen Sie die Ein-
stellung EIN, wenn die Sender anhand einer vor-
eingestellten Senderliste sortiert werden sollen
(sofern vom Programmanbieter verfiigbar)

» Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, driicken Sie O K. Der
Sendersuchlauf startet daraufhin.

Suchlauf

v : 0 Programm(e)
DTV ;0 Programm(e)
Radio : 0 Programm(e)

©)

Daten : 0 Programm(e

23 % Freq 250.0 MHz on)

Beenden mit MENU-Taste

Der Reihe nach wird nun nach den unterschiedlichen Sendungstypen gesucht. War-
ten Sie das Ende ab. Mit der Taste MENU konnen Sie die Suche vorzeitig abbre-

chen.

HINWEIS!
Die hier beschriebene Erstinstallation entspricht der Option ERSTINS=-
TALLATION im Menii OPTIONEN.
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5. Bedienung

5.1. Programmauswahl

» Um ein Programm auszuwihlen, driicken Sie entweder eine der Tasten CH + /=
(am Gerét) oder P + / - (an der Fernbedienung) oder wihlen Sie das Programm
Uber eine Zifferntaste direkt an.

Fir eine zwei- oder dreistellige Nummer geben direkt die Ziffern hintereinander
ein.

» Mit der Taste {5 wihlen Sie das zuletzt wiedergegebene Programm.

5.2. Toneinstellungen

» Mit den Lautstirketasten — =+ (an der Fernbedienung) oder VOL + /- (am
Gerat) erhohen oder verringern Sie die Lautstarke.

» Um den Ton ganz aus- und wieder einzuschalten, driicken Sie die Taste ”w
Stummschaltung.

» MitderTaste AUDIO wihlen Sie die verfligbaren Audio Sprachen (Ton Kana-
le) aus. Sofern die aktuelle Sendung den DUAL-Modus unterstiitzt (z.B. bei zwei-
sprachigen Sendungen), konnen Sie den DUAL- Modus auswahlen.

» MitderTaste S. MODE wahlen Sie zwischen den Tonmodus: STANDARD,
MUSIK, FILM, SPORT, PERSONLICH. Die Einstellung PERSONLICH
wird im Menii TON > TONMODUS definiert.

5.3. Bildeinstellungen

» MitderTaste P.MODE wihlen Sie zwischen den Bildmodi: DYNAMISCH,
STANDARD, MILD, PERSONLICH. Die Einstellung PERSONLICH
wird im Meni BILD > BILDEINSTELLUNG definiert.

» Abhéangig von der Sendung werden Bilder im Format 4:3 oder 16:9 tibertragen.
Mit der Taste SIZ E kénnen Sie das Bildformat anpassen:

AUTOMATISCH (nicht bei ATV verfligbar)
Das wiedergegebene Format wird automatisch auf das Eingangssignal eingestellt.

4:3 O O] HC O

Zur unverzerrten Dar- }

stellung eines Bildes im

4:3-Format. O O O O
O O

. - ]
16:9 - -
Zur unverzerrten Dar- }
stellung eines Bildes im
16:9-Format. e— | O O
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Das Bild wird in Stufe 1 in © ©
alle Richtungen vergroRert 4
dargestellt. O O ) ~
ZOOM 2 —
Das Bild wird in Stufe 2
weiter vergréBert darge-
stellt.
]
1:1 (nur bei Component @)
und HDMI): Das Bild wird
Pixelgenau dargestellt.
@)
Diese Einstellung der Bildformate kdnnen Sie auch im Menii OPTIONEN >

BILDFORMAT indern.

HINWEIS!
Bitte beachten Sie, dass je nach eingestellter Bildquelle nicht alle Bildfor-
mate zur Verfligung stehen.

5.4. Programminformationen anzeigen lassen

» Driicken Sie die Taste INF O, um sich Informationen zum aktuellen Programm
anzuzeigen.

» Mit den Richtungstasten a v koénnen Sie durch die Programminformation scrol-
len.

5.5. Favoritenlisten offnen

Im Meni KANAL > PROGRAMME BEARBEITEN konnen Sie einzelne Pro-

gramme in eine Favoritenliste aufnehmen.

» Offnen Sie das Meni mit der Taste MENU.

» Wahlen Sie im Menipunkt KANAL den Eintrag PROGRAMME BEAR-
BEITEN und bestatigen Sie mit OK.

» Wabhlen Sie mit den Richtungstasten a v den gewiinschten Kanal und driicken
Sie die Taste FAV, um ihn in die Favoritenliste aufzunehmen.

» Dricken Sie anschlieBend die Taste EXIT (oder mehrfach die Taste MENU),
um das Men zu verlassen.

» Wenn Sie bei laufendem Betrieb nun die Taste FAV driicken, 6ffnet sich die Fa-
voritenliste, in der die zuvor ausgewahlten Kanale angezeigt werden.
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Favoritenliste

Seite/;ulf/Ab ik

» Wabhlen Sie mit den Richtungstasten a « ein Programm aus und 6ffnen Sie es
mit OK.

» Mitden Tasten P + /P~ kann die Favoritenliste in 10er Schritten bewegt wer-
den.

5.6. Quelle wahlen

» MitderTaste SOURCE (an der Fernbedienung oder am Gerat) rufen Sie die
Liste der Quellen auf.

DTV Digitaler TV-Betrieb (Digitaler Kabelanschluss, DVB-T)

ATV: Analoger TV-Betrieb (analoger Kabelanschluss)

AV Audio-/Video-Eingang an der Seite des Gerates mittels Adap-
ter (AV)

PC: Gerdt am PC-Eingang

SCART: Gerat an der SCART-Buchse

COMPONENT: Gerit am YPBPR-Eingang mittels Adapter (YUV)

HDMIT: HDMI-Eingang 1

HDMI2: HDMI-Eingang 2

HDMI3: HDMI-Eingang 3

MEDIA: Mediaplayer

» Uber die Richtungstasten v a gehen Sie zur gewiinschten Quelle.
» Bestatigen Sie Ihre Wahl mit der Taste OK.
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6. Videotext

Videotext ist ein kostenloser Service, der von den meisten Fernsehstationen ausge-
strahlt wird und aktuelle Informationen bezliglich Nachrichten, Wetter, Fernsehpro-
grammen, Aktienkursen, Untertiteln und anderen Themen bietet.

6.1. Die Bedienung des Videotexts

Zur Bedienung des Videotexts verfligt Ihre Fernbedienung spezielle Videotext-Tas-

ten.

» Wahlen Sie ein Fernsehprogramm, das Videotext ausstrahlt.

» Driicken Sie die Taste & einmal, um die Basis-/Indexseite des Videotexts anzuzei-
gen.

» Driicken Sie die Taste © erneut, um den Teletext transparent darzustellen (das
Fernsehbild erscheint im Hintergrund).

» Driicken Sie die Taste & erneut, um wieder in den TV-Modus zu wechseln.

6.2. Seiten anwahlen

» Geben Sie die gewlinschte Videotextseite als dreistellige Nummer direkt mit den
Zifferntasten ein.
Die gewahlte Seitenzahl wird in der linken oberen Ecke des Bildschirms ange-
zeigt. Der Videotextzahler sucht solange, bis die gewahlte Seitennummer gefun-
denist.

» Mitden Richtungstasten a « blattern Sie vor und zurtick durch die Videotext-
seiten.

6.2.1. Farbtasten

Wenn am unteren Bildrand farbige Felder oder Texteintrdge eingeblendet sind, kon-
nen Sie diese Inhalte durch Driicken der entsprechenden Farbtasten ROT [PRO-
GRAM], GRUN [INTRO], GELB [REPEAT] und BLAU [A-B] direkt anwahlen.

6.2.2. SUB.T (%)

Manche Videotextseiten beinhalten Unterseiten. Am unteren Bildrand wird z. B. 1/3
angezeigt. Die Unterseiten werden im Abstand von ca. einer halben Minute nach-
einander eingeblendet. Sie kénnen die Unterseiten auch selbst aufrufen, indem Sie
die Taste & driicken. Uber die Richtungstasten <« » kdnnen Sie durch die Untersei-
ten blattern.
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6.3. Niitzliche Videotext-Eigenschaften

6.3.1. INDEX
» Mit der Taste INDEX wahlen Sie die Hauptseite des Videotextes aus.

6.3.2. REVEAL

» Um verborgene Information, wie z. B. die Losungen von Ratseln, Puzzle oder
Quiz anzuzeigen, driicken Sie einmal auf die Taste REVEAL.

» Nochmaliges Driicken der Taste REVEAL verbirgt die Antworten wieder.

6.3.3. SIZE

Diese Funktion zeigt die Videotextinformation in doppelter Gré3e an.
» Drcken Sie die Taste SIZE, um die obere Halfte der Seite zu vergréBern.

» Driicken Sie erneut die Taste SIZE, um die untere Halfte der Seite vergroert an-
zuzeigen.

» Nochmaliges Driicken der Taste SIZE zeigt den Videotext wieder in normaler
GroBe.
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7. Meniifiihrung NL

» Dricken Sie die Taste MEN U, um das OSD zu aktivieren. Am unteren Rand
werden die jeweils mdglichen Einstellungen angezeigt. FR
Mit den Richtungstasten a v wahlen Sie die Optionen aus dem Hauptmend. m

» Mit den Richtungstasten a v wahlen Sie die Optionen aus einem Men(i.
Mit der Richtungstaste » 6ffnen Sie ein Untermenti (nicht in jedem Meni vor-
handen).

» Mitden Richtungstasten ¢ » v a stellen Sie einen gewiinschten Wert ein oder
treffen eine andere Auswahl.

» Mit derTaste MEN U kommen Sie ins vorige Menu zurlick.

» MitderTaste EXIT schlieen Sie das Men(.

Bitte beachten Sie, dass sich das Menli automatisch schlief3t, wenn keine Taste ge-

driickt wird.

Folgende Hauptmeniis kénnen Sie wahlen

- Meni KANAL

- Meni BILD

« Meni TON

«  Meni ZEIT
Meni SPERREN

- Meni OPTIONEN

HINWEIS!
Aufgrund méglicher technischer Anderungen kénnen die hier beschriebe-
nen Menis von denen auf Ihrem Bildschirm abweichen. Je nach gewahlter

Quelle, stehen nicht alle Menis zur Verfiigung.
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7.1. Menii Kanal

KANAL

Automatische Suche
Manuelle analoge Suche
Manuelle DVB-T Suche
Programme bearbeiten

Signalinformation

@@ Bewegen

Zuriick
Verlassen

Auswahl

Meniipunkt Einstellung

AUTOMATISCHE |LAND Wabhlen Sie das gewiinschte Land fiir den
SUCHE Sendersuchlauf.
EMP- Wahlen Sie mit den Richtungstasten die
FANGS- Empfangsart:
ART «  ATV+DTV (Suche nach analogen
und digitalen TV Kanalen);
- ATV (Suche nach analogen TV Kana-
len);
« DTV (Suche nach digitalen TV Kana-
len).
DIGITAL | Wahlen Sie mit den Richtungstasten die
TYP Anschlussart (DVB=T oder DVB=C).
SUCH- Suchmodus einstellen. Belassen Sie die-
MODUS | se Einstellung auf NETZWERKSUCHE
(nur im Mo- oder VOLL, wenn sie keine speziellen
dus DVB-C) [ Einstellungen vornehmen wollen.
NETZ- Netzwerk ID einstellen. Standardeinstel-
WERK ID | lungist AUTO.
(nur im Mo-
dus DVB-Q)
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FRE- Frequenz einstellen. Standardeinstellung
QUENZ ist AUTO.

(nurim Mo- | Nur aktiv, wenn im Suchmodus der Ein-
dus DVB-C) |trag NETZWERKSUCHE gewahlt ist.
SYMBOL | Symbolrate einstellen.

RATE

(nurim Mo-

dus DVB-Q)

LCN Logical Channel Numbering: Wahlen Sie
SENDER- | die Einstellung EIN, wenn die Sender an-
SORTIE- | hand einer voreingestellten Senderliste
RUNG sortiert werden soll (sofern vom Program-

manbieter verfiigbar)

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben,
driicken Sie O K. Der Sendersuchlauf startet daraufhin

MANVUELLE
ANALOG SUCHE
(nur im ATV-und DTV-
Modus)

Hier kénnen Sie eine manuelle Programmierung fir ein-
zelne analoge Sender durchfiihren.

AKTUELLER Wahlen Sie die Programmnummer,

flr die Sie die Suche durchfiihren
wollen.

FARBSYSTEM |PAL, SECAM, AUTO.

TONSYSTEM |BG, I, DK, L

FEINABSTIM- | Fiihren Sie mit <« » die Feinabstim-

MUNG

mung durch.

SUCHEN

Starten Sie mit < » den Sender-
suchlauf.
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MANVUELLE
DVB-T SUCHE
(nur bei DVB-T)

Hier kénnen Sie eine manuelle Programmierung fir ein-
zelne Sender im DVB-T Modus durchfiihren, wenn das
eingespeiste Signal GUber Antenne kommt.

Diese Option steht nur zur Verfligung, wenn zuvor DTV
als Eingangsquelle gewahlt wurde.

VHF / UHF Wahlen Sie den zu durchsuchen-
den Kanal. Driicken Sie OK, um
den Suchlauf zu starten. Die Sig-
nalqualitat wird anhand eines Bal-
kens unterhalb dargestellt.

DTV Anzahl der gefundenen digitalen
TV-Sender wird angezeigt.

RADIO Anzahl der gefundenen digitalen
Radiosender wird angezeigt.

DATEN Anzahl der gefundenen Datenka-

nale wird angezeigt.

MANUELLE
DVB-C SUCHE
(nur bei DVB-C)

Hier kénnen Sie eine manuelle Programmierung fir ein-
zelne Sender im DVB-C Modus durchfiihren, wenn das
eingespeiste Signal Giber Kabel kommt.

Diese Option steht nur zur Verfligung, wenn zuvor DTV
als Eingangsquelle gewahlt wurde.

FREQUENZ Suchfrequenz einstellen mit « »
oder den Zifferntasten der Fernbe-
dienung.

SR Symbolrate einstellen.

QAM TYPE Modulation einstellen.

DTV Anzahl der gefundenen digitalen
TV-Sender wird angezeigt.

RADIO Anzahl der gefundenen digitalen
Radiosender wird angezeigt.

DATEN Anzahl der gefundenen Datenka-
nale wird angezeigt.
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PROGRAMME
BEARBEITEN

Hier sehen Sie die aktuell gespeicherten Sender. Fiir je-
den Sender kénnen Sie die nachfolgenden Einstellungen
vornehmen.

LOSCHEN

Wahlen Sie den Sender an, den Sie l6schen mochten, und
driicken Sie die rote Taste PRO GR A M]. Der mar-
kierte Sender wird daraufhin gel6scht.

DVB-T/C: Ist die Funktion LCN SENDERSORTIE-
RUNG cingeschaltet, werden die Programmnummern
beim Senderldschen mit geldscht. Um dies zu vermei-
den, schalten sie die Funktion unter AUTOMATISCHE
SUCHE aus.

ANDERN (nur bei ATV)

Wahlen Sie den Sender an, den Sie umbenennen moch-
ten, und driicken Sie die griine Taste [INTRO].

Nun kénnen Sie den ersten Buchstaben dndern: Uber die
Richtungstasten a v kdnnen Sie im Zeichensatz hoch
und runter scrollen.

Gehen Sie mit der Richtungstaste » auf den nachsten
Buchstaben usw.

Am Ende driicken Sie noch einmal die griine Taste [INT-
RO], um den Namen zu speichern.

BEWEGEN

Wahlen Sie den Sender an und driicken Sie die gelbe
Taste [REPE AT]. Verschieben Sie den Sender mit « «
auf den gewtinschten Platz und driicken Sie die gelbe
Taste [REP E AT] ein weiteres Mal. Die anderen Sender
werden entsprechend mit verschoben.

SPRINGEN

Wabhlen Sie den Sender an, den Sie beim Durchblattern
der Sender Uber die Tasten P+/- (iberspringen mochten,
und driicken Sie die blaue Taste [A-B].

Der Sender kann weiterhin Uber die Zifferntasten ange-
wahlt werden.

FAV

Um einen Sender in eine Favoritenliste abzuspeichern,
markieren Sie diesen und drticken die Taste FAV . Die
Favoritenlisten rufen Sie tiber die Tasten der Fernbedie-
nung auf.
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TIMERLISTE In der Timer-Liste werden alle programierten Timer auf-
gefiihrt. Driicken Sie die gelbe Taste (NEU), um ei-

nen Timer hinzuzufligen. Folgende Optionen stehen an-

schlieBend zur Verfiigung:

TYP Wabhlen Sie hier den Timer-Typ RECOR=
DER (Aufnahme-Timer) oder ERINNE=
RUNG (Erinnerungs-Timer).

MODUS | Hier kdnnen Sie die Programmierung ak-
tivieren. Bestimmen Sie, ob die Aufnah-
me EINMAL, TAGLICH oder WO-
CHENTLICH ausgefiihrt werden soll.

START- Mit den Richtungstasten <« » wahlen sie

ZEIT die Zeit, das Datum und den Monat an.
Mit den Richtungstasten a + kdnnen sie
die Angaben verandern. Bestatigen sie die
Eingaben mit OK.

ENDZEIT | Mit den Richtungstasten ¢ » wahlen sie
die Zeit, das Datum und den Monat an.
Mit den Richtungstasten a v kdnnen sie
die Angaben verdandern. Bestdtigen sie die
Eingaben mit OK.

Speichern Sie die Timer-Eingabe durch er-
neutes Driicken der Taste OK.

In der Liste der geplanten Aufnahmen wird diese Aufnah-

me nun aufgefiihrt. Die gespeicherten geplanten Aufnah-

men und Erinnerungen kénnen in der TIMERLISTE ge-

andert (blaue Taste) oder geldscht (rote Taste) werden.
SIGNALINFOR- Hier werden die Signalinformationen des eingestellten
MATION Senders angezeigt.

Diese Option steht Ihnen nur im DTV Modus zur Verfi-
gung.
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C1 INFORMATIO-
NEN (Cl+)

Wenn Sie kostenpflichtige Kanéle anschauen mochten,

miissen Sie sich zuvor bei einem entsprechenden Anbie-

ter anmelden. Nach der Anmeldung erhalten Sie von lh-

rem Anbieter ein Conditional Access Module (CA-Modul)

und eine spezielle Karte. Hinweise zu den Einstellungen

finden Sie in der mit dem Modul gelieferten Dokumen-

tation.

Installieren Sie die CI-Komponenten auf folgende Weise

in Ihrem Fernsehgerat:

» Schalten Sie das Fernsehgerat aus und ziehen Sie den
Netzstecker.

P Setzen Sie zunachst das CI-Modul in den Steckplatz
an der Seite des LCD-TVs ein. AnschlieBend stecken
Sie die Karte ein.

HINWEIS!

Beachten Sie, dass Sie das Cl Modul nur einset-
zen oder herausnehmen dirfen, wenn das Ge-
rat vom Stromnetz getrennt ist.

ACHTUNG!
Beschdadigungsgefahr!
Cl-Modul oder Fernsehgerat kon-

nen beschadigt werden, falls Sie
versuchen, das CI-Modul mit Gewalt
einzuschieben.
» Das CI-Modul muss richtig he-
rum eingesetzt werden; falsch
herum lasst es sich nicht ein-

schieben.

» Verbinden Sie das Fernsehgerat mit der Stromversor-
gung, schalten Sie es ein und warten Sie einen Mo-
ment, bis die Karte erkannt wird.

» Bei manchen CAM-Modulen sind zusatzlich einige

Einrichtungsschritte erforderlich, die Sie im Ment €l
INFORMATIONEN ausfiihren kénnen.
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7.2. Menii Bild

BILD

Bildeinstellung Standard

Farbtemperatur Normal
Rauschunterdriickung Mittel

@@ Bewegen Zuriick Auswahl

T | Verlassen

Meniipunkt Einstellung

BILDEIN- Bildmodus wihlen: STANDARD, DYNAMISCH,
STELLUNG MILD, PERSONLICH. Diese Funktion entspricht der Taste
P.MODE.

Bei der Einstellung PERSONLICH kénnen Sie KONTRAST,
HELLIGKEIT, FARBE, FARBTON und SCHARFE
selbst einstellen. Bei den anderen Einstellungen sind diese Pa-
rameter fest definiert.

KONTRAST | Kontrast verringern bzw. erhéhen (Skala 0 - 100).
HELLIGKEIT | Helligkeit verringern bzw. erhéhen (Skala 0 - 100).
FARBE Farbe verringern bzw. erhéhen (Skala 0 - 100).
FARBTON Farbton Einstellungen nur bei NTSC-Empfang verfligbar
SCHARFE Scharfe verringern bzw. erhéhen (Skala 0 - 100).

FARBTEM- Farbtemperatur wahlen: KALT, NORMAL und WARM.
PERATUR

RAUSCH- Mit dieser Funktion kénnen Sie das Bildrauschen verringern

UNTERDRU- | und die Bildqualitit bei schwachem Signal verbessern. Wah-

CKUNG len Sie zwischen AUS, NIEDRIG, MITTEL, HOCH und
STANDARD.

HDMI AUTO: Automatische Anpassung des Bildformat an das Ein-

MODE gangssignal

VIDEO: Format fiir die Wiedergabe von Videos (Overscan)
PC: Format fiir die Wiedergabe von PC Signalen (1:1 Darstel-
lung).
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7.3. MeniiTon NL

TON

Tonmodus Standard

Balance

Autom. Lautstarke
SPDIF Mode

AD Auswahl

@@ Bewegen Zuriick Auswahl

Verlassen

Meniipunkt Einstellung

Audiomodus wéhlen: STANDARD, FILM, MUSIK,
TONMODUS SPORT, PERSONLICH. Diese Funktion entspricht der

TasteS.MODE.
HOHEN Tiefe Frequenzen verringern bzw. erhéhen (Skala 0 - 100).
BASSE Hohe Frequenzen verringern bzw. erhdhen (Skala 0 - 100).
BALANCE Stellen Sie die Balance zwischen dem linken und rechten

Lautsprecher ein.

Die Funktion AVL (Automatic Volume Limiting) gleicht die
AUTOM. unterschiedlichen Lautstarken der verschiedenen Sendun-
LAUTSTARKE |9¢€naus Stellen Sie auf AUS, so héren Sie die Originallaut-
starken. Stellen Sie auf EIN, so horen Sie eine gleichmaBige
Lautstarke.

SPDIF MODE | SPDIF Modus einstellen.

Erzahlermodus aktiveren/deaktivieren, sowie Lautstarke ein-
AD AUSWAHL stellen. Verfigbar nur im DTV-Modus. Unterstlitzung abhan-
gig von der Sendung.
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7.4. Menii Zeit

ZEIT

Zeitzone
Einschlaf-Timer
Autom. Abschaltung
OSD Zeit

(w)[a) Bewegen iurluck Auswahl

UHR Anzeige der Uhrzeit. Einstellung nicht moglich.

Diese Option steht nur im DTV Modus zur Verfiigung.
ZEITZONE Hierliber konnen Sie die Zeitzone einstellen.

Diese Option steht nur im DTV Modus zur Verfligung.
EINSCHLAF- Wahlen Sie eine Zeit, nach der sich das Gerat selbstan-
TIMER dig ausschaltet.

Wahlen Sie AUS, um die Funktion zu beenden.
AUTOM. Stellen Sie hier die Zeit ein, wonach sich der LCD-TV au-

ABSCHALTUNG tomatisch ausschaltet, wenn keine Bedienung tiber das
Bedienfeld oder der Fernbedienung innerhalb der vor-
gegeben Zeit stattgefunden hat.

Dies ist eine Funktion die dem Umweltschutz dient.
OSD ZEIT Hier konnen Sie die Zeit einstellen, nach der das OSD-
Menii sich automatisch schlief3t
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7.5. Menii Sperren

SPERREN

System sperren
Kennwort setzen

@@ Bewegen Zuriick Auswahl
Verlassen
Meniipunkt Einstellung
SYSTEM Hierlber schalten Sie die Einstellungen SENDER
SPERREN SPERREN, JUGENDSCHUTZ, TASTENSPER-

RE und HOTEL MODE frei. Geben Sie dafiir das Pass-
wort ein. Im Auslieferungszustand: 0000.
KENNWORT Es 6ffnet sich ein Feld zur Eingabe der Passworter.

SETZEN ALTES Geben Sie mit den Zifferntasten das
PASSWORT | bestehende Passwort ein. Im Ausliefe-
EINGEBEN | rungszustand: 0000.

NEUES Geben Sie ein neues vierstelliges Pass-
PASSWORT | wort ein.

EINGEBEN

NEUES Geben Sie das neue Passwort noch mal

PASSWORT | cin. Das neue Passwort wird gespei-
WIEDER- chert
HOLEN

HINWEIS!
Notieren Sie sich das neue Passwort. Es wird

beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen
nicht zuriickgesetzt.
Sollten Sie das Passwort vergessen haben, benutzen Sie
das Master-Passwort, 47 11"

SENDER Legen Sie hier fest welche Sender gesperrt werden soll
SPERREN

157

NL




JUGENDSCHUTZ | Hier kdnnen Sie das Alter wahlen.

Diese Option steht nur im DTV Modus zur Verfligung.
TASTENSPERRE Hierliber schalten Sie die Tastensperre flr die Bedienele-
mente am LCD-TV ein oder aus. Der LCD-TV kann dann
nur Uber die Fernbedienung bedient werden.

HOTEL MODE Im Hotelmodus kénnen sie verschiedene Einstellungen
vornehmen, um die Nutzung und Bedienung des Gera-
tes zu begrenzen.

7.6. Menii Optionen

OPTIONEN

OSD Sprache Deutsch
Videotext Zeichensatz West
Audiosprachen Deutsch
Untertitelsprache Deutsch
Gehérlosenhilfe Aus

PVR Dateisystem OK
Bildformat Automatisch
Blauer Bildschirm Aus
Erstinstallation OK
Werkseinstellungen (0]¢
Software Update (USB) OK

@@ Bewegen M u Auswahl

Meniipunkt Einstellung

OSD-SPRACHE Wghlen Sie die Sprache des OSD-Men(is. Sie stellt sich un-
mittelbar um.

VIDEOTEXT Wishlen Sie hier den Videotext Zeichensatz: WEST,
ZEICHENSATZ EAST, RUSSIAN, ARABISCH oder FARSI.

Wird die aktuelle Sendung in mehreren Sprachen ausge-
strahlt, so kdnnen Sie hier ihre bevorzugte Sprache ein-

::ED’:OSPRA- stellen. Diese wird entsprechend wiedergegeben. Sie
kénnen ihre Einstellungen fiir zwei Sprachen (ERSTE,
ZWEITE) vornehmen.
Wird die aktuelle Sendung mit mehreren Untertitelspra-
chen ausgestrahlt, so kdnnen Sie hier ihre bevorzugte
UNTERTITEL- Sprache einstellen. Diese wird entsprechend wiederge-
SPRACHE ’

geben. Sie kénnen ihre Einstellungen flr zwei Sprachen
(ERSTE, ZWEITE) vornehmen.
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Meniipunkt Einstellung NL

Wenn der Sender spezielle Audiosignale fiir Horgescha-

GEHORLOSEN- digte Uibertragt, konnen Sie die Einstellung auf EIN stel-
HILFE len, um diese Signale zu empfangen.
Diese Option steht nur im DTV Modus zur Verfiigung.
DISK Aufrufen der Liste aller angeschlossenen
AUSWAH- | USB-Speichermedien. Wihlen Sie hier das
LEN gewtinschte USB-Speichermedium aus.
m Driicken Sie die Taste O K, um das ausge-
PRU- w . :
FE PVR vya'h'ltfe USB-spe|chermed|}Jm a{uf Kompa-
DATEI- t|b|||t§t zu prifen. Wgnn c.ile Prufu'ng er-
SYSTEM folgreich war, erscheint hier der Eintrag
ERFOLG.
Nachdem die PVR Dateisystem-Priifung
durchgefiihrt wurde, wird hier das Ergebnis
USB DISK der Prifung fiir das angeschlossene USB-
Speichermedium angezeigt.
Hier kann das ausgewahlte USB-Speicher-
medium formatiert werden. Driicken Sie
PVR die Taste O K, um die Formatierung zu
DATEISYSTEM starten. Beantworten Sie die anschlieBende
FORMAT |Sicherheitsabfrage mit START, um die For-
matierung durchzufiihren, und mit VER=
LASSEN, um sie abzubrechen. Zusitzlich
wird hier die maximale Aufnahmezeit fiir
SD- und HD-Aufnahmen angezeigt.
TIME Hier wird die Time Shift-Gré3e angezeigt,
SHIFT nachdem die PVR Dateisystem-Priifung
GROSSE | durchgefiihrt wurde.
GE- Hier wird die Ubertragungsgeschwindig-
SCHWIN- | keit angezeigt, nachdem die PVR Dateisys-
DIGKEIT |tem-Prifung durchgefiihrt wurde.
REST S . .
AUFNAH- Sf[ellen Sie hier die maximale Aufnahmezeit
MEZEIT ein (1 - 6 Stunden).
Stellen Sie hier das Bildformat ein.
BILDFORMAT Diese Funktion entspricht der Taste S1ZE
Wenn das LCD-TV kein Signal empfangt, erscheint statt
BLAUER des,Schnee” oder des schwarzen Bildes ein blauer Hinter-
BILDSCHIRM i
grund.
::IOS:IINS'I'AI.I.A- Hier kdnnen Sie das Men zur Erstinstallation aufrufen.
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Meniipunkt Einstellung

WERKSEINSTEL- | Hier konnen Sie das Geréat auf die Werkseinstellung zu-
LUNGEN riicksetzen.

Hier kénnen Sie nach der neuesten Software fiir den Fern-
SOFTWARE seher suchen und diese aktualisieren. Das Update dauert
UPDATE (USB) einige Minuten. Unterbrechen Sie den Update-Vorgang
nicht, um irreparable Schaden am Gerat zu vermeiden.

7.6.1. Senderliste
Drucken Sie wahrend des TV-Betriebs die Taste O K, um die SENDERLISTE auf-
zurufen. Folgende Optionen stehen lhnen hier zur Verfiigung:

Taste Eintrag Funktion

aAv Mit diesen Tasten konnen Sie sich abwarts/aufwarts in der Sender-
liste bewegen. Driicken Sie die Taste O K, um auf den aktuell ge-
wahlten Sender umzuschalten.

GelbeTaste | FINDEN Diese Option ermoglicht eine Sendersuche liber

[REPEAT] ein Tastenfeld. Geben Sie den Namen des gesuch-
(nur wenn ten Senders ein, indem Sie mit den Pfeiltasten die
ALLE Sen- gewiinschten Zeichen anwahlen und jeweils mit
der ange- der Taste OK bestatigen. Sobald Sie ein Zeichen
zeigt wer- eingeben, werden automatisch alle Sender ange-
den) zeigt, die mit diesem Zeichen beginnen. Wahlen

Sie im Anschluss den Eintrag @K und bestatigen
Sie mit der Taste O K. Das Gerat schaltet nun auf
den ersten Sender der gefundenen Auswabhl.

CH+/ SEITE Mit diesen Tasten konnen Sie sich in 10er Schrit-

CH- AUF / AB | ten durch die einzelnen Seiten der Senderliste be-
wegen.

<) WAHLEN Bei DTV verfugbar

— ALLE: alle Sender werden aufgefiihrt;

— DTV: nur die digitalen TV-Sender werden
aufgefiihrt;

— RADIO: nur die Radiosender werden auf-
gefihrt.

— DATEN: nur die Daten werden aufgefihrt.

— HD: nur die HD-Sender werden aufgefiihrt.

— FREL: nur die frei verfligbaren Sender wer-
den aufgefihrt;

- VERSCHLUSSELTES PROGRAMM:
nur die verschlisselten Sender werden auf-
gefiihrt.




8. Media Player NL

Wenn Sie einen USB-Datentrager an den LCD-TV anschlieBen, kénnen Sie Fotos, Mu-
sik, Videos oder Text wiedergeben. Welche Formate unterstiitzt werden, erfahren Sie FR
in den Technischen Daten am Ende dieser Anleitung.
Hinweise zur USB Nutzung m
» Unter Umstanden sind bestimmte Arten von USB-Gerdten (MP3-Player) mit die-
sem LCD-TV nicht kompatibel.
» Schliel3en Sie das USB-Gerét direkt an.

» Benutzen Sie kein separates Kabel, da Kompatibilitatsprobleme entstehen kon-
nen.

» Ziehen Sie das USB-Gerat nicht ab, wahrend eine Datei wiedergegeben wird.

ACHTUNG!
Beschadigungsgefahr!

Schnelles und mehrmaliges An- und Abstecken von USB-
Geraten ist gefahrlich und kann zu physische Schaden
am USB-Gerat und besonders am LCD-TV fuhren.
P Sie sollten insbesondere nicht mehrmals schnell hin-
tereinander das USB-Gerat ein- und wieder abste-
cken.

8.1. Zugriff auf den Media Player

» Schlie3en Sie den USB-Datentrager am seitlichen USB-Anschluss des Geréates an.

» Driicken Sie die Taste SOURCE (an der Fernbedienung oder am Gerit) und
wahlen Sie mit a v die Quelle MEDIA.

» Bestétigen Sie mit OK.

» Driicken Sie alternativ die Taste MED 1A an der Fernbedienung, um den Media
Player zu 6ffnen.

8.2. Hauptmenii des Media Players

Nachdem Sie wie oben beschrieben tGber USB auf den Media Player zugegriffen ha-
ben, gelangen Sie in das Hauptmendi.
» Die nachstehenden Auswahlmaoglichkeiten stehen Ihnen zur Verfligung:
— FOTO - zur Wiedergabe von Fotodateien
— MUSIK - zur Wiedergaben von Musikdateien
— FILM - zur Wiedergabe von Videodateien
— TEXT - zur Wiedergabe von Textdateien
» Wahlen Sie mit « » das entsprechende Menii und bestitigen mit OK.
» Wahlen Sie nun die Quelle, von dem Sie die Dateien abspielen mochten (z. B.
USB-Stick oder eine Festplatte).
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Im Meni der jeweiligen Medien FOTO, MUSIK, FILM, TEXT konnen Sie mit
der roten Taste ein Objekt I6schen.

Um den Media Player zu verlassen, driicken Sie die Taste SOURCE (an der Fern-
bedienung oder am Gerat) und wahlen Sie eine andere Quelle, oder driicken Sie

E XIT um zur zuvor genutzten Quelle zuriick zukehren.

8.3. Fotos anzeigen

Wenn Sie FOTO aus dem Hauptmeni wahlen, werden die verfligbaren Bilddateien
gefiltert und am Bildschirm dargestellt.
» Befinden sich mehrere Ordner auf dem Datentrdger, wahlen Sie mit ¢ » a »
zundchst den Ordner und &ffnen Sie ihn mit O K.
» Wahlen Sie mit ¢ » a ¥ das gewiinschte Foto aus, um es anzuzeigen. Driicken
Sie O K, um das Foto anzuzeigen.
» Mit derTaste O K kénnen Sie weitere Optionen auswdéhlen. Bestatigen Sie eine
Option jeweils mit OK.
— PLAY /PAUSE: Starten/Unterbrechen Sie die Diashow aller Fotos.
— VORHERIGE/NACHSTE: Voriges/nichstes Bild anzeigen.
— STOP: Wiedergabe der Diashow stoppen.
— REPEAT ALL: Stellen Sie eine Wiederholung der Diashow ein
— MUSIK: Hintergrundmusik ein-/ausschalten
— PLAYLISTE: Zeigt die Wiedergabeliste der Bilder an
— INFO.: Zeigt Informationen zum angezeigten Bild an
- ROTATE &/(): Dreht das gewabhlte Bild um 90 Grad gegen/im Uhrzeiger-
sinn
- ZOOM IN/OUT: VergroBert/verkleinert das angezeigte Bild
— BEWEGEN: Haben Sie zuvor mit der Zoom-Funktion die Darstellung ver-
groBert, kdnnen Sie mit den Richtungstasten ¢ » a + die nicht sichtbaren
Bereiche anwahlen.
» ZurWiedergabe der Dateien kdnnen Sie aulSerdem die Medientasten auf der
Fernbedienung verwenden.
» Driicken Sie die Taste EXIT, um zum vorhergehenden Menii zuriickzukehren

8.4. Musik wiedergeben

Wenn Sie MUSIK aus dem Hauptmeni wahlen, werden die verfligbaren Musikda-

teien gefiltert und am Bildschirm dargestellt.

» Befinden sich mehrere Ordner auf dem Datentrdger, wahlen Sie mit ¢ » a »
zunachst den Ordner und 6ffnen Sie ihn mit O K.

» Wahlen Sie mit ¢ » a ¥ das gewiinschte Musikstlick aus, um es wiederzuge-
ben. Driicken Sie © K, um das Stiick zu starten.

» Mit der Taste O K kénnen Sie weitere Optionen auswahlen. Bestatigen Sie eine
Option jeweils mit OK.
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— PLAY /PAUSE: Starten/Unterbrechen Sie die Wiedergabe des Musikstiicks NL
— FB/FF: Schneller Riicklauf/Vorlauf
~ VORHERIGE/NACHSTE: \origes/nichstes Musikstiick wiedergeben FR
— STOP: Wiedergabe des Musikstticks stoppen
— REPEAT ALL.: Stellen Sie eine Wiederholung der Titel ein m
— STUMM: Stummschalten der Wiedergabe
— PLAYLISTE: Zeigt die Wiedergabeliste der Musiktitel an
— INFO.: Zeigt Informationen zum angezeigten Titel an
— GEHE ZU:Titel zu einem bestimmten Zeitpunkt starten
» ZurWiedergabe der Dateien konnen Sie auBerdem die Medientasten auf der
Fernbedienung verwenden.
» Driicken Sie die Taste EXIT, um zum vorhergehenden Men zurtickzukehren.

8.5. Videos wiedergeben

Wenn Sie FILM aus dem Hauptmeni wahlen, werden die verfiigbaren Videodatei-
en gefiltert und am Bildschirm dargestellt.
» Befinden sich mehrere Ordner auf dem Datentrdager, wahlen Sie mit ¢ » a
zunachst den Ordner und &ffnen Sie ihn mit O K.
» Wabhlen Sie mit ¢ » a v das gewlinschte Video aus, um es wiederzugeben. Dri-
cken Sie O K, um das Video zu starten.
» Mit der Taste O K kénnen Sie weitere Optionen auswdhlen. Bestétigen Sie eine
Optlon jeweils mit O K.
PLAY /PAUSE: Starten/Unterbrechen Sie die Wiedergabe des Videos.
— FB/FF: Schneller Riicklauf/Vorlauf
- VORHERIGE /NACHSTE: Voriges/nichstes Video anzeigen
— STOP: Wiedergabe des Videos stoppen
— CHARSET: Textformat fir Untertitel einstellen
— REPEAT ALL: Stellen Sie eine Wiederholung der Videos ein.
— SETZE A:Wiederholt ein Video innerhalb eines bestimmten Abschnittes
— PLAYLISTE: Zeigt die Wiedergabeliste der Videos an
— INFO.: Zeigt Informationen zur angezeigten Videodatei an
— ZEITLUPE.: Zeitlupendarstellung
— SCHRITT VOR: Schrittweise Wiedergabe
— GEHE ZU:Video zu einem bestimmten Zeitpunkt starten
- ZOOM IN/OUT: VergroBert/verkleinert das angezeigte Bild
— BILDFORMAT.: Bildformat dndern
— BEWEGEN: Haben Sie zuvor mit der Zoom-Funktion die Darstellung ver-
gréBert, konnen Sie mit den Richtungstasten ¢ » a « die nicht sichtbaren
Bereiche anwahlen.
» ZurWiedergabe der Dateien konnen Sie auBerdem die Medientasten auf der
Fernbedienung verwenden.
» Driicken Sie die Taste EXIT, um zum vorhergehenden Men zurtickzukehren.

163



8.6. Text wiedergeben

Wenn Sie TEXT aus dem Hauptmeni wahlen, werden die verfligbaren Dateien ge-
filtert und am Bildschirm dargestellt.

» Befinden sich mehrere Ordner auf dem Datentrdager, wahlen Sie mit ¢ » a +»
zunichst den Ordner und 6ffnen Sie ihn mit O K.

» Wabhlen Sie mit ¢ » a v den gewiinschten Text aus, um ihn darzustellen. Dri-
cken Sie O K, um den Text darzustellen.

Mit den Tasten < » kdnnen Sie im Dokument vor- und zurtickblattern.
» Driicken Sie die Taste EXIT, um zum vorhergehenden Menii zuriickzukehren.

9. PVR-Aufnahme

HINWEIS!
Bevor Sie eine PVR-Aufnahme starten, stellen Sie sicher, dass Sie ein USB-
Speichermedium an einem der USB-Anschliisse angeschlossen haben,

und dass alle notwendigen Einstellungen unter OPTIONEN > PVR
DATEISYSTEM vorgenommen wurden.
» Driicken Sie wahrend des TV-Betriebs die Taste ®. Die Aufnahme des aktuell ge-
wahlten Programms startet automatisch und es erscheinen folgende Optionen:
— » II: Abspielen der aktuellen Aufnahme.
— W:Stoppen der Aufnahme/Wiedergabe
Die folgenden Optionen sind erst bei der Wiedergabe einer Aufnahme anwahlbar:
— » Il Unterbrechen der Wiedergabe.
— «4/»:Schneller Ricklauf/Vorlauf
— M4/mi:Vorige/nachste Aufnahme anzeigen
» Um die laufende Aufnahme zu stoppen, driicken Sie B.Bestatigen Sie die an-
schlieBende Abfrage mit JA. Die Aufnahme wird nun in der Liste aller Aufnah-
men aufgefiihrt.
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9.1. Timeshift-Aufnahmefunktion

Sie haben die Méglichkeit, das aktuell ausgestrahlte Programm aufzunehmen und

anschlieBend zeitversetzt weiterlaufen zu lassen.

» Dricken Sie wahrend des TV-Betriebs die Taste ®. Das aktuelle Programm wird
daraufhin aufgenommen.

» Wenn Sie nun dieTaste » Il driicken, kénnen Sie anschlieBend mit «¢/» in
30-Sekundenschritten den Zeitversatz wahlen. Im Hintergrund lauft weiterhin
die Timeshift-Aufnahme, so dass das aktuelle Programm entsprechend zeitver-
setzt fortgefiihrt wird. Die folgenden Optionen sind wahrend der Timeshift-Wie-
dergabe wahlbar:

— » lI: Unterbrechen/Starten der Wiedergabe.

— «/»:Schneller Ricklauf/Vorlauf

—  M4/W: Zeitversatz wahlen (in 30-Sekundenschritten)
— M:Beenden der Timeshift-Wiedergabe

» Um den Timeshift-Modus zu beenden, driicken Sie B . Bestatigen Sie die an-
schlieBende Abfrage mit JA. Das aktuelle Programm wird nun wieder in Echtzeit
angezeigt.

10. EPG - Programmfiihrer

Mit der Taste EP G 6ffnen Sie das ,elektronische TV-Programm?.

In der Tabelle sehen Sie die aktuelle sowie die ndchste Sendung fiir die verfiigbaren Sender.
» Driicken Sie die Taste EP G, um den Programmfiihrer zu 6ffnen.

» Wahlen Sie mit a + einen Sender aus.

» Blattern Sie mit - v bzw. ¢ » durch die Sendungen

HINWEIS!
Die angezeigten Programminformationen werden von den Sendeanstal-
ten erstellt. Falls keine Programminformation dargestellt wird, ist dies kein

Fehler Ihres LCD-TVs.
Die folgende Tabelle zeigt die Optionen fir den PROGRAMM-FUHRER:

Taste Eintrag Funktion
Rote Taste AUFNAHME Hier konnen Sie die Programmierung aktivie-
[PRO- ren. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten ¢ » a =
GRAM] die gewtinschte Sendung aus und bestimmen

Sie mit der roten Taste, ob die Aufnahme ein-
mal (R), taglich (D) oder wochentlich (W) aus-
geflihrt werden soll. Bei der Einstellung A ist
die Programmierung deaktiviert.

HINWEIS!
Die Timer-Liste konnen Sie mit der
Taste IND E X aufrufen.
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Grine Taste
[INTROI]

Nimmt die ausgewahlte Sendung in den Zeit-
plan auf. Sobald der programmierte Zeitpunkt
erreicht wird, schaltet das Gerat automatisch
auf die programmierte Sendung um.

Eine Erinnerung der aktuellen Sendung ist
nicht méglich. Wahlen Sie hier zwischen einer
einmaligen (A), einer taglichen (D) oder einer
wochentlichen (W) Erinnerung. Bei der Einstel-
lung ® wird zum programmierten Zeitpunkt
eine Erinnerung eingeblendet, ohne dass auto-
matisch umgeschaltet wird.

Gelbe Taste
[REPEAT]

LETZTER TAG

Das Programm des vorherigen Tages wird auf-
gerufen. Dies ist nur bis zum aktuellen Tag
moglich. Das Programm der Vergangenheit
wird nicht angezeigt.

Blaue Taste
[A-B]

NACHSTER
TAG

Das Programm des nachsten Tages wird aufge-
rufen.

avd)

BEWEGEN

Mit den Richtungstasten bewegen Sie sich in-
nerhalb des Programmfiihrers.

INFO

DETAILS

Zeigt eine detaillierte Beschreibung der mar-
kierten Sendung (falls verfiigbar).

Driicken Sie die Taste noch einmal, um die Be-
schreibung auszublenden.

EXIT

VERLASSEN

Verlassen Sie den Programmfiihrer.
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11. Problembehebung

Es erscheint kein
Bild und es ist kein
Ton zu horen.

Fehler MafBnahme FR

Uberpriifen Sie, ob das Netzkabel richtig an der Steckdo-
se angeschlossen ist.

Uberpriifen Sie, ob der Signalempfang auf TV eingestellt
ist.

Es erscheint kein
Bild von AV.

Uberpriifen Sie, ob Kontrast und Helligkeit korrekt einge-
stellt sind.

Uberpriifen Sie, ob alle externen Gerite korrekt ange-
schlossen sind.

Uberpriifen Sie, ob die richtige AV-Quelle angewihlt ist.

Es ist kein Ton zu
horen.

Vergewissern Sie sich, dass die Lautstarke nicht auf Mini-
mum steht.

Vergewissern Sie sich, dass die Stummschaltung nicht ak-
tiviert ist. Driicken Sie dazu die Taste oben links auf der
Fernbedienung mit dem durchgestrichenen Lautspre-
chersymbol.

Priifen Sie, ob ein Kopfhorer angeschlossen ist.

Haben Sie einen Sat-Receiver oder DVD-Player tiber einen
Scartkabel am Fernseher angeschlossen, priifen Sie, ob
das Kabel fest in der Scartbuchse sitzt.

Es gibt kein Bild
oder keinen Ton.
Es sind aber Ge-
rausche zu horen.

Der Empfang ist moglicherweise schlecht. Kontrollieren
Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.

Das Bild ist nicht
deutlich.

Der Empfang ist moglicherweise schlecht.
Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.

Das Bild ist zu hell
oder zu dunkel.

Uberpriifen Sie die Einstellungen von Kontrast und Hel-
ligkeit.

Das Bild ist nicht
scharf.

Der Empfang ist moglicherweise schlecht.
Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.
Uberpriifen Sie die Einstellungen der Scharfe und
Rauschreduktion im Men( BILD.

Es erscheint ein
Doppel- oder
Dreifachbild.

Kontrollieren Sie, ob die Antenne richtig ausgerichtet ist.
Es gibt moglicherweise von Bergen oder Gebauden re-
flektierte Wellen.

Das Bild ist ge-
punktet.

Es liegen moglicherweise Interferenzen von Autos, Zi-
gen, Leitungen, Neonleuchten, etc. vor.

Es besteht moglicherweise eine Interferenz zwischen
dem Antennen- und Stromkabel. Legen Sie die Kabel wei-
ter auseinander.
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Fehler MafBnahme

+ Liegt eine Interferenz von einem anderen Gerat vor?

Es erscheinen « Ubertragungsantennen von Radiostationen oder Anten-

Streifen am Bild- nen von Funkamateuren und tragbare Telefone kdnnen

schirm oder die auch Interferenzen verursachen.

Farben verblas- |. Betreiben Sie das Gerit so weit weg wie méglich von

sen. dem Gerdt, das die Interferenz moglicherweise verur-
sacht.

Die Bedienknopfe

am Gerat funktio- |- Eventuell ist die Kindersicherung aktiviert.
nieren nicht

- Uberpriifen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung
geladen und richtig eingelegt sind.

+ Vergewissern Sie sich, dass das Sensorfenster nicht star-
ker Lichteinstrahlung ausgesetzt ist.

TV-Gerdt schaltet |- Prifen Sie, ob unter ZEIT die automatische TV Abschal-

sich aus tung aktiviert ist (s. Seite 156).

Die Fernbedie-
nung funktioniert
nicht.

11.1.Benodtigen Sie weitere Unterstiitzung?
Wenn die Vorschldge in den vorangegangenen Abschnitten lhr Problem nicht beho-
ben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie wiirden uns sehr helfen, wenn
Sie uns folgende Informationen zur Verfligung stellen:
«  Welche externen Gerate sind angeschlossen?
+  Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
+ Bei welchem Bedienungsschritt ist das Problem aufgetreten?
Falls Sie einen PC an das Gerdt angeschlossen haben:
— Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
— Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
«  Welche Schritte haben Sie zur L6sung des Problems bereits unternommen?
« Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.
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11.2.Pixelfehler bei LCD-TVs NL

Trotz modernster Fertigung kann 5 Pixel
es auf Grund der hochkomplexen _

Technik in seltenen Fallen zu Aus- i . .

fallen von einzelnen oder mehreren

Leuchtpunkten kommen. . . .

Bei Aktiv Matrix TFTs mit einer Auf-

I6sung von 1920 x 1080 Pixel, wel- . . .

che sich aus je drei Sub-Pixel (Rot,

Grin, Blau) zusammensetzen, kom- . . . .

men insgesamt ca. 6,2 Mio. An- . F . . blau
steuerelemente zum Einsatz. Auf- _ E

grund dieser sehr hohen Anzahl

von Transistoren und des damit ver- Sub-Pixel

bundenen duBerst komplexen Fer-

tigungsprozesses kann es vereinzelt zu einem Ausfall oder zur falschlichen Ansteue-
rung von Pixel bzw. einzelnen Sub-Pixel kommen.

FR

Zeilen

5 Pixel

Pixel

griin

Pixelfehler- Fehlertyp 1 Fehlertyp 2 Fehlertyp 3
klasse standig leucht- stindig schwar- defekter Subpixel
ender Pixel zer Pixel leuchtend schwarz
0 0 0 0 0
| 2 1
1 3
0 5
I 2 2 5 0
5-n* 2xn*
0 10
M 5 15 50 0
50-n* 2xn*
0 100
v 50 150 500 0
500-n* 2xn*
0 1000
n*=1,5

Die erlaubte Anzahl von Fehlern der o. g. Typen in jeder Fehlerklasse bezieht sich
auf eine Million Pixel und muss entsprechend der physikalischen Auflésung der Dis-
plays umgerechnet werden.

Ihr Geréat entspricht der europdischen Norm 1SO 9241-307 Klasse Il (Pixelfehlerklas-
se).
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11.3.Reinigung

Die Lebensdauer des LCD-TVs konnen Sie durch folgende MaBnahmen verlangern:

WARNUNG!

Q Stromschlaggefahr!
Bei gedffnetem Gehduse besteht Lebensgefahr durch
elektrischen Schlag!

» Offnen Sie nicht das Gehause des Gerits. Es enthalt

keine zu wartenden Teile.
Auf der Hochglanzpolierung befinden sich Schutzfolien, um das Fernsehgerat
vor Kratzern zu schitzen. Ziehen Sie die Folien ab, nachdem Sie das TV- Gerét
korrekt aufgestellt haben.
Falls die Hochglanzpolierung schmutzig wird, wischen Sie zunachst den Staub
ab. Wischen Sie dann sanft mit einem Reinigungstuch nach. Wenn Sie nicht erst
den Staub abwischen, oder Sie die Hochglanzpolierung zu stark abwischen,
kénnte die Hochglanzpolierung zerkratzt werden.
Verwenden Sie keine Losungsmittel, &tzende oder gasférmige Reinigungsmittel.
+ Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
« Achten Sie darauf, dass keine Wassertropfchen auf dem LCD-TV zuriickbleiben.
Wasser kann dauerhafte Verfarbungen verursachen.
« Um Schaden am Gerat zu vermeiden, darf keinesfalls Wasser ins Gerateinnere
gelangen.
Setzen Sie den Bildschirm weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strah-
lung aus.
Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial gut auf und benutzen Sie aus-
schlie3lich dieses, um den LCD-TV zu transportieren.

/_\ WARNUNG!
Stromschlaggefahr!
Bei Berlihrung von in dem Gerat befindlichen Teilen be-
steht Stromschlaggefahr.

» Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker
und alle Verbindungskabel!
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12. Entsorgung NL

Verpackung
@ Ihr Gerat befindet sich zum Schutz vor Transportschaden in einer Verpa- FR
& ckung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltscho- m
nend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugefiihrt werden
kénnen.

Gerat

Altgeréate dirfen nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden. Entspre-

chend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerat am Ende seiner Lebensdauer

einer geordneten Entsorgung zuzufiihren. Dabei werden im Gerat ent-
HE haltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugefiihrt und die Belastung

der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerat an einer Sammelstelle

fur Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich fiir ndhe-

re Auskiinfte an lhr 6rtliches Entsorgungsunternehmen oder lhre kom-

munale Verwaltung.

Batterien

Verbrauchte Batterien gehoéren nicht in den Hausmiill! Sie miissen bei

einer Sammelstelle fiir Altbatterien abgegeben werden.
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13. Technische Daten

LCD-TV WMIEDION'
Geratebezeichnung P16133 (MD 31203)
Bildschirmgrofe 101,6 cm (40“) LCD; 16:9-Display
Leistungsaufnahme: max. 70 Watt
Leistungsaufnahme Standby <0,50 W
Ausgangsleistung Lautsprecher |2 x8W RMS
Physikalische Auflésung 1920 x 1080

TV-System

Pal B/G, D/K, I; Secam L

Programmplatze

199 (ATV), 800 (DTV)

VHF (Band I/Ill)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

KABEL-TV (51-520) / (521-541)
DVB-T

DVB-C

Antennenanschluss
(analog TV, DVB-T oder DVB-C)

1 x USB Anschluss
Common Interface (Cl+) Slot
Video
3 x HDMI In mit HDCP-Entschliisselung
1 x SCART
1 x VGA (15 Pin D-Sub)
AV In
(Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch)
YPbPr In (YUV)
(Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch)

Stereo Audio In fir AV, YPbPr (YUV)
(Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch)

PC Audio In (3,5 mm Klinke)
Kopfhorerausgang (3,5 mm Klinke)
Digital Audio Out (SPDIF) (koaxial)
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Laufwe
Laufwerke

rke / Speichermedien
USB, Common Interface

Unterstlitzte Formate Giber USB 2

Foto: BMP, JPG, JPEG, PNG

Musik: MP3, FLAC, OGG

Film: AVI, MKV, MP4, MPEG 1/2/4, MOV, TS, VOB,
Xvid, 3GP

Text: TXT

KapazitatsgroBen

USBmax. 1TB

Ubertragungsart Infrarot
LED-Klasse 1
Batterientyp 2x1,5VAAA

Abmessungen / Umgebungstemperaturen

Zuldssige Umgebungstempe-
ratur

+5°C-+35°C

Zulassige relative Luftfeuchtigkeit

20%-85%

Abmessungen ohne FliBe
(BxHXT)

Cca. 914 x 545 x95 mm

Abmessungen mit FiiBen
(BxHXT)

Cca.914 x 583 x 257 mm

Gewicht ohne FuR3e

ca.6,7 kg

Gewicht mit Fu3en

ca.6,9kg

Wandmontage

Vesa Standard, Lochabstand 200 x 200 mm?

Schutzklasse Il

]

lierung bilden.

Elektrogerate der Schutzklasse Il sind Elektrogerate die durchge-
hend doppelte und/oder verstarkte Isolierung besitzen und keine
Anschlussmdglichkeiten fiir einen Schutzleiter haben. Das Gehdu-
se eines isolierstoffumschlossenen Elektrogerates der Schutzklasse
Il kann teilweise oder vollstandig die zusatzliche oder verstarkte Iso-

2 Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Codecs, kann die Wiedergabe aller Formate nicht gewéhr-

leistet werden.
3 Wandhalterung nicht im Lieferumfang

enthalten. Achten Sie bei der Montage darauf, dass Schrau-

ben der Gré3e M5 verwendet werden. Die Lange der Schraube ergibt sich aus der Dicke der Wand-

halterung zuziiglich 8 mm.
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13.1.Produktdatenblatt
Gemal Verordnung 1062/2010

00
: [ENERGQD

MEDION” P16133 (MD 31203)

MSN 30022388

+

ENERGIA - EHEPTWA
ENEPTEIA - ENERGIIA

ENERGY - ENERGIE
ENERGI 85

58 kWh/annum

2]

Watt
101,6 40
cm inch
2010/1062 - 2017
Leistungsaufnahme Standby: 046 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: -
Physikalische Auflésung: 1920 x 1080
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14. Impressum NL

Copyright © 2017 .
Stand: 2. Februar 2017, 2:19 nachm. E E FR

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschiitzt.
Vervielfdltigung in mechanischer, elektronischer und jeder an- E h
deren Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstel-

lers ist verboten

Das Copyright liegt bei der Firma:

Medion AG

Am Zehnthof 77
45307 Essen
Deutschland

Die Anleitung kann uber die Service Hotline nachbestellt werden und steht iber
das Serviceportal www.medion.com/be/nl/service/start/ zum Download zur Verfi-
gung.

Sie kdnnen auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung tiber das
Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerat laden.
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WMIEDION'

MEDION B.V.
John F. Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland

Hotline: 02 2006 198
Fax: 02 2006 199

Maak gebruik van het contactformulier onder:/

Veuillez utiliser le formulaire de contact sous :/

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter:
www.medion.com/contact

MSN 3002 2388



